LE FUSIL PRUSSIEN D'INFANTERIE 1809 DE PEDERSOLI

Le fusil

d’Infanterie }809 de Pedersoli

russien

Rien de surprenant & cela puisque le second a servi de modgle a la réalisation du premier !

I 1-Le fusil prussien du Modéle 1809 ressemble étrangement a notre fusil de Marine du Modéle 1777.
2-Avec I'ensemble de ses garnitures réalisées en laiton poli, le fusil prussien a vraiment figre allure.

Proposé sous la référence constructeur S261, ce superbe fusil de calibre .75” & Gme lisse
fut Farme en dotation au sein des troupes prussiennes durant la seconde partie duvégne
napoléonien. Les troupes de Von Blucher présentes a Waterloo en juin 1815

en étaient largement équipées. Ironie de P'Histoire : ce fusil qui nous fit tant de mal

nest fondamentalement qu'une copie de notre bon vieux Modéle 1777 !

uand la Prusse décida
de procéder au rem-
placement de ses fusils
d'infanterie réglementaires vieillis-
sants, elle fit ce que font toutes
les armées du monde quand elles
veulent s’assurer les meilleurs
équipements : elle se livra tout
honnement 4 ce que nous appe-
lons aujourd’hui pudiguement de
la veille technologique. Charmant
euphémisme nous permettant de
laisser au placard le terme plus
abrupt d'espionnage industriel...
Or, en ce tout début de XIX®
siecle, quel était le pays au monde
qui avait l'activité militaire la plus
soutenue ? Quel était le pays qui
guerroyait un peu partout en
Europe, qui annexait, découpait,
colonisait ?

Eh oui, tout juste, c'était la
France !

Depuis le tout début de notre
Révolution nationale, les armes
a feu n'avaient cessé d'étre sou-
mises a un usage intensif, d'abord
dans un cadre interne pour régler
nos comptes entres révolution-
naires républicains et monar-
chistes réactionnaires, puis pour
lutter contre une Europe liguée
contre nous et notre nouveau
modele sociétal. Bien évidem-
ment, le Consulat et I'Empire
n‘avaient pas vraiment contribué
a ramener fa paix sur le continent
européen et les armes a feu mili-
taires avaient été de plus en plus
fortement sollicitées.

Quand un pays lutte contre
I'ensemble de ses puissants voi-
sins, il a tout intérét a disposer
d'armes de bonne qualité s'il veut
avoir une chance de s'en sortir.

Justement, sur ce plan particulier, il faut bien reconnaitre que,
pour une fois, notre armement national n'était pas mauvais du
tout. Je dirais méme qu'il était vraiment bon, au moins selon les
critéres de I'époque.

Nos armes du Modgle 1777 modifiées en 1800-1801, soit en I'An
[X de la République, étaient incontestablement parmi les meilleures
du temps. Bien sar, le grand ressort de chien était un peu pares-
seux et était loin de donner 100 % de mises & feu réussies das le
premier abattu du chien, en dépit de I'excellence de nos pierres a
fusil blondes, largement supérieures aux silex noirs d'un usage plus
fréquent en Europe.

Certes, il n'était pas exceptionnel de voir les canons crever aprés
quelques centaines de tirs 3 peine. Mais, & cette époque, ce genre
d'incident était considéré comme assez bénin.

Notre fusil du Modele 1777 corrigé An IX n'était sans doute pas
irréprochable mais il était incontestablement I'une des meilleures
armes d'infanterie en usage en ce tout début de siécle.

Dans de telles conditions, il ne faut pas étre surpris que des
armees étrangeéres, potentiellement ennemies, aient fait le choix de
s'en inspirer fortement pour mettre au point la nouvelle génération
de fusils militaires qui équiperaient leurs propres forces armées,

C'est tres exactement ce que fit la Prusse quand elle développa
son fusil du Modéle 1809 qui, sans étre un véritable clone de
notre fusil d’Infanterie Modéle 1777, lui ressemble plus qu'étran-
gement, comme peuvent se ressembler deux faux jumeaux trés
semblables. ..

Le fusil ne pése que 4 kg et sa longueur n'est
pas un handicap. En conséquence, un tireur
moyen n‘aura aucun mal & garder un épaulé
assez long pour soigner sa visée.
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Le fusil est concu pour le tir de balles
rondes de calibre .732" enveloppées dans
des calepins qui pourront &tre ronds ou
carrés,

Pour étre encore plus précis, je
serais tenté de dire qu'entre notre
fusil de Marine 1777 et le 1809
d'Infanterie prussien, le “cousi-
nage” est plus gu'évident, I'em-
ploi de laiton étant aussi abon-
dant sur les deux armes.

Il est cependant un point
important sur lequel le fusil prus-
sien se différencie des autres
armes européennes militaires
contemporaines : c'est le choix
de son calibre. En effet, toujours
pragmatigues, les Prussiens choi-
sirent de calibrer leur fusil en .72",
soit un peu moins de 18,3 mm,
afin qu'il puisse utiliser la totalité
des cartouches alors en service
dans les armées continentales.

Laiton atous les étages

A bien y regarder de prés,
c'est en effet au fusil de
Marine ou méme a celui de la

Garde impériale produit par
la Manufacture de Versailles
gue ressemble notre fusil prus-
sien. Le point commun entre
ces trois armes est le recours
“abondant” au laiton finement
poli,

Sur les armes d'origine,

essentiellement Produites & s e

incluant le pontet est soigneu-

| sement encastrée sous la pla-
| tine. Elle est aussi en laiton poli

et I'on retrouve le méme feston
a ses deux extrémités au lieu du
motif dit “en goutte de suif”
propre a nos fusils de I'époque.
Le battant arriere de bretelle
est en acier et son axe traverse
I'avant du pontet proprement

Potsdam, la longue monture

en une seule piéce était réalisée soit en noyer, soit en hétre. La belle

réplique proposée par la maison Pedersoli bénéficie d’une monture
en noyer au beau veinage gui a été parfaitement poli avant de rece-

voir sa finition légérement satinée. Huilage & I'ancienne ou vernis™ |
- spécial ? Je l'ignore, mais le résultat est excellent, le bois ayant bien
- le look d'une monture ancienne.

La crosse droite est d'assez petite taille, comme sur la plupart
des fusils militaires de cette époque. Le haut de son flanc gauche
présente une petite joue en creux moins marquée que sur notre
Modéle 1777. Larrigre de cette crosse regoit une plaque de couche
a retour entiérement réalisée en laiton. Le dessin de ce retour dif-
fére aussi de celui de notre fusil national contemporain. Au lieu
d'étre arrondi, le retour moins long est festonné. La sous-garde

La platine est bien marquée de
Potsdam car c'est dans cette ville
que furent assemblés la plupart de
ces fusils.

R T Y

Le garde-feu en téle de laiton qui
ceinture le bassinet a l'extérieur
est typique de cette arme, Il est
monté en utilisant les deux vis de
fixation du bassinet. On peut voir
que la lumiére du canon est bien
positionnée par rapport 3 la fraisure.
Les allumages sont excellents.

dit. Longue d'environ 20,5 ¢m,

~ Cette sous-garde ne présente

pas les nervures censées amé-
liorer la tenue du fusil lors des
engagements a la baionnette.
A Varrigre, elle est directernent
vissée dans le bois tandis qu'a
I'avant, elle est maintenue par

une simple goupille entrant
latéralement dans le bois,
sous la platine et sous

Ici, la platine est armée. On
peut voir que le chien accroché
au cran d'armé n'est pas trop
fortement rejeté vers |'arriére.
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la contre-platine en "S" a
corps plat qui est aussi en
laiton poli.

Une fois la sous-garde
démontée, on a acces a la
piéce de détente en acier
longue de 7 cm environ.
C'est a I'avant de cette piece
que vient se prendre le filetage de
la longue vis traversant la queue
de culasse. Plus en arrigre, la piéce
est fendue longitudinalement
pour livrer passage a la détente
a drapeau qui est, elle aussi, sim-
plement goupillée dans la masse
du bois.

Le montage du canon dans le
fat se fait de fagon classique au
moyen de trois bandes en laiton.
D’arrigre en avant, nous obser-
vons : une capucine a bec, au
centre, une grenadiére portant
le large battant avant de bretelle
en acier qui est vissé sous cette
bande et enfin, tout a l'avant du
fat, le long embouchoir & deux
bandes, celle gui se trouve en
arrigre portant le guidon en demi-
lune. On notera que la partie

basse de cet embouchoir est lar-
gement ouverte pour livrer pas-

. sage 4 la baguette de chaergement

de l'arme. Cette longue baguette
en acier ressemble beaucoup
a celle de notre Modele 1777
dont elle posséde la méme téte
tronconique allongée. Comme
sur notre fusil, elle est mainte-
nue en place par un ressort en
cuiller goupillé dans le fit en
arriere de la capucine.

Ces trois bandes sont
maintenues par des res-
sorts a pivot encastrés
dans la droite du flt, en
arriére de la piece
qu'ils immobilisent.

Je rappelle que sur
notre arme du Modele
1777, capucine et gre-
nadiére sont maintenues
par un ressort a épaule-
ment (et non & pivot) placé
devant chacune d'elles. Seul
I'embouchoir est fixé par un
ressort a pivot monté der-
riére lui.

sur le dos de la crosse a une forme

Le retour de la plaque de couche
caractéristique.

Une platine a garde-feu

C'est bien la présence de cet
inhabituel accessoire en lai-
ton qui permet de différencier
la platine de ce fusil de celle
d’'un Modele 1777 d’origine,
non corrigé An IX. Sans lui, la
confusion serait totale. Disons
que sur ce point, les deux
faux jumeaux ont fait platine
commune. ..
Heureusement, la massive
plague de platine est bien mar-
quée de Potsdam ! Longue de
16 cm, son épaisseur atteint
5,3 mm dans sa partie centrale.
Le chien & corps rond est
4 espalet. Uintérieur de ses
machoires présente de fins
picots facilitant I'immobilisa-
tion de la mordache en plomb
fin enveloppant la pierre. La vis
assurant leur serrage est a téte
arrondie avec trait de scie sur le
dessus et orifice latéral servant
au bon serrage de la pierre.
La batterie est & retroussis, comme sur notre bon vieux 1777.

Rapoelons que ce raffinement était censé améliorer le pourcentage
de mises a feu réussies. N'ayant jamais vraiment fait ses preuves, il fut
abandonné au moment de la correction An IX. La semelle (ou face)
de batterie mesure au total 45 mm de haut (12 mm pour le retroussis
situé en son sommet). C'est juste au-dessous du niveau ol le retroussis

3-L'intérieur de la platine porte un
mécanisme simple, rustique, mais
parfaitement construit. Le grand
ressort est d'une tonicité assez rare
sur ce genre de fusils.

{ 4-Le bassinet en laiton coulé est
profond a souhait. [l regoit de larges
rasades de PNF4 servant de pulvérin,

5-Le systéme de détente est assez
fruste, comme sur tous les fusils
| militaires de cette époque : pidce de
i détente fendue, détente a drapeau
goupillée dans la masse du bois.

- se forme que la largeur de la face est la plus forte avec 23 mm. Le pied

de batterie vient en appui direct sur le haut de son puissant ressort
de rappel vissé dans la plaque de platine. Le profond
bassinet en laiton coulé est directement vissé dans la
plaque de platine, la vis servant de pivot a la batterie
assurant aussi la fixation du bassinet & I'avant. Une
seconde vis, nettement plus courte, assure sa
fixation a l'arriére. Ce sont ces deux vis qui
servent aussi au montage du garde-feu en
téle de laiton qui vient entourer le bassinet
du coté extérieur de I'arme. Trés inhabi-
tuelle sur une arme militaire, la présence du
garde-feu suffit a bien caractériser le fusil.
Le bord supérieur de la tole dépassant
de la fraisure du bassinet d'une bonne
douzaine de millimétres, il est clair
que ce garde-feu sait se montrer effi-
cace en limitant bien la quantité de projections
et d'étincelles qui fusent sur la droite du tireur
au moment de l'allumage.
A lintérieur, Iarchitecture de la platine est
tout ce qu'il y a de plus classique. Grand
ressort en "V" pointé vers 'avant avec

La contre-platine en laiton ressemble fort &
celle de "notre” 1777. Ses deux vis a large téte
aplatie assurent un parfait maintien en place de
la platine.

e




86 |POUDRE

la branche basse formant une
crosse qui vient en appui direct
sur l'avant de la noix généreu-
sement dimensionnée. Bride de
noix assez fine & deux piliers,
celui qui est en arriére servant
aussi de pivot a la massive
gachette. Ressort de gachette
monté séparément avec vis de
fixation entrant directement
dans la plaque.

La réalisation de cette platine
est trés bonne avec des finitions
particulierement soignées et un
fonctionnement fiable, énergique
et str, comme {'on est en droit de
I'exiger d'un mécanisme monté
sur une arme militaire de ce type.

6-La joue en creux taillée en haut du flanc gauche de la crosse est
moins marquée que sur notre fusil contemparain.

7-Lla piece de détente et la détente sont en place. Il ne reste qu'a
enfoncer la goupille servant de pivot & cette méme détente. A 'avant,
dans le logement de la contre-platine, on voit I'axe assurant la fixation
de I'avant de la sous-garde en laiton.

8-La sous-garde en laiton est bien encastrée dans la monture. A ses
extrémités, le dessin évoque celui du retour de la plaque de couche.
Pas de battant de bretelle a pivot traversant I'avant de la sous-garde
devant le pontet, mais un montage direct du battant dans le pontet
qu’il traverse latéralement. Pas non plus de nervures & l'arriére du
pontet comme sur nos armes contemporaines.

Dés réception de I'arme, je me suis employé a bien nettoyer
ce mécanisme et a le lubrifier avant de le tester, non sans avoir
préalablement installé entre les m&choires du chien un silex
blond produit par Jean Jacques Dutrieu, notre célébre tailleur
de silex national établi 8 Meusnes {41). La pierre a été envelop-

pée dans une fine mordache en plomb ouverte & 'arriere afin que
son talon vienne en appui direct contre la vis de serrage des méchoires. La
meéche attaque la face de batterie juste en dessous de la pliure du retroussis.
Une fois le silex bien positionné et correctement serré, I'essai de la platine
a débuté. Comme toujours sur les fusils “a pierre”, la course du chien est
plutdt longue afin que le silex qu'il supporte prenne un maximum de vitesse
avant de venir frapper la face de batterie. Le but est bien entendu d'optimi-
ser les chances de produire une quantité d'étincelles aussi importante que
possible pour allumer le pulvérin contenu dans le bassinet qui est découvert
par la bascule vers I'avant de la batterie. En réalité, cette course du chien,
tout en étant conséquente, est moins longue que sur bien d'autres fusils
militaires. Je I'ai notamment comparée a celle d'un 1777 An IX d'épogque
dont la course du chien est hien plus longue. Fort heureusement, la puis-
sance du grand ressort est la pour tout régler. Gréce a son punch, un peu
inhabituel sur ce type d'armes, le chien s'abat violemment vers I'avant des

que la téte de gachette quitte le cran d'armé taillé dans la noix.
Le bassinet est profond et contient de généreuses rasades de PNF4 uti-
lisée ici comme pulvérin ou poudre d'allumage.

Mes essais avant tir ont été trés condluants avec des allumages fort régu-
liers et un faible pourcentage de ratés. Bien entendu, il faudra composer

avec la détente qui est du genre “rustique”, mais C'est la régle du jeu avec -

un fusil de ce type !
Quoi qu'il en soft, cette platine mérite largement une mention particu-
ligre car son fonctionnement a été immédiatement irréprochable. Avecun
haut pourcentage de mises & feu réussies dés le premier abattu du chien,
elle fait vraiment le job !
Ce pourcentage élevé de mises a feu "positives”
s'explique aussi en partie par la résistance
mesurée qu'oppose le ressort de batte-
rie. Sous I'impact de la méche du silex, la
bascule de la batterie vers I'avant s'opére
avec une relative souplesse car son ressort
remplit bien son rble. Gréce & cela, la
platine allume bien et la longévité
des pierres est optimale. Pour ma
part, je |'évalue & une bonne cin-
quantaine de cycles & condition de
retoucher régulierement la méche.

Un loguet particulier

Le canon de notre fusil rappelle
étrangement celui du 1777 francais.
Il est rond sur toute sa longueur et ne
présente cing pans courts qu'au niveau
du tonnerre. A la bouche, son diamétre externe est de 22,3 mm.

Cette valeur atteint 32 mm entre
pans opposés au niveau de la
lumiére percée dans le tonnerre,
du ¢oté droit. Bien entendu, il
s'agit d'un tube a ame lisse qui
a été joliment poli aussi bien a
I'extérieur qu‘a l'intérieur. Sa lon-
gueur interne est de 105 cm envi-
ron et son poids est de |'ordre de
1 883 g. La culasse est vissée a
|"arriére et I'on notera gue son
talon est nettement échancré
pour permettre le passage de la
vis de platine arriére. Pour cette
arme, dont le calibre original est
le .72", la maison Pedersoli a fait
le choix judicieux de porter le
calibre nominal & .75, le méme
que celui des Brown Bess. Ainsi,
beaucoup d'entre nous feront
I'économie d'un moule qui n‘au-
rait servi qu‘a un seul fusil. Autre
différence avec notre 1777, le sys-
téme de verrouillage de la baion-
nette. Ici, pas de tenon cubique
brasé sous le canon, mais une
sorte de loguet long de 65 mm
qui a été soudé a I'étain sous le
canon a quelques centimétres en

3-Le talon de la forte culasse est
bien échancré pour permettre le
passage de la vis arri¢re de platine,

10-Le long loquet de baionnette

est soudé sous le canon a quelques
centimétres en retrait de la bouche.

11-L'embouchoir en laiton porte le
guidon sur sa bande postérieure. La
baguette de chargement ressemble
fort a celle de notre fusil du Modéle
1777. Le loquet de baionnette est
assez peu visible quand le fusil est
assemblé.
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C’est bien entendu la grenadiére, |
montée & peu prés au milieu du |
canon, qui recoit le battant avant |
de bretelle réalisé en acier.

retrait de la bouche. Une fois le
fusil assernblé, seul Iavant de ce
loquet reste visible.

Le montage du canon dans
I'arme est trés classique : longue
vis traversant la queue de
culasse pour se prendre dans la
piéce de détente et trois brace-
lets (ou bandes) en laiton enser-
rant a la fois le canon et le fat.
Capucine, grenadiére et embou-
choir sont montés trés serrés et
ne laissent aucun débattement
au canon qui est parfaitement
fixe dans son logement.

La réalisation de ce fusil est
tout simplement irréprochable
et je dois dire a titre personnel
que je le trouve plus beau que
notre vénéré 1777. Sans doute
I'emploi systématique de lai-
ton poli y est-il pour quelque
chose, mais il faut reconnaftre
que ce Prussien a un look
d'enfer |

La bouche du canon a requ un léger
chanfrein. A l'intérieur, le tube est a
ame lisse et présente un polissage
trés satisfaisant.

Comme nous I'avons vu, la platine est d'un fonctionnement
exemplaire pour une mécanique rigoureusement neuve, En se
rodant progressivement, elle ne fera que s'améliorer. Reste & voir
au pas de tir de quoi ce joli fusil est capable.

Les essais

Ceux qui ne sont pas familiarisés avec les fusils 2 silex de type militaire
auront peut-&tre noté que je n‘ai guére parlé des organes de visée. C'est
tout a fait normal car il n'y en a pas, ou presque ! En réalité, seul existe un
guidon en demi-lune situé au sommet de la bande postérieure de I'embou-
choir. Point final !

Ce dispositif quelque peu fruste reproduit exactement ce que l'on
observe sur les armes d'époque. En ces temps reculés, dans les batailles
rangées, les soldats ne visaient pas vraiment mais pointaient leurs armes
sur les rangs ennernis avant de faire feu sur ordre. Comme on se fusillait 4
courte distance, les dégéts étaient quand méme considérables. ..

Pour étre homolegués en catégarie Miquelet du MLAIC, les fusils enga-
gés doivent impérativement respecter cette conformation quelque peu
spartiate mais néanmoins historigue !

La visée, méme si ce terme est un peu excessif selon moi, va se prendre
en pointant le guidon sur la cible et en mémorisant la hauteur de guidon
qui restera visible au-dessus de la jonction tonnerre-culasse. Tout ceci va
donc demander une certaine pratique, mais il faut reconnaitre que les bons
tireurs maftrisant parfaitement leur fusil arrivent & réaliser des scores tout &
fait honorables a 50 métres, distance réglementaire en Miquelet.

Le fusil pése environ 4 kg et mesure prés de 145 cm. Malgré sa longueur,

son équilibre est acceptable et autorise une prise de visée sereine.

Sur mon arme d'essai, I'abattu du chien était obtenu & environ 5 kg de
pression sur la queue de détente.
Le travail de celle-ci est parfait.
Une fois qu'elle est au contact de
la queue de gachette, il suffit de
presser de plus en plus fort. Aucune
course, aucun indice de travail et,
subitement, c'est I'abattu.

Pour mes essais, ['ai choisi de me
conformer aux recommandations
du fabricant : bailes rondes coulées
de calibre 732" enveloppées dans
un calepin rond de 42 mm de dia-

métre humecté & I'huile de coupe allégée a alcool. Notez que sivous ne

disposez pas de tels calepins, il vous sera facile de les remplacer par des
carrés de tissu adapté mesurant environ 45 mm de c6té. Généralement,
un tissu de coton de 0,25 mm d'épaisseur fait bien I'affaire. Pour simplifier,
disons qu'il s'agit de vieux draps de grands-méres bien épais.

Pour la charge de poudre, j'ai choisi un dosage & 6 grammes de PNF1. De
facon plus dassique, on a tendance & charger ce type de fusils 8 5 grammes
environ de PNF2. Pour ma part, j'apprécie la PNF1 qui est un peu plus douce

et n'encrasse finalement pas beaucoup plus le
canon. Avec de tels dosages, inutile de

reste tout & fait controlable par un
utilisateur averti.
En résumé, je dirai que ca péte,

c'est surtout trés amusant. Je ne
ditionnel du bench rest puisse y trouver

son compte mais les amateurs d‘armes
militaires andennes appréderont beaucoup |

prédiser que le fusil remue pas mal mais |

ca fume et ¢a secoue pas mal, et |

suis pas certain qu'un adepte incon- |

Tout au long de notre séance
d’essais, le fusil prussien de
Pedersoli a parfaitement fone-
tionné et nous sommes méme
parvenus a réaliser des groupe-
ments que |'on pourra qualifier
"d'nonnétes”. Non seulement la
platine allume bien, mais elle met
a feu systématiquement la charge
principale logée dans le canan. II
faut dire que sa lumiére est bien
positionnée par rapport a la frai-
sure du bassinet.

Chacun aura compris que ces
armes ne sont pas des “rifles de
sniper” mais des témoins des
temps passés qui, pour dévoiler
tout leur potentiel, ont besoin de
temps et d'intimité avec leur utili-
sateur. Ici, il ne suffit pas de placer
une croix ou un “red dot” sur un
objectif et de presser une détente
ultrasophistiquée, il faut faire un
vrai travail de tireur et apprendre
a parfaitement connaftre son fusil,
C'est bien différent...

Au terme de cette rencontre
avec ce superbe fusil prussien
reproduit par Pedersoli, je dois

La capucine & bec marque la fin de
la partie ouverte du long canal de
baguette. Comme les deux autres
bandes, elle est maintenue par un
ressort a pivot.

admettre que cette arme m‘a litté-
ralement “tapé dans I'ceil" et que
J‘aurais tendance  la placer dans
le peloton de téte des fusils mili-
taires a silex actuellement dispo-
nibles sur le marché de la réplique.

¥l Didier BIANCHI
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