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Le revolver “Doc HO"ida\]"

a canon long de Pedersol

es Colt Lightning (calibre

.38 Colt} et les Thunderer

{calibre .41 Colt) sont les
premiers revolvers de la marque
& avoir été équipés d'une pla-
tine & double action vraiment
fonctionnelle. Un an aprés
leur lancement, le légendaire
modéle "Frontier” a platine
a double action, évolution

Coemmercialisé sous la référence fabricant S633-38,

ce joli revolver nickelé a canon de 5 pouces ressemble
étrangement au célébre Colt Lightning du Modéle 1877,
a un petit détail prés : le Colt historique était muni
d’une platine a double action alors que le revolver italien
qui nous intéresse ici n‘existe qu’en simple action.

logique du Single Action
Army, était mis sur le mar-
ché. Produit entre 1877 et
1809 avec une grande variété de
longueurs de canons allant de
1,5 pouce a 10 pouces, ce joli
revolver, qui ressemble beau-
coup au mythique Colt SAA
mais avec une taille nettement
réduite, fut fabriqué a environ
167 000 exemplaires a Hartford.
Malgré une platine au fonction-
nement quelque peu laborieux
en double action, le revolver
fut un réel succés commercial
et ouvrit la voie aux revolvers
Colt “modernes”. Léger, facile &
dissimuler en raison de sa petite
taille, ce revolver de calibre
intermédiaire raisonnablement
puissant était aussi trés appré-
cié en raison ce sa poignée
de type “bird's head” (téte
d’oiseau) aux proportions
réduites offrant néanmoins
une bonne tenue. Il est vrai que
les Lightning firent une beile
carriére dans I'Cuest encore
sauvage et que des
gunfighters, aussi
célebres et avisés
que John Wesley
Hardin et John
Henry Holliday,
alias "Doc",
les utilisé-
rent, tous
deux cor-
respondant
parfaitement

a la définition
que I'on donne
aujourd’hui du dangereux
psychopathe. ..
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Un marteau
a trois crans

La peignée en forme de téte d'oiseau est typique de ce
medéle Colt. Sur les origines, elle est généralement en
caautchouc noir, plus rarement en baois de rose. Ici, il

s'agit d'un bloc de noyer.

5 pouces, soit 127 mm.
En découvrant le revol-
ver, on est immédia-
tement frappé par sa
grande ressemblance
avec le SAA de Colt,
dont la forme de la
poignée est cependant
trés différente. Ici, la poi-
gnée est en téte d’'oiseau avec

un corps de poignée en noyer taillé
en une seule piéce (sur les origines,
le corps de poignée est souvent en
caoutchouc dur ou en bois de rose).
Sur ses deux faces, le bois est fine-
ment diamanté sur la plus grande par-
tie de la surface visible, un cartouche

deux parties du cadre de poignée.
L'élément arriere est relié & la carcasse
via deux vis encadrant le chien a hau-
teur de sa base. Ce montage est réalisé
avec beaucoup de précision et le fabri-
cant a méme pris soin de reproduire
la signature du “Doc” sur le dos de la
poignée. Toutes les pieces metalliques
visibles du revolver sont nickelées a

Dans son catalogue, la mai-
son Davide Pedersoli reven-
dique pleinement la relation
directe existant entre le Colt
1877 et son revolver “Doc
Holliday” qui en est une trés
proche répligue, a une nuance
prés, le revolver italien de fabri-

sur les Colt
d'époque. Fallait-il
reproduire une mau-
vaise mécanigue au
nom du réalisme his-
torique ? Vaste débat dans
lequel je n'entrerai pas !

Chez Pedersoli, on a vite tranché et l'on a

cation actuelle ne fonctionnant | choisi d'opter pour l'efficacité en équipant cette
gu‘en simple action. Le choix | “réplique” d‘une platine ne fonctionnant qu'en
qui a été fait s'explique en | simple action. Les cotes et les contours des
trés grande partie par la bien | deux armes sont vraiment trés proches. Origine
pietre qualité du systéme de | et réplique ont I'immense avantage d‘afficher un poids plus que
platine a double acticn monté | modéré et d'offrir une merveilleuse tenue a des personnes ayant
g2 . des mains d'assez
r————— T T petite taille. Il n'est
' —— ' d'ailleurs pas exces-
sif d'affirmer qu'un
homme doté de grandes mains
aura le plus grand mal & chaus-
ser confortablement cette arme.
Pour cet essai, j'al eu @ ma
disposition un revolver rigou-
reusement neuf entiérement
nickelé, muni d'un canon de

1 - Le revolver Doc Holliday Pedersoli est
une belle arme calibrée en .38 Special. Ici, il
s'agit d'un modele a canon long de 5 pouces
avec finition nickelée.
2-Le "Doc” est en réalité une réplique
du célébre Colt 1877 de méme calibre
| qui avait cependant la particularité de
fonctionner en double action,

3 -Ce carton donne une bonne idée du
niveau de précision du “Doc”. Aprés
avoir rodé Iarme et avoir légérement
limé le sommet de son guidon pour faire

| remonter les impacts, les groupements ne
devraient plus sortir du 8, ce qui est tout
a fait correct pour ce genre de revalver.
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ovale contenant les deux lettres “dp”
est positionné tout en haut de la poi-
gnée. Le corps de poignée est cerclé
par une armature en deux parties
reprenant bien la conception Colt
classique. L'élément avant englohe
le pontet ovale de taille moyenne. Il est
raccordé a la carcasse via trois vis : une a
I'avant du pontet, deux situées de part et
d'autre de ce pontet en position arriére,
Une vis réunit

tout en bas de

la poignée les /

Le cran de mire fixe correspond simplement &
un resserrement tout a l'arriére de la rainure
longitudinale creusée au centre du top strap.

I'exception des vis d'assemblage qui
sont bronzées noir. Les finitions de
I'arme sont excellentes et le nickelage
a été déposé sur des surfaces bien
polies. Le résultat est superhe | Le
chien est en réalité un marteau dans
la mesure ol le percuteur monté sur
ressort est serti au centre de la partie
supérieure du bouclier de carcasse.
Comme sur les anciens Colt de cette
génération, le marteau posséde trois
crans et non deux comme sur la plu-
part des revolvers contemporains. Le
premier cran, qui était présenté
comme une shreté, permet de

décoller légérement le mar-

teau du percuteur. Les deux

Le guidon en demi-lune est fixe.
Pour recentrer les tirs vers le
haut, il faudra probablement
réduire un peu sa hauteur.
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L Le systéme de visée arriere ||
.| correspond hien & celuique ||
| T'on retrouve sur les Colt de

J cette époque. |

autres crans sont classiquement le demi-armé libérant la rotation
du barillet et I'armé complet. Sur cette arme, la maison Pedersoli a
choisi de monter un autre dispositif de streté qui se situe au niveau
de I'axe du barillet. Dans sa partie avant, juste en retrait de la téte
cylindrigue quadrillée, cet axe en acier bronzé bleu, qui mesure un
peu moins de 6 mm de diamétre, présente deux cuvettes creusees
I'une derriére I'autre correspondant au passage de |'axe du loguet
assurant le verrouillage de I'axe de barillet 4 I'avant de la carcasse.
En poussant 'axe le plus loin possible vers 'arriére, on permet a
la cuvette placée en avant de recevoir I'axe du loguet. Comme
I'orifice dans lequel vient se placer 'arriére de 'axe de barillet, en
bas de la carcasse, est ouvert, I'axe dépasse vers I'arriére et interdit
au marteau de venir & I'abattu complet et de frapper le percuteur.
Pour que la percussion des cartouches devienne possible, il faut

Le carénage de la baguette d'éjection est fendu sur |

I'essentiel de sa longueur dévoilant le corps de la |
baguette entouré par son long ressort de rappel spiralé.

que I'axe du barillet soit pris par son loguet au niveau de la cuvette
arriére. Son extrémité postérieure ne dépasse alors plus au-dela
de son logement. Le barillet flté a six chambres est d'assez petite
taille puisqu'il ne mesure gue 36,5 mm de diameétre pour 38,5 mm
de long. Son poids, qui ne
dépasse pas 162 g, est
aussi modéré. Il est vrai
gue l'arme est calibrée en
.38 Special, munition
de puissance relati-
vement modeste.
Le canon rond est
vissé dans la face
avant de la car-
casse. Au niveau
de ce raccorde-
ment, son diameétre

Le dos de I'armature de poignée porte la
signature'de Doc Holliday. I'ignore s'il
s'agit d'une répligue exacte.

atteint 17 mm pour se réduire
a 15,5 mm a hauteur de la
bouche. Long de 12,7 mm, ce
tube posséde six rayures au
pas de 450 mm. Uintérieur de
ce canon est bien fini avec des
rayures assez peu profendes
mais bien dessinées et un polis-
sage tout a fait satisfaisant. La
baguette d'éjection servant
& I'évacuation des étuis vides
est logée dans un carénage en
acier nickelé dont la longueur

correspond aux deux tiers de
celle du canon. De facon clas-
sique, elle est montée en bas du
cOté droit de I'arme. La téte de la
baguette est en forme de crois-
sant et son corps est entouré sur
toute sa longueur par son long
ressort de rappel spiralé. Sur le
revolver que j'ai testé, le démon-
tage du carénage de baguette
é1ait un préalable a celui de
I'axe du barillet qui, sans cela,
ne peut étre entiérement retiré
de la carcasse.

L'axe de barillet a été partiellement
dégagé par |'avant pour faire
apparaitre les deux cuvettes
creusées dans son corps.

Une mécanique
renforcee

Puisque ce revolver trés ins-
piré du Colt Lightning est en
réalité une arme ne fonction-
nant qu’en simple action, il
dispose d'un mécanisme ultra
classique, & quelgues petites
nuances prés. Le verrou de
barillet et la queue de détente
sont montés dans le plancher
de carcasse sur deux axes

L'axe du barillet est bronzé bleu.
Sa téte cylindrigue est diamantée.
Le loquet monté a ['avant de
fa carcasse qui commande ses
mouvements travaille bien dans le
plan [atéral.

distincts selon le systéme Colt.
Toutefois, le ressort de rappel
qui leur est commun n'est pas
un modele a deux lames mais
une robuste corde a piano, pro-
hablement encare plus fiable
mais moins historiguement
correcte ! Le doigt élévateur,
chargé d’assurer la rotation du

Sur cette vue, on peut apercevoir l'arriére de I'axe de barillet dépassant a I'arriére
de son logement. Il s"agit d'un dispositif de sireté de conception récente destiné |
arendre plus sires des armes qui, a I'origine, ne possédaient aucune sécurite |

barillet lars des mises a |'armé du marteau, est bien monté sur la
gauche de celui-ci. Toutefois, un petit dispositif ingénieux vient
renforcer la connexion entre la pointe de ce doigt et le rochet
installé au centre de la face postérieure du cylindre.

Un petit canal horizontal a été percé dans le flanc gauche de
la carcasse, juste au-dessus de |'orifice recevant la vis servant 3 la
fixation de la partie arrigre du cadre de poignée. Dans ce canal,
un cylindre d'environ 1 mm de diamétre est enfoncé, suivi d'un
ressort spiralé de méme calibre. Enfin, I'arriére de cet orifice qui
est fileté est fermé par une minuscule vis sans téte. 'avant du
cylindre vient directerent au contact du dos du doigt élévateur et
le long ressort spiralé pousse sans cesse le cylindre vers I'avant de
sorte que tout au long de son action, le doigt élévateur se trouve
fortement poussé contre le rochet du barillet. Ainsi la liaison entre
ces deux pigces est-elle renforcée, ce qui présente un réel intérét
si le revolver est destiné a &tre soumis & un usage intensif, pour ne
pas dire séveére. Je fais notamment allusion ici au fanning, exercice
aussi amusant que spectaculaire mais qui a le vilain défaut d'user
prématurément les mécaniques, en particulier au niveau de la
jonction doigt élévateur-rochet. Gréce & ce petit piston poussé
en permanence par le ressort placé derriére lui, le doigt élévateur
reste toujours bien positionné par rapport au rochet. Sur ce point,
mes essais réalisés "3 sec”, chambres du barillet vides, ont été
fort instructifs et je puis dire que la fiabilité de cette platine est
exemplaire, méme en cas d'usage “a la hussarda” |

Le ressort du marteau monté a l'intérieur de la poignée est une
lame courbe parfaiternent classique, ne disposant d'aucune vis de
réglage, dont la téte vient se placer sous le galet roulant monté
derriére I'axe de rotation du marteau. Généreusement dimen-
sionné, ce ressort est aussi puissant et assure des abattus trés
francs du marteau qui, en frappant violemment le percuteur serti
dans la carcasse, n'aura aucun mal a percuter les amorces les plus
dures. Aprés examen et essai, il apparaft clairement que cette
mecanique quelgue peu renforcée mise au point par le fabricant
est un réel succés. Son fonctionnement est irréprochable et elle se
caractérise par une belle fluidité. Le travail de la détente est trés
plaisant car il est du style “ultra direct”, sans réelle course, sans
aucun grattage. L'abattu est obtenu a un peu moins de 1,5 kg de
pression sur la queue de détente.
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Les essais

Comme je |'ai déja indiqué,
ce revalver de calibre intermé-
diaire est presque un modele
réduit de son grand frére, le
Colt SAA. Seule la poignée
en téte d'oiseau permet d'im-
médiatement différencier les
deux armes. Quand je parle de
modele réduit, je n'exagére pas.
Long de 25 cm avec son canon
de 5 pouces (12,7 cm), le "Doc”
ne pese gue 838 grammes
a vide. C'est facilement

Le revalver se charge de facan classique |
en abaissant la portiére de chargement |

et en mettant le marteau au demi-armé
pour libérer la rotation du barillet.

fait toute la différence. En effet,
les crosses de type bird's head
se caractérisent par leur bas
fuyant qui présente un double
avantage. En premier lieu, dans
le cadre du port a la ceinture
sous des vétements civils, cette
forme de poignée permet de
mieux dissimuler l'arme. En
second lieu, une telle poignée
avantage incontestablement

L'habituel ressort & deux lames actionnant a la fais le |
verrou de barillet et la queue de détente est remplacé

par une robuste corde a piano.

200 grammes de moins que la
plupart des répliques de Colt
SAA | Toutefais, plus que son
poids, c'est probablement la
forme méme de sa peignée qui

les tireurs ayant des mains de
petite taille. Ce revolver ne
fait décidément pas exception
4 la régle puisque lors de mes
essais, bien que mes mains

masculines soient d'une taille moyenne, il m‘a vraiment fallu
m'adapter  cette petite poignée qui a bien du mal a remplir la
paume d‘un honnéte tireur. Si vos mains sont de grand format,
faites attention car je doute gue le “Doc” soit fait pour vous |

Inversement, les tireurs ayant des mains plutdt petites comme
beaucoup de dames et d'adolescents se sentiront immédiatement a
leur aise avec ce revolver qui est a la fois léger et agréable a empoi-
gner. Comme je I'ai déja indiqué, le fonctionnement mécanique de
I'arme est excellent, avec une platine & la fois douce et fluide et des
abattus du marteau d'une absolue franchise.

Le chargement du barillet se fait de fagon classique en mettant le
marteau au deuxiéme cran pour libérer la rotation du barillet. Il n'y
a plus qu'a faire pivoter vers le bas la portiére de chargement qui
occupe la plus grande partie de la droite du bouclier de carcasse.
Inversement, |'éjection des étuis se fait tout aussi facilement en utili-
sant la baguette dont la téte en forme de croissant offre une bonne

Le carénage de baguette est démontable en retirant
la vis située tout & I'avant. Cette opération est
nécessaire si 'on veut retirer totalement I'axe du
barillet hors de son logement.

prise. La visée du revolver est tout aussi classique. Bien entendu, elle est
totalement fixe. Le cran de mire correspond & un simple resserrement
de la partie arriere de la longue rainure longitudinale fraisée au centre
de la partie de la carcasse qui surplombe le barillet. Le guidon fixe en
acier nickelé pour sa part est brasé sur le canon, un peu en retrait de la
bouche. En forme de demi-lune, sa hauteur est de 13,2 mm & sa base.
Haut de 7,5 mm, son épaisseur dans la partie sommitale est de 2,4 mm.
L'appareillage des organes de

visée est correct et méme plutdt

LE REVOLVER "DOC HOLLIDAY"” A CANON LONG DE PEDERSOLI
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mire atteint 15,5 cm environ,
valeur trés acceptable pour un
revolver destiné au tir de loisir
de bon niveau.

L'arme a eté testée sur appui,
la cible étant accrochée a 25
meétres dans un tunnel de tir a
|'éclairage & mon sens un peu
insuffisant. Pour son alimenta-
tion, divers lots de munitions
ont été employés, tous ayant
en commun de disposer de pro-
jectiles en plomb a nez arrondi
(LRN pour lead round nose)
pesant 158 grains. Le “"Doc”
s'est montré trés éclectique car

aucune margue n'a semblé fui
convenir mieux ou plus mal que
les autres. La visée a systémati-
quement été prise dans le 6/7
a six heures, c'est-a-dire tout
en bas du visuel. Quelles que
soient les cartouches utilisées,
le centre du groupement pro-
duit par le revolver se trouve
exactement dans cette zone.
On peut donc considérer que
fe revolver tire un peu bas. Rien
de grave car il suffira de lége-
rement limer le guidon pour
recentrer les impacts dans la zone du 10 en les faisant remonter. Le
plus important est que le revolver tire droit et qu'aucune correction
ne sera a apporter a son réglage en dérive d'origine. En moyenne,
nos groupements de 10 impacts n‘ont jamais excédé une guinzaine
de centimétres de diameétre. C'est plutdt bon pour une
arme de ce type et cela signifie gu'une fois rodé
et bien réglé, le Doc ne devrait plus sortir du 8 !
Le Doc Holliday en calibre .38 Special qui
nous est proposé par Pedersoli est une belle
arme au fonctionnement sir et d'un emploi
fort agréable. Dans la version nickelée gue

La poignée du revolver dispose

. systéme Colt de cette époque.

La corde a piana permet un excellent rappel de la queue de
détente et réduit considérablement les risques de bris du
ressort en cas d'usage intensif.

* d'un cadre en deux parties, sefonle |

Nous avons essayée, avec son
canon de 5 pouces, il faut bien
reconnaitre gue son “look” est
vraiment trés attractif. Concu
pour le tir de munitions que
I'on peut considérer comme
assez douces, générant peu de
recul, ce joli revolver me semble
&tre idéal pour des femmes et
de jeunes tireurs désireux de
découvrir les joies du tir en
simple action et du Cowboy
Action Shooting.

! Didier BIANICHI

4 .-Le marteau posséde trois crans taillés
dans sa tranche inférieure. Le premier
d'entre eux permet de le décaller légérement
| de I'abattu complet.

| 5-Ici, le marteau est a I'armé complet.

satisfaisant pour un revolver de
ce type qui n'est certainement
pas congu pour la pratique du
tir de précision pure. La ligne de

ﬂa/gﬂ‘l ’




