3 - AVANCARICA di Vincenzo TumsioLo

Remington
New Model 1863

La pili recente replica ispirata al famoso Remington
New Model 1863 é stata proposta dalla Davide
Pedersoli di Gardone Val Trompia. Particolari
accorgimenti tecnici, meccanici ed estetici
contribuiscono a collocare questo modello tra i piu
qualificati nel moderno tiro a segno con armi ad
avancarica



liphalet Junior, il primo ere-

de della famiglia Remington

chiamato a dirigere la famo-

sa azienda sin dal 1828, non

riusci, spirando nel 1861, a
vedere realizzato il miglior progetto che
i suoi tecnici avessero realizzato fino a
quel momento: il revolver New Model
1863. E neanche avrebbe immaginato
che quell’arma, grazie alle sue peculia-
rita di robustezza e precisione, avesse
potuto occupare, con il passare del tem-
po, un posto di tutto rispetto nella storia,
tanto da diventare famosa anche in un se-
colo in cui le armi ad avancarica non
avrebbero pit avuto motivo di esistere.
Tutto merito di chi, non volendo dimenti-
care la cultura e le tradizioni del proprio
Paese, ha pensato di fare rivivere vecchie
emozioni ripercorrendo le gloriose pagi-
ne oplologiche di cento anni prima.
Infatti, durante lo sbocciare del mercato
delle cosiddette “repliche”, anche il re-
volver Remington New Model 1863 ri-
prese il percorso interrotto poco dopo la
fine della guerra fra gli Stati d’America.
Con la sola differenza che questa volta c’e-
ra un oceano di mezzo: da Ilion, nello Stato
di New York, alla bresciana Val Trompia.
Unico luogo al mondo dove un progetto
del genere potesse riprendere vita.

g2 tacarmi - settembre 2003

Negli ultimi decenni sono state diverse
le aziende nostrane che hanno prodotto
il revolver Remington New Model
1863, in entrambe le versioni (Army ca-
libro .44 e Navy calibro .36), e alcune di
esse hanno anche proposto particolari
varianti che, pur discostandosi di poco
dalla fedele riproduzione storica, hanno
trovato impiego nel moderno tiro a se-

Due soluzioni per non lasciare la Remington
Pattern “tutta sola”: il cofanetto di legno con
gli accessori classici, oppure la valigetta

da trasporto progettata specificamente per il
tiro a segno.

Nella pagina precedente. Il revolver accanto al
necessario per il caricamento. Le provette
portapolvere possono essere contenute anche in
appositi astucci con coperchio.




gno con armi ad avancarica mantenendo
ugualmente intatto il fascino originario.
Finiture pit preziose e presentazioni
personalizzate hanno attirato anche I'at-
tenzione dei moderni collezionisti.

Remington Pattern,

firmata Pedersoli

L’ultima azienda, in ordine di tempo, a
inserire nel proprio catalogo una nuova
rivoltella Remington ¢ stata la Davide
Pedersoli.

LLa sua Remington Pattern Model, que-
sta & la denominazione che le ¢ stata at-
tribuita, ¢ destinata esclusivamente al
settore agonistico e per questo presenta
alcune caratteristiche che la contraddi-
stinguono.

Da una semplice osservazione esterna
dell’arma & possibile subito notare I'im-
pugnatura pit “piena” ed ergonomica
grazie a guancette pit corpose nella par-
te bassa, la finitura con brunitura opaca
antiriflesso, la corona antifrizione che
circonda il tamburo in corrispondenza
della zona di attrito con il proprio dente
di arresto, il ridottissimo spazio tra can-
na e tamburo e la fresatura della volata
per la protezione della rigatura.

Il diametro di foratura della canna & di
11,17 millimetri e la rigatura, realizzata
per asportazione di truciolo (brocciatu-
ra), sviluppa un passo costante di 450
millimetri, un valore che, grazie all’e-
sperienza acquisita nel tiro a segno, vie-
ne ritenuto il migliore sulla distanza di
venticinque metri.

Nella zona di culatta la canna presenta un
cono di forzamento lungo circa sette mil-
limetri e con una inclinazione accurata-
mente progettata per facilitare al proiettile
la fase di imbocco della rigatura.

Gli scatti, ovviamente, devono rispon-
dere ai requisiti agonistici e quindi le su-
perfici di attrito subiscono un trattamen-
to termico di tempra localizzata (a indu-
zione): lo stesso indurimento € riservato
alle sedi di arresto e ai denti della stella
di avanzamento del tamburo. La bomba-
tura dello scudo di rinculo & accurata-
mente finita a mano.

Il controllo rigoroso della dimensione
delle camere del tamburo e del timing su
ogni esemplare prodotto completano la
serie di lavorazioni su un revolver che
“deve” assolutamente essere preciso.

A richiesta pud essere fornita anche la
prova di tiro, cosi da avere tutte le
informazioni necessarie su tipo e quan-
titd di polvere, proiettili e borraggio da
utilizzare per ogni specifica arma. La
prova di sparo, comunque, ¢ sempre

eseguita per identificare eventuali re-
golazioni o modifiche da apportare,
per esempio, al mirino oppure alla ten-
sione della molla del cane oppure a
quant’altro, in quel momento, sara rite-
nuto necessario.

Accessori e modalita d’uso

Il primo approccio di ogni appassionato
con un revolver ad avancarica si conclu-
de sempre completando I'arma con un
cofanetto di legno corredato da una fia-
schetta portapolvere e di un fondipalle
classico. Cosi abbiamo osservato in cen-
tinaia di fotografie e in qualche collezio-
ne privata gli esemplari originali che fa-
cevano bella mostra di sé. Ed era proprio
questo lo scopo: fare bella mostra di sé.
Percio, se si vuole ricreare una composi-
zione come quelle non ¢'¢ niente di male:
anche I'occhio vuole la sua parte.

Ma se dobbiamo pensare all’arma come
al nostro attrezzo da tiro, gli accessori
pitt importanti sono quelli che ci per-
mettono un corretto caricamento e una
proficua pulizia.

Procediamo per ordine. Per prima cosa &
necessaria una serie di provette di vetro o
di plastica antistatica per la preparazione

il revolver & relativamente piccola (poco
pil un grammo, mediamente) e quindi
per fare appoggiare la palla sulla polve-
re, cosi come deve essere, bisognerebbe
calcarla molto in fondo alla camera stes-
sa del cilindro. La corsa del calcatoio,
azionato dalla leva di caricamento, non
consente pero tale posizionamento, e an-
che se cid fosse possibile, la leggera co-
nicitd che si trova in fondo alla camera
impedirebbe comunque al proiettile di
scendere oltre un certo limite.

Altra cosa importante sarebbe quella di
posizionare il proiettile piu a filo possi-
bile con la faccia anteriore del tamburo,
in modo da essere pronto a imboccare il
cono di forzamento del vivo di culatta
della canna al momento dello sparo. Ec-
co perché si ricorre a un materiale di
riempimento dello spazio tra polvere e
palla, e qui sara il tiratore a scegliere la
migliore soluzione: la borra di feltro op-

L’arma, in vista destra, & qui appoggiata
sul coperchio del cofanetto di legno. Il
disegno sulla fiaschetta riproduce lo stesso
motivo di quelle dell’Ottocento distribuite
dalla Remington & Son.

]

delle dosi di polvere nera che costituiran-
no la carica di ogni camera del cilindro;
quindi una confezione di borre di feltro
del diametro di circa 12 millimetri, una
fiaschetta e i proiettili sferici del calibro
adeguato che, nel nostro caso, ¢ di 454
millesimi di pollice (11,53 millimetri).

E giusto fare una considerazione relati-
vamente alle borre e alla fiaschetta. La
quantita di polvere necessaria a caricare

pure del comune semolino alimentare.
La borra garantisce una migliore pulizia
della canna tra un colpo e I'altro, ma
non il posizionamento del proiettile al-
I"imbocco della camera (¢i vorrebbe una
borra lunga); il semolino puo assicurare,
stabilendone la giusta quantita, un cari-
camento piu personalizzato, ed ecco il
motivo della fiaschetta.

Quando polvere, borra (o semolino) ¢
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Sopra. Due viste della parte centrale dell’arma. Si pud
notare la fascia antifrizione che circonda il tamburo in
corrispondenza delle tacche di arresto e la lucidatura che

caratterizza i fianchi del cane.

palla sono stati inseriti I'arma non & an-
cora pronta a sparare. Manca il riempi-
mento di quel minimo spazio presente
davanti al proiettile con un apposito
grasso in modo da sigillare ogni camera:
motivi di sicurezza — per scongiurare ac-
censioni simultanee della polvere di piil
camere del tamburo — sanciti anche dal
regolamento internazionale di tiro ad
avancarica. Pud essere posizionato spal-
mandolo con un semplice stecchetto di
legno o con una siringa.

L'ultima operazione ¢ quella di inserire
le capsule detonanti sui luminelli, mira-
re e sparare.

La chiave per i luminelli e una serie di
scovoli per la pulizia della canna e delle
camere e dei fori filettati del tamburo
possono completare il parco accessori, a
cui si pud aggiungere, quali parti di ri-
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Il mirino @ cilindrico con i fianchi smussati e
montato su una base che permette la
regolazione orizzontale tramite un incastro a
coda di rondine. Sugli esemplari originali il
mirino @ avvitato alla canna e non @ presente la
base a incastro; laddove tale differenza e
consentita sulle repliche anche nelle gare
ufficiali (specialita “Mariette™), non & accettata
negli originali (specialita “Colt”).

cambio, una serie di luminelli, di viti
(otto in tutto) e, giusto per scrupolo, di
molle: sono soltanto tre, compresa quel-
la incastrata nell’elevatore.

Qui a fianco. La tacca di mira &
costituita dalla lunga fresatura
praticata sulla parte superiore
del telaio. Molto visibile

la finitura antiriflesso dell’arma.
Sotto. Il paragrilletto, di ottone,
¢ fissato al telaio per mezzo

di un dente posteriore e di una
piccola vite anteriore.

In basso. Anche il gancio della
leva di caricamento & fissato
alla canna tramite un incastro
a coda di rondine.

Per quanto riguarda gli accessori per il
caricamento, la pulizia e il trasporto del-
I'arma, la consultazione del catalogo
della ditta Pedersoli puo fornire tutte le
indicazioni necessarie a una scelta piu
accurata possibile.

La prova di tiro

E stata effettuata sulla distanza di venti-
cinque metri, nel balipedio della ditta
Pedersoli.

Posizionato il cane nella posizione di
mezza monta, abbiamo versato, comple-
tando il caricamento di una camera alla
volta, 1,16 grammi (18 grani) di polvere
svizzera N° 1, versato 22 grani di semo-
lino (una dose individuata per tentativi,
fino a che la palla, come detto, rimanga
quasi a filo con la faccia anteriore del
tamburo) e calcato la palla di piombo



A destra. La fase
di caricamento
di una palla
nella camera del
tamburo tramite
I'azione del
calcatoio, a sua
volta spinto
dalla leva di
caricamento. Si
nota anche
come, a leva
abbassata, si
puo accedere
all’appendice
che consente
I'estrazione
manuale
dell’asse del
tamburo.

calibro .454 che, a causa della differen-
za di quattro millesimi di pollice in pil
rispetto al diametro della camera del
tamburo e all’azione del calcatoio, rila-
scia un anellino filiforme di piombo che
dovra essere rimosso prima dello sparo
per non interferire con la rotazione del
tamburo.

Sigillata, alla fine, ogni camera con
grasso Lubriblack e fatto ruotare il tam-
buro per raderne ogni eccesso di grasso
dalla faccia anteriore, abbiamo inserito
le capsule RWS, leggermente schiaccia-

A sinistra. Il revolver
quasi completamente
smontato: sono
rimasti al loro posto
il mirino, il gancio
della leva, i luminelli
sul tamburo e le
piccole boccole per la
vite delle guancette.
Sotto. | luminelli
avvitati su questo
tamburo sono di
acciaio al berillio:
tale materiale
assicura una
maggiore resistenza
allo “slabbramento”
dei fori sotto I'azione
della fiammata della
capsula.

te con le dita per farle meglio calzare sul
cono del luminello e non vederle cadere
alla prima azione di rinculo.

11 risultato, con arma appoggiata, ha eviden-
ziato una rosata nella zona del sette a ore
cinque, con una ampiezza di 41xh41 mm.
Abbiamo voluto provare anche con la
borra di feltro al posto del semolino, no-
tando che la palla si & posizionata un po’
pitt in basso nella camera. La rosata, ab-
bastanza centrale a ore sei e nella zona
di punteggio dell’otto, si & leggermente
allargata facendo misurare una ampiez-

La ragione sociale
| dell'azienda,
| il numero di matricola
e le indicazioni
sull'uso di sola
polvere nera sono
¥ incise sotto la canna.
za di 45xh60 mm. E evidente che una
maggiore serie di caricamenti, con va-
riazioni di quantita, o granulazione, o
marca di polvere, pud portare a un risul-
tato non dissimile da quello ottenuto con
il semolino.
[l bersaglio di prova contiene i sei colpi
di un caricamento completo. Una moda-
lith riservata solo a questa occasione; il
regolamento di tiro ad avancarica recita
infatti che i colpi di gara, tredici, devono
essere sparati caricando I'arma con due
serie da cinque e una da tre. Abituarsi,
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mo prodotto, pur potendo essere impie-
gato anche senza acqua, provocherebbe
un “impiastro” difficilmente raggiungi-
bile negli interstizi che caratterizzano la
struttura e 1 meccanismi di un revolver.
Quindi, non disdegniamo di mettere
I'arma a mollo.

Abbassata la leva del calcatoio, si sfila
I"asse del tamburo e, armando appena il
cane, si estrae, lateralmente, il tamburo
stesso; si smonta il gruppo leva-calca-
toio e si tolgono le guancette. Con una
pinza e a cane abbassato si toglie la mol-
la principale dopo averne allentato la vi-

La fase del grassaggio finale.
Nella camera del tamburo non
ancora sigillata completamente si
pud notare la posizione del
proiettile, abbastanza vicino alla
faccia anteriore del tamburo. Qui
il caricamento é stato fatto
utilizzando il semolino.

™
o
j\

te di tensione posta sulla fascetta ante-
riore dell’impugnatura, oppure, a cane
armato, si inserisce un cuneo di legno
dietro la molla e si abbassa il cane in
modo che esso non riceva piu la spinta
della molla stessa.

Si smonta il paragrilletto ¢ la molla a
forcella, quella che agisce sulla leva di
blocco del tamburo e sul grilletto, par-
ticolari che possono essere tolti appena
dopo. Svitata la vite del cane, lo si
spinge in basso per svitare 1’elevatore
e quindi lo si alza per sfilarlo da sopra
il telaio. A questo punto I'arma ¢ nuda

e —

pertanto, a questa sequenza consentird
di lasciare sempre una camera del tam-
buro vuota, in corrispondenza della qua-
le poter appoggiare il cane quando I’ar-
ma, posta sul banco di tiro, ¢ in attesa di
essere impugnata. A tal proposito, ab-
biamo visto pilt volte in gara revolver
mancanti di un luminello: I"unico modo
per non sbagliare.

La pulizia dell’arma

La pulizia delle armi ad avancarica richie-
de una particolare e sollecita procedura.
Ogni traccia dei residui di polvere nera
deve essere eliminata per scongiurare, a
causa della elevata igroscopicita del
propellente, la formazione di ruggine.
Serve pertanto un lavaggio accurato con
acqua calda e detergente domestico o
specifico per la polvere nera. Quest ulti-
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Sopra. La rosata a cui si fa riferimento nel testo. Sei colpi in
41xh41 mm.

A sinistra. Tamburo caricato interponendo Ia borra di feltro tra
polvere e proiettile. Non essendo ancora coperto dal grasso, &
visibile come questo assuma una posizione piu arretrata rispetto a
quella che assumerebbe caricando con il semolino.

Davide Pedersoli & C., via Artigiani 57, 25063 Gardone
Val Trompla

Remington Pattern Model

revolver ad avancarica

a4

lunga 200 mm; solcata da sette principi ad andamento
destrorso che sviluppano un passo di 450 mm
tacca di mira fresata sul dorso superiore del telaio;
mirino cilindrico con parte apicale smussata sui due
flanchi e fissato su base inserita sulla canna con
incastro a coda di rondine

posizione di mezza monta del cane

telaio, canna e tamburo di acciaio; guancette
dell'impugnatura di legno di noce; paragrilletto di
ottone

brunitura nera opaca con trattamento antiriflesso
350 mm

12009

603,00 €



e cruda e, tranne che le guancette, pud
essere immersa in una bacinella con
I"acqua e il detergente. E consigliabile
svitare i luminelli dal tamburo dopo
qualche minuto di immersione, cosi da
fare ammorbidire meglio i residui di
sparo.

Scovoli per la canna, per le camere del
tamburo, per i fori dell’asse del tamburo
e del calcatoio e per quelli filettati dei
luminelli, saranno sufficienti a una puli-
zia completa; per I'asciugatura si ricor-
rerd agli scovoli di panno per i fori e agli
stracci per tutti gli altri particolari. Se
non dovesse bastare si potra sempre uti-
lizzare un piccolo getto d’aria compres-
sa o il flusso caldo di un asciugacapelli.
Per il rimontaggio, ovviamente, si pro-
cederd in senso inverso, non dimenti-
cando, se ne ¢ stato fatto uso, il pezzetto
di legno per tenere la molla del cane ab-
bassata.

Visto che in armi del genere le operazio-
ni di smontaggio saranno pit frequenti
che in altre, raccomandiamo di impiega-
re sempre cacciaviti adeguati al taglio
delle teste delle viti, giusto per non do-
ver ricorrere alla loro sostituzione sin
dai primi rimontaggi.

Una pulizia piu rapida, magari quando si
prevede di usare I'arma entro un breve
periodo, pud essere fatta smontando solo
le guancette, il tamburo e i suoi luminelli
e il gruppo leva-calcatoio. Niente acqua
in questo caso, ma solo scovoli, un po’ di
solvente per polvere nera, stracci e olio.
Attenzione, per0: rimane sempre una ope-
razione un pochino pasticciata.

Conclusioni

L’impiego della replica di un revolver
avancarica nelle gare ufficiali & regolato
dalla specialita di tiro denominata “Ma-
riette”, mentre se si trattasse di un’arma
originale gareggerebbe nella specialita
“Colt”™; non ¢’¢& quindi, come avviene in
altre specialita, la suddivisione nelle ca-
tegorie originali (O) e repliche (R).
Oltre alla passione per I'avancarica, chi
spara con un revolver a polvere nera sa
di poter disporre di un’arma che si av-
vicina forse pit di altri modelli antichi,
o loro repliche, a una concezione an-
che moderna del tiro. Probabilmente
perché il revolver di meta Ottocento
rappresenta I'ultimo anello di congiun-
zione storica tra I'arma a luminello e
quella a cartuccia. L'ultima frontiera
oltre la quale non si pud pit andare,
I'ultima pagina di quella epopea da
continuare a leggere, senza mai chiu-
dere il libro. Q
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