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Ce grand constr

vient

de redonner le jour a

ucteur européen d’armes anciennes

Y

'une des carabines de tir

idu fameux armurier anglais du 19¢ siecle, Georges Gibbs, domicilié a Bristol (1865).

a pratique du tir a la cible se

perd dans la nuit des temps. Des

I'apparition des armes porta-
tives, des compétitions sont organisees :
en Europe, on retrouve la trace de ces
réunions dés les années 1477.
Le 16éme siécle voit fleurir le nombre
d'associations d'une maniére
incroyable. Ce sport prend un tel essor
que chaque ville posséde la sienne. Les
épreuves se déroulent toujours dans des
endroits prévus a cet effet. La sécurité et
les réglements sont trés stricts. Tout
fonctionne pour le mieux chez les tireurs
ala cible, et I'engouement pour les com-
pétitions s affirme de plus en plus.
Hélas un événement majeurvavenir tout
bouleverser. En 16718, la guerre de tren-
te ans éclate, cette période troublée va
compromettre le bon fonctionnement
des associations, qui hélas vont fondre
comme neige au soleil. Il nous faudra
attendre pratiquement la deuxieme

moitié du 19%eme
siecle pour retrouver un sur-
saut dans le domaine du tir de compéti-
tion.

Tout commence avec le fusil militaire

« Enfield, modéle 1853 » adopté par la
Grande-Bretagne. Trés rapidement avec
les premiers modéles, il y a de graves

problémes. Le tir est hélas d'une grande
imprécision, avec pourtant un charge-
mentidentique (méme poids de poudre,
méme forme de balle et du méme
poids). |l va sans dire qu'a cette époque
la standardisation du matériel de fabri-
cation dans les usines d'armement, laisse
i désirer. D'un atelier a |'autre les outils
montés sur les machines, peuvent avoir
des cotes légérement différentes. Ceci
est peut-étre la cause de ces déboires ?

Une commission d'experts statue sur les
armes incriminées, aprés études compa-
ratives le rapport tombe enfin : tous les
fusils vérifiés sont rigoureusement sem-

blables. Le mystére reste entier | Le gou-
vernement fait appel, pour conseil, a Sir
Joseph Whitworth, spécialiste en machi-
nerie et en mesure de trés haute préci-
sion. Ce dernier accepte ce défit, qui va
lui demander énormément de travail
pour arriver a ses fins.

Il sait trés vite que les armuriers proce-
dent par un systéme empirique, qui relé-
ve d'une vieille tradition pour la réalisa-
tion des armes commandées par |'armée,

et évidemment il en va de méme pour
celles du marché civil. Il va confirmer
entre autres les résultats de la commis-
sion d'experts qui a eu lieu, et en déduit
lui aussi que les fusils examines sont tous
semblables et que de l'un a l'autre, les
cotes sont absolument les mémes. Le
1853 est bien construit, mais hélas il est
trés mal concu. La suite va nous le prou-
ver. Sir Joseph Whitworth met en pra-
tigue ses connaissances scientifiques et
techniques trés rigoureuses, il va pour la
premiére fois dans ledomaine de | arme-
ment |éger, réunir tous les parametres
pour faire en sorte qu'un fusil devienne
une machine de grande précision, a des
distances relativement longues. La
science, dans le domaine de |'élabora-
tion des armes, n'avait jamais était
employée jusqu'a ce jour.

Au sujet de son étude qualifiée a tort
d'« empirique », je tiens a préciser que
les compétences de Sir Joseph

Whitworth équivalent aujourd’hui au
titre d'ingénieur, avec de grandes

connaissances en mathematiques et en
physique, ce qui va l'aider énormément
dans son travail de recherche.

Cette nouvelle maniére de concevoir des
armes a contribué a faire avancer I'arme-
ment moderne. Le principe de Sir
Joseph Whitworth fut méme adopté
dans l'artillerie de marine du petit au
trés gros calibre.Le fusil qu'il mit au
point porte son nom et, supréme hon-
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neur, il fut tiré par la reine
Victoria, lors de l'inauguration
du National Rifle Association.
Cette arme de grande renom-
mée pour sa précision, sera de
toutes les compétitions a
longue distance, aussi bien
militaires que civiles.

Pour la petite histoire, pen-
dant la guerre de sécession
américaine, des fusils
Whitworth furent expé-
diés aux troupes de la
conféedération. Jailuily
a bien longtemps, dans
un livre américain, que
certains de ces fusils étaient equipés de
lunettes de tir et qu'entre 500 et 700
metres, un bon tireur ratait rarement
son « officier ». Ce qui obligea ces der-
niers a retirer tout signe distinctif afin de
se fondre dans la troupe pour éviter
d'étre tirés comme des lapins.

Dioptre

Withworth par des systémes plus éla-
borés.

Par ordre chronologique :

3 Les systemes :

Turner, fin printemps 1860
« Henri (fusil a 7 rayures), 1860

« Georges Gibbs, domicilié &
Bristol, 1865

« Rigby, 1866, (que |'on soup-
conne de plagia caractérisé du
systeme Metford, mais avec des
rayures constantes)

Voila, des noms de trés grands armuriers
dont les armes se retrouveront sur les
plus grands pas de tir du monde, pour
disputer les plus grandes compétitions
du moment,

Des armuriers civils en Grande-Bretagne
vont plancher sur les armes de tir a
longue distance en s'inspirant des tra-
vaux de 5ir Joseph Whitworth ; nous
sommes a | heure de la précision a trés
longue distance. Au début, seuls certains
parviendront a de trés bons résultats et
réaliseront des carabines de tir 4 la cible
absolument superbes avec des systémes
qui s affronteront.

Depuis que le monde est monde, I'hom-
me a toujours eu une sorte de nostalgie
du passé, dans une multitude de domai-
ne. Puisque nous sommes dans I'histoire
des armes, restons dans notre petite
sphere. Voila des décennies que de trés
nombreux artisans re-fabriquent des
armes a poudre noire, répliques de

Ces hommes se sont forgés des noms
prestigieux par leur travail qui abouti-
rent a des trouvailles fantastiques, dans
le domaine de |a balistique. lls sont ren-
trés par la grande porte dans le livre déja
trées important de ['histoire des armes.

Je pense qu'il est bon d'en citer quelques
uns qui finirent par surclasser Joseph

Gibbs canon démonté

Comme pour toute choses en ce bas
monde, il y a une fin. Le glas, pour ces
armes superbes, sonnera avec |'appari-
tion des fusils a chargement par |'arriére,
a cartouches a étui métallique, se révé-
lant d'une nette supériorité sur les armes
a chargement par la bouche.

En quelques années, ces derniéres dispa-
raitront définitivement de la haute com-
petition au profit des Sharps 1874 et des
Remington « Rolling Block » etc..

mieux en mieux réussies de leurs loin-
tains ancétres, a la plus grande joie d'une
multitude de tireurs contemporains.

Pas un constructeur actuel n'avait refait
les fameuses carabines dont nous venons
de parler. Est-ce par oubli, ou bien tout
simplement par peur de se heurter a des
problémes techniques qui engendre-
raient des prix trop élevés a la revente.
Personnellement je n'en connais pas la
véritable raison, et suis dans I'impossibi-
lité de répondre a cette question. Je n'ai
pu que constater le fait.

|| fallu attendre 1973 pour qu'enfin en
Grande-Bretagne, les établissement
Parker Hale fassent le grand saut, en re-
fabriquant, je dis bien re-fabriquer, car
ces fusils étaient produits a la manufac-
ture de Birmingham, comme leurs ainés,
et n'étaient pas des reproductions, mais

des remises en
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route de la production de |'époque. Dans
la gamme, on trouvait entre autre le fusil
Whitworth en 451 et le Volunteer, lui
aussi dans le méme calibre. Apres
quelques années, leur prix elevé mis un
terme a cette production.

Toujours en Grande-Bretagne, en 1983,
un Maitre armurier du nom de David
Monk réalise une superbe carabine en
calibre.45 d'aprés un modele d'origine
fabriqué par John Rigby. Mr Alain
Launay, tireur de poudre noire, qui parti-
cipa a plusieurs championnats du
monde, avec qui j'ai eu affaire a de nom-
breuses reprises, a été le premier en
France i tirer cette carabine en 1984,
Elle se classa seconde au championnatde
France de la méme année, en discipline
« whitworth » catégorie
« réplique ». De fabrica-
tion entiérement arti-
sanale, son prix était
trés élevé. A ce jour,
cettearme n'est plus commer-
cialisée depuis bien des anneées.

Aprés, |'anglais David Monk, un tireur
allemand du nom de Bernd Bote, se
hasarda lui aussi a refaire un fusil dans le
style «Rigbys.

La fabrication du « Creedmoor Match
Rifle », car tel était son nom, fut exécutée
par Intermarco en Espagne. Jai person-
nellement eu l'occasion de tirer
cette carabine qui s'avéra a
tout point de vue étre une
véritable calamité.

Aprés renseignement pris
auprés de possesseurs de ce fusil,
cette petite enquéte s'avéra absolu-

.- Guidon 3 tunnel avec niveau a bulle

ment édifiante : nous avons tous rencon-
tré les mémes gros probléemes | Cette
production s'éteignit trés vite.
Et puis un jour, un trés grand de |a repro-
duction d'armes anciennes s'intéressa a
la chose. Aux Etats-Unis, de nombreuses
compétitions a longue distance avaient
lieu, avec des armes a charger par la
bouche, re-fabriquées par des artisans
américains, mais hélas toujours a des
prix extrémement élevés,
Je pense que la plupart d'entre vous
avaient compris que le trés grand ne
pouvait étre que Pedersoli.
Aprés étude d'une carabine
Gibbs d'époque, les ingé-
nieurs planchérent sur ce pro-
jet de reproduction, puis mirent
en ceuvre quelques prototypes.
En plein accord avec Mr
Pedersoli et par l'intermédiaire

adPlatine vue intérieure

de Mr Billot, directeur des Ets BEDEC
TIR, un de ces prototypes fut confiéa Mr
Falchina, grand tireur a la poudre noire a
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4 gauche, ogive Lymann cal. .450
i droite ogive Pedersoli cal. .450

longue distance, pour qu'il puisse proce-
der 2 des essais intensifs de cette nouvel-
le arme, et corriger ou rectifier ce qui lui
semblait ne pas aller. Je vous passe les
détails qui seraient longs et fastidieux a
vous narrer. Ces essais ont eu lieu en
2001. Des rendez-vous eurent lieu entre
I'essayeur et le constructeur, ainsi que la
remise de nombreux rapports dans les-
quels étaient consignées les améliora-
tions A apporter pour la construction du
modéle définitif. Un grands merci a
Mr Falchina pour le temps qu'il
m'a consacré malgré son plan-
ning de travail trés serré. Grace a
lui, j'ai appris la genése de cette
réplique et toutes les difficultés qu'il
fallut surmonter pour arriver a la solu-
tion finale.

La Gibbs de Pedersoli est livrée avec un
dioptre : USA 446, référence du
constructeur, possibilité d'élévation 70
mm, et réglage latéral par vis micromé-
trique, plus un guidon tunnel a réglage
horizontal par vis micrométrique, avec
niveau a bulle : Réf. USA 457, et un jeu
de 15 inserts universels, réf, USA 408.

La grande boite en carton que ['on m'a
remise le jour de la livraison de ce
fusil, m'a semblé renfermer du

plomb tant elle paraissait lourde.
En ouvrant ce colis, j"ai découvert
enfin le spécimen dans son embal-
lage parfaitement élaboré pour de
longs voyages sans risque de
casse.

Une fois complétement nettoyé de
sa graisse de stockage, on découvre
un superbe fusil qui vous laisse pantois.
Moi qui ai une grande habitude des
armes anciennes, je vous assure que ce
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Inserts universels pour guidon tunnel

spécimen m'a vraiment impressionné,
tant par son esthétisme que par sa fini-
tion. Javais eu l'occasion, il y a deux
mois, d'admirer cette carabine dans
I'une des vitrines de I'armurerie Terninck
a Boulogne-sur-mer, mais je ne 'avais
pas eu en mains, pour la détailler de prés.
Aujourd’hui je peux le faire a loisir et
vous affirme qu'en la regardant sous tous
les angles il n'y a rien a dire. La mise en
bois est parfaite, le bronzage ainsi que le
jaspage des parties métalliques sont
beaux !

Mais approfondissons un peu plus notre
spécimen. Toute la partie bois de
cette arme est en noyer semi-
foncé, avec un trés beau veinage.
Le quadrillage de la poignée pis-
tolet ainsi que celui du fit sont
trés bien exécutés. Le vernis de |'en-
semble fait ressortir d'une maniére par-
faite les nuances du bois. Puisque nous
parlons de la partie bois de cette carabi-
ne, j'aimerai vous signaler que la crosse
est plombée a l'intérieur pour compen-
ser le poids de son énorme canon et
rendre ainsi a I'arme son équilibre. La
mise en ceuvre de ce plombage a été
demandée a Mr Pedersoli par Mr
Falchina, dans un de ses nombreux rap-
ports.

Elle est a I'image du reste, bien dans I'es-
prit de l'original, avec un beau polissage
des piéces qui la composent. Sa

construction est tres classique
pour ce type d'arme de tir. La
puissance du grand ressort est
transmise a la noix, par chai-
nette. La bride de noix est a
trois piliers, fixée a la platine
par trois vis. La noix est munie
d'un échappement, pour éviter
gu'au momentdu lacher, le bec
du devant de la tige de gachet-
te ne vienne accidentellement
se loger dans le cran de demi
armeée. Le fonctionnement de cette plati-
ne est parfait, il est absolu-

ment ce que l'on peut .
attendre d'un des éléments N
majeurs d'une telle carabine.
Elle est fixée au bois par une
simplevis formant le contre-pla-
tine.

Platine vue extérieure

I est a l'identique de celui d'époque.
Pour ceux qui ne sont pas familiarisés
avec ce genre de carabine, que l'on ren-
contre peu il estvrai sur les pas de tir, il va
paraitre monstrueux, mais avec le temps,
on s’y habitue relativement vite. Sa lon-
gueur extérieure, de la bouche a I'em-
planture du crochet de fixation, est de
900 mm. Et son poids est d'environ
3,570 kg. Sur pratiquement toute sa lon-
gueur, ce tube est cylindrique sauf au
tonnerre ou sur une longueur de 50 mm,
il prend une forme octogonale. Son dia-

Fabricantde la réplique :
Fabricant de [arme d'origine :
Calibre:

Nombre de rayures :

Longueur du canon :

Longueur totale :

Poids total 3 vide :
Type de balle :

Code du moule 4 balle :

Calibrage :

Pedersoli

Georges Gibbs.

45

6 adroiteau pasde 18
900 mm de la bouche
a l'emplanture du crochet
1330 mm

5,500 kg

longue

LISA 308 457 Pedersoli
451

metre a la bouche est de 30 mm,
et devant la partie octogonale,
il est de 30 mm, sur l'octogone
du pan droit au pan gauche,
31,6 mm.
A l'intérieur il y a six rayures a
droite bien marquées, au pas
constant de 18 environ. Son

Recalibreur Pedersoli

calibre est du 451. Sa fixation
au bois est a crochet a [‘arrié-
re, et en son milieu par la tra-
ditionnelle clé a tiroir. Ce sys-
téme rend le démontage et le
remontage d'une grande facilité.

lls sont de bonne factu-
re et peuvent rivaliser
avec les fabrications améri-
caines. Comme je vous l'ai dit un

peu plus haut, ils sont livrés avec la cara-
bine. Cestavec les organes devisée four-
nis avec |'arme que nous avons procédé a
nos essais.

La gamme de Pedersoli est tellement
vaste dans ce domaine, qu’un tireur exi-
geant pourra éventuellement trouver
son bonheur dans du matériel plus
sophistiqué.

Je pense que nous avons fait le tour de
cette arme. Il n'est pas obligatoire d'en
rajouter plus. Les photos qui illustrent
ces quelques lignes parlent d'elles-
memes.

Nous allons aborder |a partie de bravou-
re de cet article, car notre spécimen qui
porte le n° DA 100047, nous a causé
bien des soucis. Nous avons eu la chance
de pouvoir garder cette arme pendant
plus de deux mois, ce qui nous a permis
d'arriver a nos fins, aprés des centaines
d'expériences empirigues. Comme bien
souvent pour ce genre de travail, je fais
appel a mon vieux complice de stand,

Michel Vienne,



A deux, il est plus facile de se rendre
compte si ¢'est '’homme ou |'arme qui est
responsable de mauvaises balles en
cible.

La premiére opération fut le coulage des
balles en plomb pur avec le moule du

constructeur dont la référence est citée
dans |a fiche technique. Ce travail est un
des plus importants pour un bon résul-
tat. A la sortie du moule, tous vos projec-
tiles doivent avoir un profil impeccable,
surtout n'hésitez pas a exclure les balles
qui auraient des gorges de graissage
arrondies, au lieu d'avoir des gorges
hien formées avec des arrétes bien
Vives.

La deuxiéme opération consiste au
pesage des balles. Comme a ['habi-
tude, on se retrouve avec trois caté-
gories de balles differentes :

celles de poids exact, ou plus
lourdes et un peu moins lourdes
que la normale. Ensuite,
classez ces balles par caté-
gorie de poids dans des
boites distinctes pour ne
pas les confondre.

Elles pourront toutes étre
tirées dans des séries de leur
catégorie.

La troisiéme opération
est celle du cali-

brage et du graissage des
balles. Nous avons suivi scrupuleuse-
ment les directives du constructeur,
envoyées avec le fusil, qui disent bien
que le projectile doit faire 4517. Ce qui
fut dit fut fait !
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Tout au long des essais, le chargement a
toujours été exécuté de la méme manie-

re : brilage du canon, une dose de
poudre tirée avec une bourre de

papier, nettoyage du tube
entre chague coup avec un
chiffon imprégné de solvant,
puis un coup de chiffon sec. Pour le tir
définitif, la charge de poudre est dépo-
sée au fond du canon avec un long enton-
noir. La balle est introduite soigneuse-
ment, et est descendue sur la
poudre avec une baguette
de chargement. Etainsi de
suite tout au long de la
séance de tir.
Pour tous ces essais, la
position des tireurs a
toujours été la méme
assis prés dune
table de tir le fusil
reposant sur un sac
de sable pour éviter
toute erreur. Aprés de nom-
breux cartons non satisfai-

sants, échelon-
nés sur plusieurs
jours, avec les mémes
balles, et méme en épuisant la gamme
des Vectan, sauf évidemmentlan®1, avec
des charges différentes, rien ne changea
véritablement. Nous obtenions des
groupements et puis toujours deux ou
trois balles aberrantes, sans raison ! Je ne
vous cache pas que le moral étaitau plus
bas et notre réputation de bons tireurs

largement entamée. Lami
Vienne y perdait son latin,
quant & moi j'éprouvais
une sensation de profon-
de prostration. Le soir
aprés le nettoyage com-
plet de
@ 'arme, je
& repen-
sais a nos
miséres
de |a
journée. Je me
souvins alors gu'a plu-
sieurs reprises, au moment
de I'enfoncement des balles,
j'étais obligé de forcer un
peu sur la baguette pour
asseoir le projectile sur la
poudre. Ceci me donna

une idée. Dés le len-
demain matin, j'étais chez des amis pro-
priétaires d'une grosse affaire de méca-
nique de haute précision, pour faire
prendre les cotes de mes calibreurs (il y
avait 2 RCBS et 1 LEE). Tout s'avéra nor-
mal, presque a mon grand regret.

Depuis les premiers essais, les jours et les
semaines avaient passé, nous avions
méme remplacé l'ogive Pedersoli par
une ogive sortant d'un moule Lyman «
balles longues » qui ne figure plus au
catalogue. Cette solution n‘apporta rien

m Guns & Calibres / juillet-aott 2004
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de plus au probléme. L'ami Vienne et
moi-méme un peu las tous les deux
avions décidé d'un petit arrét de
quelgues jours pour nous reposer un peu
la téte de ce travail plus qu'ingrat.

)'en profitais pour ranger mon petit ate-
lier qui était devenu le « grand bazar » au

cours de
ces essais. Pendant
ce rangement, je tombais sur

un calibreur RCBS en 450, qui me donna
immédiatement |'envie de m'en servir. Je
re-calibrais une dizaine de balles
Pedersoli, téléphonais 8 mon coéquipier
pour refaire des essais |'apres-midi
meéeme.

Avec une charge de 4,50gr de poudre
suisse n° 2 et la balle du moule Pedersoli
en 450, le miracle s'accomplit enfin, 10
balles superbement groupées, dans la
lanceée nous refaisons un autre carton,
encore mieux que le premier. Les 10
balles sont comme a la parade. La
poudre de chasse de la SNPE donne les
mémes résultats avec la méme charge,
4,50gr.

En enfongant dans le canon la premiére
balle en 450, qui rentra a frottement
doux avec une régularité parfaite, je
savais que le tir allait étre trés bon. Le
lendemain je fis mesurer le calibreur en
450 a l'atelier de mécanique de préci-
sion. On me confirma que la cote était
bonne.

Donné par tout le monde pour du 451,
nous avons stupidement suivi le trou-
peau, ce qui nous a fait perdre un temps
fou.

Motre spécimen est un 450 et ne donne
absolument rienen 457.

Mous avons retiré, pour étre certains de
notre affirmation. Ces tirs ont tous été
parfaits avec des groupements dignes

d'une telle arme. Et fini les balles aber-
rantes |

|e pense savoir le pourguoi de la chose
mais je me refuse de m'étendre sur ce

sujet.

Je tiens a faire savoir aux Ets Pedersoli
que je ne mets nullement en cause la pro-
duction de ses carabines, et m'en tiens

simplement au spécimen en notre pos-

session. Certains diront que de 450 a
457, c'est trés peu | Hélas, pour ce
genre de fusil «de précisions, c'est
beaucoup.
Mais quand on a trouvé le « truc »,
quelle joie !
Apres 40 ans de tir a la poudre noire, je
tiens a mettre en garde des tireurs néo-
phytes séduits par une telle arme et qui
en feraient l'achat. |l est impératif pour
eux d étre pris en main par des vieux de
lavieille de la poudre noire qui les guide-
ront pour assurer leurs premiers pas, en
leur faisant découvrir toutes les ficelles
qui leur permettront de vaincre les com-
plexités de ces armes «de concours», et
petit a petit les amener aux joies d'un tir
nouveau, que |'on ne peut méme pas
soupconner avant de l'avoir pratiqué.
Mais encore une fois attention, ces
armes ont un caractere tres difficile.

Je tiens a remercier vivement le
Directeur des Ets BEDECTIR

Monsieur BILLOT

La Crois 5t Ouen, B.P. 40888, 60617
Grandfresnoy Cedex,

pour le prét de la carabine Gibbs qui a
fait'objet de cet article

- Nous ne publions pas les cartons, mais les
mérmes tests ont été effectués avec une charge
poudre francaise de chasse a raison de 4,50 gr
avec des groupements quasiment similaires.

Crédits photos :
Studio Jany - Le Touquet

Distance 700m : 70 balles avec
utilisation de poudre suisse n°2
et balle longue coulée
dans un moule Lyman, recalibré en .451

tiz2|slaisie

i

Distance 100m : 10 balles avec
utilisation de poudre suisse n°2
avec balle Pedersoli en calibre . 450
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Distance 100m : 10 balles, moule
Lyman, en.457, 4 grde PN «chasses,
Il y ala les impacts de deux tireurs A et B.
Tireur A : 7 balle au 10 puis 2 balles au 8-9
puis 2 balles 8-93 77heure.
Tireur B : 7 balle au 9-10 puis 2 balle au 8-
9 enfin 2 balles au 7-8 2 17 heure.
Similitude de tir étonnante et qui
confirme bien cette dérive des balles 3
gauche puis leur monté
aprés deux ou trois coups.
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