di EMANUELE TABASSO

La passione per il tiro a lunghissima distanza ha radici antiche
e la vecchia Inghilterra ne puo sicuramente vantare la paternita:
le ricerche tecniche e balistiche per i fucili destinati
a questa mirabolante pratica sportiva si erano concretizzate
in un’arma di George Gibbs che la Pedersoli ripropone
con la sua originale valenza che deriva dal fascino della precisione
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n ogni passaggio epocale esistono le avanguardie
del nuovo e le retroguardie del trascorso e sareb-
be un errore aggiudicare alle prime tutti 1 meriti
innovativi poiché si verifica sovente che la tenace
e appassionata ricerca sul vecchio porti ancora
frutti inattesi: in effetti ¢i si danna sovente di piu per
conservare le certezze piuttosto che per seguire 'imma-
ginabile, anche se il fascino di quest'ultimo muove una
massa decisamente pill consistente di menti. Sovente
solo timorose di restare indietro...
Quanto evidenziamo si era riproposto in Inghilterra
verso la meta dell'Ottocento all'avvento delle prime ar-
mi a retrocarica: un gruppo di costruttori dubitava for-
temente delle possibilitd intrinseche del nuovo sistema
specie per quanto attiene alla precisione e s1 era dato
d’attorno per spremere dalla consolidata formula dell’a-
vancarica tutto il possibile proprio nell'elemento base di
un fucile rigato, la capacita di mettere insieme 1 colpi
anche a lunga distanza.
I il procedimento di rigatura fu la roccaforte di una no-
bilissima retroguardia che mise a frutto gh studi di Sir
Joseph Whitworth sui parametri che potessero determi-
nare la precisione di tiro nei fucili ad avancarica.

divenuto una nobile arte fra 'aristocrazia inglese del
tempo.

Agh studi sopra citati Gibbs aggiunse anche quelli di
William E. Metford sul prefilo arrotondato della rigatu-
ra e 1 risultati furono presto strabilianti, tanto che il suo
nome fu associato al concetto di fucile di precisione. A
tale qualifica s1 univano le qualita gia note di robustez-
za e lavorazione estremamente accurata, con la classe e
I'eleganza che hanno sempre connotato la produzione
britannica.

E 'anno 1865 quando vengono prodotti i primi esempla-
ri del Gibbs da tiro: é il canto del cigno dell’avancariea,
ma solo fattor: di costi e pol di comodita di impiego ne
decretarono pia avanti I'obsolescenza perché 1 risultati
si mantennero sempre a livello delle primissime posizio-
ni in ogni competizione.

La replica di Pedersoli

Le peculiarita di quest’arma ottocentesca si sono rive-
late ancora attuali quando la Davide Pedersoli ha de-
ciso di riproporle in maniera assolutamente fedele al-
l'originale lavorando di fino a tutti 1 particolari perché
nulla sfuggisse dell’'essenza stessa di questa pietra mi-

Individuato il calibro pari a .451, Whitworth stabili il
peso del proiettile fra 1 30 e 1 40 grammi (450-600 gra-
ni), gquindi con una notevole lunghezza in rapporto al
diametro: di conseguenza passo e profondita della ri-
gatura dovevano essere di particolari e accentuate mi-
sure per stabilizzare questa massa lungo tutta la sua
traiettoria che si prevedeva ben estesa. La misura del
passo ottimale fu individuata in 600 millimetr: con re-
se di precisione che confermarono la bonta degli studi
effettuati.

I seguaci del verbo dell'avancarica erano capitanati da
George Gibbs, esimio fabbricante di raffinati fucili da
caccla in quel di Bristol, che seguiva con attenzione e
praticava con profitto lo sport del tiro a lunga distanza

liare del tiro a lunga distanza: 1 risultati s1 sono fatta
presto sentire.

Ma andiamo per gradi nel proporre questa superba rea-
lizzazione.

Stile e tecnica procedono congiuntl e I'insieme ha tre
qualita fondamentali che s1 possono riassumere in es-
senzialita, robustezza ed eleganza, caratteristiche im-
portanti che richiamano immediatamente l'attenzione e
1l gradimento del tiratore agonistico come del conoscitore
delle armi fini: chiariamo subito 1l concetto sotteso da
questo aggettivo che va alle armi tecnicamente ben stu-
diate, costruite con 1 canoni dell'archibugeria e rifinite a
regola d'arte; nulla quindi a che vedere con gli abbelli-
menti estetici che possono anche essere totalmente as-
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sentl ma, se presenti, ricado-
no sotto una classificazione a parte,

La canna a due ordini presenta la sfaccet-
tatura nella prima parte lunga una deci-
na di centimetri, proseguendo poi cilin-
drica con una lunghezza pari a 895 milli-
metri su una misura complessiva del fua-
le pari a 1.330: la barra da cui viene rica-
vata é di aceiaio legato al cromo molibde-
no (38CrMo4) con elevata resistenza al-
l'usura, la rigatura é brocciata con 1l si-
stema peculiare della Pedersoli che assi-
cura concentricita e costanza di spessore,
anche su queste dimensioni fuori dal co-
mune per le lavorazioni odierne, e il fondo dei solchi é
sottoposto a un ulteriore indurimento.

La brunitura esterna é di una tonalita profonda che
esalta la corretta tiratura del metallo, e il montaggio é
flottante anche se ¢'é pur sempre il piccolo traversino
che mantiene la giunzione tra canna e calciatura, ma e
assai arretrato e le vibrazioni possono estendersi prati-
camente senza interferenze.
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Vista intera dai due lati.

Al centro: nel vivo di volata
e presente il leggero invaso
a cono a protezione della
rigatura, mentre nel tunnel
spicca uno dei tanti mirini
a disposizione: sulla base
‘e sullo zoccolo fisso

sono presenti le linee

di riferimento per
I'azzeramento del fucile.

Sotto: sul lato sinistro della
diottra sono riportati

i riferimenti numerici

per le regolazioni.

Il legno
La caleiatura in pezzo unico é ricavata da un cioceo di
noce che segue le regole di scelta proprie degh antichi
costruttori britannici che privilegiavano compattezza
e densita con andamento della venatura in linea con
I'asse dell’'arma; notevoli le misure complessive con il
| caleio dimensionato in giusta proporzione con la mas-
sa totale del fucile, linee del dorso e della parte infe-
riore diritte, spessore consistente, pistola allungata
e di diametro notevole, fusto sottocanna arrotondato
e garbate finiture con la coccia e il puntale riportati
in ebano.

Lo zigrino a passo fine ricavato nei punti di presa facili-
ta I'impugnatura dell’arma e completa anche visiva-
mente 'opera sul legno.

Nella codetta superiore, una delle parti di giunzione fra
legno e meceanica, & previsto il montaggio della diottra
da tiro che assume un’inclinazione ottimale per il tiro a
terra.

L'acciarino del tipo a piastra e molla avanti s1 posiziona



1l Gibbs Davide Pedersoli

a filo del fianco della canna, sotto il
luminello di generose dimensioni
adatto a sopportare le cariche mas-
sime di polvere nera che I'impiego
comporta; elegante la forma del ca-
ne con il corpo allungato in avanti,
collo orizzontale ben modellato co-
me la testa, cresta alta per dare una
presa sicura nell’'armamento. Tutte
le componenti dell’acciarino sono la-
vorate di fresa su macchine a con-
trollo numerico per assicurare la
piu rigorosa perpendicolarita alla
piastra: la corsa del cane & molto
breve e decisa per ridurre al minimo
il tempo che intercorre fra la pres-
sione sul grilletto e la partenza del
prolettile, garantendo parimenti
una sicura accensione della capsula.
Per lo scatto s1 € ricorsi a un son-
daggio fra diversi tiratori europeil e
americani che hanno dato in grande
maggioranza la preferenza al siste-
ma diretto, quindi senza stecher,

mantenendo tuttavia un peso di
sgancio ben sotto al valore di un chi-
logrammao.

La scelta e largamente condivisibi-
le, trattandosi di un fucile da tiro: le
condizioni di impilego in poligono
danno gia una notevole sicurezza
dovendosl armare il cane soltanto
quando s1 & posizionatl per lo sparo.
Inoltre con un solo grilletto si com-
pie un solo movimento e non due:
nel numero di colpl di una gara an-
che questo ha la sua valenza sulla
concentrazione e sul dispendio di
energia mentale. Da ultimo la posi-
zione e solitamente piu favorevole
anche per chl ha mani piccole.

Calibri e impiego

Il peso ragguardevole di 5,5 chilo-
grammi parrebbe sconsigliare un
uso 1n piedi, cosa invece fattibile con
un po' di allenamento, ma é decisa-
mente appropriato per 1l tiro a terra
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Una leggera oliatura finale facilita
il lavoro di spingere la palla in fondo
alla canna.

nelle variegate posizioni immagina-
te nel corso dei molti decenni di ga-
re nelle quali I'assetto del tiratore e
libero da vincoli; seduti a un panco-

L'acciarino del Gibbs & semplice ma molto elegante per la linea e la funzionalita: troviamo particolarmente riusciti il cane,
il supporto del luminello e la finitura tartarugata. Anche la guardia e il grilletto sono studiati con lo stesso stile sobrio e pratico;
notare la robusta maglietta portacinghia avvitata davanti al ramo anteriore della guardia stessa.
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ne con appoggio anteriore e poste-
riore si € forse piu prosaicl e meno
pittoreschi, non ci si guadagnera 1l
paradiso soffrendo in silenzio ma si
realizzeranno in compenso eccellen-
ti rosate con relativa facilita. Pol si
puo passare a qualcosa di maggior-
mente impegnativo.

Considerando che non tutti si ci-
mentano alle massime distanze, per
propria inclinazione o per carenza
di poligoni, sono proposti due cali-
bri: 1l .40 con passo di 600 millime-
tri (1:247), oppure il .45 con passo di
450 millimetri (1:187).

11 .40 si presta egregiamente alle di-
stanze di cento e duecento metri con
resa ottimale impiegando 1l proletii-
le Minié da 316 grani e quello coni-
co da 330 ma la continua evoluzione
apportata dai tiratori segnala che

quelli tedeschi ottengono risultati di
livello impiegando il cross patch.

Il .45 si distingue per 'estensione di
tiro da cento a mille metri con l'av-
vertenza di usare il proiettile conico
da 535 grani per la distanza inferio-
re passando a quello da 540 e oltre
per quelle superiori.

I fondipalle che la Pedersoli propone
nel suo nutrito catalogo prevedono
entrambi 1 calibri e nel .40 s1 puo
scegliere ulteriormente fra palla Mi-
nié o conica. Le due matrici di cali-
bratura consentono di raggiungere 1
valori di 0,400-0,399 pollica (10,16-
10,14 millimetri) o 0,450-0,449 pol-
lici (11,43-11,41 millimetri).

Gli organi di mira sono il sale di un
simile fucile e vediamo una diottra
di raffinata fattura abbinata al mi-
rino a tunnel. La diottra viene fissa-

Nei solchi del proiettile & gia deposta la mistura di grasso e cera d'api.
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Il traversino che unisce calciatura

e meccanica e inserito in un'asola
incassata nel legno e fissata con due
viti: notare gli spacchi

posti entrambi in orizzontale.

ta alla codetta superiore di culatta e
dalla posizione perfettamente in as-
se se ne puo variare l'inclinazione
nei due sensi, orizzontale e vertica-
le, grazie alle precise scale graduate
che portano all’azzeramento esatto
del punto di impatto del proiettile.
Nel tunnel portamirino, fissato al-
la canna tramite un incastro a co-
da di rondine, e posto 'inserto con
la visuale pin adeguata, scelta dal
tiratore fra le molte intercambiabi-
li disponibili; due viti contrapposte
e le linee di riferimento consentono
precisi spostamenti in deriva men-
tre una livella a bolla d’'aria, nel
solito liquido verdino che risalta
alla vista, indica perentoriamente
il parallelismo del fucile rispetto
all’'orizzonte e al bersaglio, evitan-
do quei colpi bassi e laterali dovuti
alla torsione dell’arma sul proprio
asse.

Lil Nnostra prova

Per comoditia abbiamo impiegato
un esemplare di Gibbs realizzato
circa un paio di anni fa, approfit-
tando della cortesia di un appassio-
nato possessore: 1l fatto, preventi-
vamente segnalato alla ditta pro-
duttrice che si é detta ben lieta del-
I'occasione, certifica in maniera
inequivocabile, se mai ce ne fosse
bisogno, sulla sicurezza della pro-
pria produzione.

In effetti abbiamo potuto verificare
la straordinaria precisione dell’ar-
ma e diamo solo un esempio di tiro
a cento metri dove 1 cinque “dieci”
sono del maestro della caccia al ca-
moscio che non perde mai di vista 1l
centro del bersaglio: sono infatti
compresi in 9 x 24 millimetr!
Purtroppo ci eravamo ben organiz-
zati per una prova in quota ail
2.100 metri del magnifico vallone
posto nelle nostre Alpi Marittime a



ridosso del confine francese, ma 1l
tiro a guattrocento metri é stato
sempre molto disturbato da un
vento al traverso che manteneva le
orecchie della nostra peointer in as-
setto di volo.

Il prolettile da .451 con peso di 480
grani viene calibrato a .450 e in-
erassato con la mistura di cera d'api
e grasso di montone; la carica di pol-
vere nera Svizzera N° 2 & di 70 gra-
ni (4,5 grammi). Se s1 utilizza la
Wano tedesca occorre aumentare la
dose di un 10-15% mentre per il tiro
a trecento metri e utile salire a 80-
90 gram.

Le sensazioni che s1 provano sono
molteplici e date dal rito del carica-
mento che, da solo, monopolizza
una fetta consistente dell’attenzio-
ne con il primo apprezzamento del
pezzo storico che s1 ha per le mani;
guando si arriva a inserire la ca-
psula di innesco sul luminello e si é
in posizione di tiro s1 sommano ra-
pidamente le scelte tecniche che
l'armaiolo di Bristol aveva affidato
alla sua creatura, scelte che oggi
sono riproposte nella maniera mi-
gliore.

Tutto e giusto e al posto giusto: dal-
la forza da applicare alla molla del
cane all'imbracciatura, dalle mire al
grilletto si & nelle migliori condizio-
ni per esaltare, con le proprie, tutte
le possiblita del fucile. La contenu-
ta forza di trazione sul grilletto e lo
sgancio che avviene nel modo otti-
male fanno assaporare 1l bel tiro an-
cora prima di verificare nel lungo
I'esito sulla mostrina di carta.

Ma oltre alle nostre sensazioni e
agli esiti ottenuti é doveroso propor-
re quanto avviene a livello mondiale
con un Gibbs della Pedersoli.

[ record

Se nel tiro ognuno e prima In com-
petizione con se stesso e poi con gli
altri concorrenti, ben sappiamo tut-
tavia quanto sia piacevole trovarsi
dopo una gara fra quel tre che sal-
gono sul podio ma, piu ancora, tro-
varsl da solo ad assaporare il gusto
speciale di un record: quanto é suc-
cesso nel 2003 a Joe Hepsworth di

Verso I'apice del fusto si trova il traversino di giunzione della canna:
notare la perfetta incassatura e le due viti di fermo della sede metallica nel legno.
In perfetto stile anche il puntale di corno nero.

Completo anche il sistema anteriore di puntamento: il mirino & inserito nel tunnel
paraluce dotato di viti zigrinate per la regolazione dello scostamento;
non manca la livella a bolla per controllare I'assialita dell’arma.

Anche da questa prospettiva il disegno dei particolari riveste un carattere pregevole.
Notare lo spacco sulla testa del cane in funzione di valvola di sfogo per una capsula
difettosa: gas e frammenti sono proiettati in direzione opposta al viso del tiratore.
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Sul fianco sinistro del fusto spicca la vite, provvista di bussola incassata nel legno,
per il montaggio dell'acciarino.
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La spessa guardia di acciaio conserva
I'elegante ovale proprio

delle armi inglesi e il grilletto diritto
offre un sicuro appoggio al dito
consentendo uno scatto puntuale

e preciso.

Il calcio di noce dalle belle venature
scure riprende appieno lo stile

di quelli originali con andamento
orizzontale delle fibre

per meglio assorbire il rinculo.

La forma, insieme a quella
dell'impugnatura a pistola,

e perfetta per I'impiego specifico.

Newark (Ohio) rientra in questa
gratificazione.

I1 Creedmoor Match indetto dalla
NRA presso il poligono di Camp
Perry (Ohio) inseriva per la prima
volta 1 fucili ad avancarica in que-
sta attuale competizione che si é
svolta sparando tre serie di quin-
dici colpi, nella famosa posizione
libera, su distanze di ottocento,
novecento e mille yarde su bersa-
glio ufficiale NRA, detto Long
Range, dove il “dieci” ha un dia-




metro pari a 20 pollici (508 milli-
metri).

Hepsworth ha sparato con un Gibbs
Pedersoli in calibro .45, proiettile da
540 grani avvolto in carta, 105 gra-
ni di polvere nera KIK con granitu-
ra FFg e il responso dei bersagli ha
mostrato tre record: un 92/150 a ot-
tocento yarde, 107/150 a novecento
e 93/150 a mille. Il quarto record &
rappresentato dalla somma dei tre
punteggi (292 su 450) per la classifi-
ca del Creedmoor Course.

I dati sono stati ufficializzati dal
direttore della American NRA
Competition Shooting Division,
Gilchrist. Il forte tiratore america-
no ha dichiarato che con una simile
arma chiunque pud raggiungere ri-
sultati di vertice: merito quindi del
fucile di Pedersoli che ha permesso
esitl straordinari e poco prima im-
pensabili,

Nel 2004 Hepsworth e il Gibbs &i so-
no ripetuti in un’altra storica sede
del tiro a lunga distanza, la base dei
Marines a Quantico (Virginia) con il
conseguimento di un nuovo record
NRA, tanto piu interessante se si
considera che 1l fucile usato era 'u-
nico ad avancarica.

Il Mid-Range Creedmoor (Senior
(Class) si svolge con tre serie di dieci
colpl su bersagh posti a distanze di-
verse e a cul si tira con posture dif-
ferenti: a duecento yarde in piedi, a
trecento in ginocchio, a seicento a
terra con l'agevolazione, per le due
ultime, di poter appoggiare la canna
nell'incavo formato da due bastoni
incrociati.

Fate mente locale e converrete che
il tiratore e certo preparatissimo ma
altrettanto che il fucile é fenomena-
le per la costanza nel mettere la, do-
ve deve, 1 proiettili.

Per terminare

Poter disporre oggi di un pezzo si-
mile di archibugeria da la sensazio-
ne piacevole di partecipare alla sto-
ria armiera del mitico tiro a lunga
distanza che possiede un fascino
difficilmente riscontrabile in altri
ambiti.

Sulla base oggl a disposizione del



“Ia Iunghls .I

bacchetta
per |n sn:n:e. —
1-1 canr.a

ell up&razmne

|-.r'"“'~"'-hr

1 2]

Larma scomposta n' \
si nota la cnrretta avorazi
di acciaiosia di

(;msat& di cinqu‘i,

colpi a cento metri:

tiratorl si continua a lavorare
per affinare quanto pare gia ot-
timale e la fusione dei proiettili,
le loro misure, la grassatura, la
scelta della polvere e della can-
ca sono divertenti banchi di pro-
va per cercare di avvicinarsi alla
perfezione e stupirsi di fronte a
magistrali idee del passato ri-
proposte oggl con brillante e at-
tenta sagacia. B

SCHEDA TECNICA

Fabbrica

Modello

Tipo

Calibro
Funzionamento
Culatta

Lunghezza totale

Peso
Canna

Percussione
Scatto
Sicura

Linea di mira

Calciatura
Finitura

Prezzo
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Davide Pedersoli & C., via Artigiani 57, 25063 Gardone Val Trompia (BS);
telefono 030.8915000 r.a., fax 030.8911019; www.davide-pedersoli.com,
info@davidepedersoli.com

Gibbs (5.225)

fucile replica monocolpo a canna rigata

.45 (in alternativa .40)

avancarica a polvere nera

di acciaio trattato

1.330 mm (52" 3/8)

5.500 g (12,11 Ibs)

a due ordini, di acciaio brunito lunga 895 mm (35 1/4");

rigatura a 6 principi destrorsi con passo di 450 mm (1:18") nel calibro .45;
5 righe e passo di 600 mm (1:24") per calibro .40

a luminello; cane esterno su acciarino laterale del tipo a piastra e molla avanti
diretto con grilletto singolo regolabile

prima monta di sicurezza del cane

diottra ad ampia regolazione e mirino sostituibile in tunnel,

paraluce regolabile in deriva; livella a bolla d'aria

in pezzo unico di noce con impugnatura a pistola e puntale di corno
brunitura per canna, grilletto, calciolo e organi di mira;

acciarino, culatta della canna, guardia tartarugati; calciatura verniciata a olio;
zigrino accurato medio fine alla pistola e al sottocanna

1.256 € (indicativo, IVA compresa; versione De Luxe 2.827 €)
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