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La piit modulare
per il cinghia

Evoluzione della Boarbuster di Pedersoli, basata sull'indistruttibile azione
Winchester 1886/71: nuova calciatura polimerica

con nasello pii: alto e appoggiaguancia regolabile in altezza e offset laterale,
canna corta bull barrel filettata, mire metalliche

moderne, ma la vera innovazione & la predisposizione per U'ottica

Testo di Ruggero Pettinell, foto di Matteo Galuzzi

a carabina a leva &, da sempre, la preferita dai cacciatori
statunitensi per la caccia agli ungulati di media e grossa
mole e, in generale, per i selvatici "di peso” che popolano il
continente americano, Alla base di questa scelta sono indub-
“bicmente ragioni storiche e tradizionali, ma anche la possi-
bilitét di disporre di uno strumento venatorio compatto, rusticissimo
(ben piu di un‘arma semicutomatica), con una buona capacita di
fuoco (5 colpi o pitl) e con la possibilita di disporre di calibri di in-
dubbia efficacia terminale sulle distanze medio-brevi, in cima alla
classifica dei quali ¢'& senza discussione l'immortale .45-70. Nel
corso degli ultimi anni, i produttori di carabine a leva hanno sapu-
to reinterpretare i propri prodotti, proiettando un archetipo classico
per definizione nel XXI secolo, grazie a interessanti aggiomamen-
i sia sul piano ergenomico, sia per quanto riguarda la versatilita
di montaggio di accessori e dispositivi ottici di puntamento, senza
dimenticare emche il look, che si fa piu piacevolmente modemno e
aggressivo. Tra i produttori di lever action di questa modemna ge-
nerazione c'é senz altro l'italicna Pedersoli, che ha saputo reinven-
tare l'archetipo della piattaforma Winchester 1886/71, dando vita
etlla serie Boarbuster. Nel 2022 debuttano i nuovi modelli della serie,
ulteriormente affinati nelle soluzioni tecniche che, in particolare
per quanto riguarda la possibilita di applicazione di connocchiali
di puntamento, risultano del tutto innovative e inedite, combinate
anche a una generale riprogettazione dei processi produttivi (me-
diante macchine Cne della pitt modemna generazione), che consen-
te di contenere in certa misura i costi di produzione e, conseguen-
temente, il prezzo finale. Il principale interprete di questi contenu-
ti @ il modello Boarbuster shadow, oggetto della nostra prova.

Il mio nome & Shadow
Come premesso, la cellula di partenza & quella della Winchester

1886/71, una delle pili poderose interpretazioni della serie di lever
action del leggendario produttore statunitense, dimensionata ap-
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positamente proprio per gestire calibri della dimensione del .45-70.
Semplificando all'estremo, pud essere definita la sorella maggiore
della Winchester 1894, probabilmente la pili famosa e longeva tra
le carabine a leva di tutti i tempi. Il sistema di funzionamento &
semplice e robustissimo, l'otturatore scorre all'intero della carcas-
sa ed & mantenuto in chiusura da un blocco scorrevole verticale
provvisto di due rebbi, che vanno a inserirsi sui due lati della meta
posteriore dell'arma, parte entro apposite scanalature dell'ottura-
tore e parte entro scanalature nel telaio, vincolando cosi le due
componenti. Dopo lo sparo, azionando la leva di sottoguardia si
provoca I'abbassamento del blocco di chiusura e, quindi, l'arretra-
mento dell'ctturatore, che estrae il bossolo, lo espelle grazie a un
apposito espulsore a puntone e arma il cane esterno. A fine corsa,
si solleva la cucchigia che presenta la cartuccia successiva, prove-
niénte dal serbatoio tubolare; riportando in posizione di riposo la
leva, l'otturatore avanza, camera la cartuccia e, alla fine del movi-
mento, viene ripristinato il bloccaggio. Il serbatoio tubolare arriva
fino a circa tre quarti della conna e ha una capacita di 5 cartucce,
piti una sesta eventualmente in camera. La comna & di tipo semi-bull

PER CHI VUOLE COMPRARLA

A chi & destinata la staffa laterale per montaggio delle
I'arma: a chi crede I'oftica diventa uno ottiche sono unici e
nella rusticita, strumento infallibile innovativi; dal punto
compattezza e non solo nella braccata  di vista del calibro,
praticita d'uso della ma anche dall'altana dell'attualita delle
lever action di grosso Perché compraria: soluzioni e della
calibro, attualizzata fluida, affidabile, destinazione d'uso,
pert nell'ergonomia e precisissima, potente, con la carabina
soprattutto negli organi - modema Chiappa 1886

di mira Con chi si confronta: Wildlands e con la
Cosa richiede: con i sisterni per il Marlin 1895 Dark.



La carabina Pedersoli
Boarbuster shadow
calibro .45-70
costituisce una
evoluzione della
Boarbuster originale
dell'azienda gardonese
ed & elettivamente
destinata alla caccia
al cinghiale.




barrel, eon diametro di volata pari a 18 millimetri ed & lunga 19
pollici, pari a 483 millimetri. La volata é filettata (con boccola amo-
vibile di protezione) per l'installazione di eventuali freni di bocca
oppure moderatori di suono, per i Paesi nei quali questi strumenti
sicmo consentiti a caccia (come alcuni Stati americani ma anche
alcuni land tedeschi, i Paesi della Scandinavia ecceteral.

[l rifornimento del serbatoio si esegue tramite portello laterale a
molla, sito sul lato destro della carcassa: per inserire le cartucce, la
leva di armamento deve essere in posizione di chiusura, altrimenti
c'é interferenza con 1'slevatore. La leva stessa & di tipo maggiorato,
in mods dea consentire un uso agevole anche indossando i guanti,
I'sechio interno misura 88 mm di lunghezza e 41 mm di larghezza,
laddove invece la leva standord della 188671 originale misura ri-
spettivamente 81x30 mm. La dotazione delle sicure prevede la mez-
2 monta sul cane e, inoltre, una sicura a cursore sulla codetta del-
la carcassa. Spostata all'indietro, con il come a riposo, blocea sia
quest'ultimo sia, conseguentemente, la leva di sottoguardia.

Calciatura, mire e scatto

La calciatura & uno degli elementi che modemizzano l'archetipo
originario, in funzione venatoria del XXI secolo: & realizzato in po-
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limero caricato con un 30 per cento di fibra di vetro, con impugna-
tura a mezza pistola & asta a coda di castoro, In corrispondenza dei
punti di presa, sono presenti una serie di costolature in rilieve de-
stinate a rinsaldare la presa. 1l colore grigio-azzurro della calcia-
tura si sposa esteticamente in modo vincente con la brunitura nera
opaca (perché su fondo sabbiato) delle parti in acciaio dell'arma e
il grip e decisamente efficace.

Rispetto alla precedente serie Boarbuster, alla calciatura & stato
meodificato il profilo del nasello, rendendolo piti alto al fine di age-
volare la collimazione tanto con le moderne mire metalliche in
dotazione, quemto con il cannoechiale. Inoltre, & stato predisposto
un appoggiaguancia regolabile in altezza, la regolazione & coman-
data da due molle e da una vite di frizione sul lato destro, che pud
essere sbloccata con una comune monetina. In realtd, l'appoggia-
guamncia & molto pitl innovativo di cosl, ma per poterne spiegare la
potenzialita occorre prima soffermarsi sulle soluzioni per I'appli-
cazione dell’ottica.

Gli organi di mira sono ispirati a un criterio di modularita e mas-
sima flessibilité delle soluzioni: il mirino & costituito da un riferi-
mento ad alta visibilitd in fibra ottica mentato su rampa, al quale
corrisponde una diottra tipo Ghost ring, regolabile in altezza e de-

1. La meccanica & quella della piattaforma
Winchester 1886/ 71, caratterizzata
dall'otturatone scorrevole bloccato in
chivsura da un robusto chiavistello verticale
a due rebbi, il twitto comandato dalla leva

di sottoguardia, 2. La faccia dell'otturatone
con, inferiormente, 'espulsore a “trfoglic”
che ha evidenziato una impeccabile efficacia
pratica. 3. Lotturatore in apertura evidenzia
il mbusto estrattore in posizione centrale,
all'interno della carcassa si nota la
cucchigia elevatrice destinata a porgere

la cartuccia presentata dal serbatoio
tubolare, 4. |l ifornimento del serbatoio

si esegue tramite il portello sul lato

destro, soluzione che caratterizza tutta la
produzione Winchester fin dal modello 1866,



UN CALIBRO IMMORTALE

Il 4570 Government & uno del pil longavi calibri per carabina sul
mercato, visto che fu adottato dall’esercito statunitense con il fucile a
colpo singolo con otturatore ribaltabile Trapdoor nell’ormal lontanissimo
1873, in sostituzione del .50-70, adottato nel 1866, all'indomani della
Buerra di Secessione. La configurazione originale, denominata .45-70-
405, prevedeva una palla calibro .45 (diametro effettivo tra i vuoti pari
a .458"), del peso di 405 grani, spinta da 70 grani di polvere nera, Nel
18789, fu sostituita da una nuova versione con palla di 500 grani, dalle
superion caratteristiche balistiche. Nel 1893, con I'entrata in servizio
del fucile Krag calibro .30, larma fu progressivamente accantonata

dal servizio, ma risultava ancora in distribuzione con il conflitto ispano
americano del 1898 e il suo definitivo ritiro avwenne ben altre il

volgere del XX secolo. Al di la dellimpiego militare, |a cartuccia si &
guadagnata una eccellente fama per quanto riguarda la sua efficacia
sui selvaticl di media e grossa mole che possono essere cacciati in
tutto il Nordamerica, in particolare con le carabine a leva e, nonostante
I'entrata in commercio di impianti balistici ben pih prestanti, resta a
tutt'oggi sulla breccia e sul mercato, senza risentire in alcun modo
dell'eta. Il tutto, nonostante abbia pressioni di esercizio piuttosto basse
(come tutti i calibri nati nell'era della polvere nera), pari a 28.000 libbre
per pellice quadrato (a norma Saami) e 2.200 bar (a norma Cip). Il
principale limite del calibro consiste nel fatto che, per I'uso nel serbatol
tubolari delle armi a leva tradizionali, la palla deve avere normalmente
punta piatta, il che ne condiziona negativamente le prestazioni sulle
distanze medicdunghe. A porre rimedio a cib, in parte, & intervenuta
negli ultimi anni Hornady con |a versione Leverevolution, caratterizzata
dal proiettile Jhp con puntale polimerico aerodinamico ma anche
morbido, che si schiaccia per effetto del rinculo senza il rischio di auto-
accensioni della cartuccia anteriore nel serbatoio tubolare (R.P.).

Le cartucce Federal Power shock con palla Sjhp di 300 grs utilizzate nella nostra prova,

rivazione, montata direttamente al centro dell'otturatore, In alter-
nativa a questa soluzione, & possibile montare sulla conna (sfrut-
tendo i fori filettati predisposti allo scopo, protetti da grani quando
non in uso) una slitta Picatinny Contessa che, a una delle due estre-
mitd a scelta del tiratore, pud ricevere unea tacea di mira a “U” tipo
Battue, con riferimenti ad alta visibilité di colore verde, oppure
sfruttande gli slot della parte centrale, un cannocchiale o lunga
tocale oppure un red dot.

La vera innovazione é costituita, perd, dalla possibilité di installa-
re non solo cannocchiali @ lunga focale, ma anche cannecchiali
convenzionali, quindi in posizione arretrata. Qui si pone un proble-
ma tecnico sostanziale, determinato dal fatto che le carabine di
derivazione Winchester 1886-92-94 hanno espulsione verticale. Pe-
dersoli ha fornito una soluzione anticonvenzionale, praticando due
fori filettati sul lato sinistro della carcassa, ai quali si fissa una
specifica slitia Contessa (con interfaccia Picatinny), dotata di un
offset di circa 40 mm sul lato sinistro, rispetto all’asse della can-
na. In tal modo & possibile montare eannocchiali di puntamento
convenzionali, evitando che non solo il corpo dell’ottica, ma an-
che la torretta per la regolazione del punto di impatto in bran-

1. Percussione a cane
estemo, oltre alla meza
monta @ presente una
sicura & cursore sul dorso
della codetta della
canassa. 2. || calcio & in
polimero, 8 mezza pistola,
con appoggiaguancia
regolabile in altezza grazie
alla vite sul lato destro,
che pub essere svitata

sul campo con una
comune manetina,

3. Limpugnatura
prasenta opportuni

rilievi grippanti

& la leva di sottoguardia

& maggiorata

deggio, vadano a ostacolare 1'espulsione del bossolo. Lobiezio-
ne logica che scaturisce a chiunque abbia utilizzato un'arma
lunga dotata di ottica & che, ovviamente, con questa configura-
zione si obbliga la testa del tiratore a una posizione innaturale:
Pedersoli ha ovviato a questo problema realizzando un appog-
giaguencia che, oltre alla sua posizione convenzionale in asse
con il calcio, pud essere assemblato con un offsef, sempre sul
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lato sinistro, di circa 20 millimetri. In questo modo si ottiene un
allineamento ottimale tra l'occhio e il reticolo del cannocchiale,
appoggiando al contempo in modo naturale la guancia. Loffset
dell'appoggiaguancia & calcolato in modo tale che, comunque,
risulta possibile la collimazione anche con le mire metalliche.
In questo modo & possibile, quindi, allineare diottra e mirino per
i tiri da vicino e rivolgere la propria attenzione al cannocchiale
nell'eventualitd in cui si presenti la necessita di un tiro a maggior
distanza, il tutto senza dover effettuare la benché minima modi-
fiea o regolazione. Un vero uove di Colombo.

Lo scatto & un monostadio piuttosto pulito, con una corsa relati-
vamente lunga e un peso di sgancio pari a circa 2.000 grammi.

La nostra prova
Per la prova di tiro, ci  stato fornito un cannocchiale 3-12x44
montato sulla slitta laterale, proprio allo scopo di verificare la
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funzionalitd della soluzione tecnica dell'offsei. La quale, in ef-
fetti, consente anche un montaggio piuttosto basso del cannoc-
chiale rispetto all'asse della conna. A nostra disposizione, alcu-
ne cartucce fatte realizzare dall'azienda per prove interne, con
palla cast ogivale a punta piatta con gas check del peso com-
plessivo di 325 grani, alle quali abbiamoe aggiunto una conlezio-
ne di Federal Power shock con palla semi jacketed hollow point
del peso di 300 grani. Le cartucce con palla cast sono risultate
estremamente morbide, non abbiamo potuto rilevare la velocita
alla bocea ma siamo comundgue ben al di sotto di quelli che sono
i limiti del calibro: cié ha comportato che l'arma praticamente
non si muoveva tra un colpo e l'altro, il raggruppamento a 30
metri, sparando in appoggio anteriore, & risultato essere un "iri-
foglio” di 16 millimetri tra i centri piu lontani. Con le Federal 300
grani, decisamente a carica piena e destinate specificamente
alla caccia, il rinculo & risultate pit vigoreso ma ancora del tut-
to controllabile, nelle medesime condizioni della rosata prece-
dente siamo riusciti a ottenere un raggruppamento di tre colpi
in 15 millimetri tra i centri pia lontani. Abbiamo, quindi, sciolto
le briglie al puledro, provando alcune sequenze veloci di sparo
di cinque colpi in rapida successione, riscontrando (sempre con
le prestanti Federal) una grande maneggevolezza grazie alla
canna lunga 19 pollici, ma anche una eccellente controllabilité,
pur senza alcun freno di bocea, stante anche il fatto che il peso
complessivo dell'arma & intorno ai 3.500 grammi che, includendo
l'ottica, facilmente vanno a superare i 4.200. Cié nonostante il
buon dimensionamento di calciatura e astina consentono di ge-
stire 'arme tra le mani senza alcun affaticamento e la salita

1. Anche |'astina a coda di castoro presenta rilievi grippanti in comispondenza dei punti
di presa, 2. La canna & lunga 19 pollici, la volata & filettata per freni di bocca

o moderaton di suona, Il mifno ha inserto ad alta visibilith montato su rampa. 3. Sulla
sommita dell'otiuratore & presente una diottra tipo Ghost ing, regolabile

in elevazionee brandeggio. 4. Sulla canna sono presenti fori filetiati per linstallazione
di una slitta Picatinny Contessa opzionale, che consente di avere una tacca a "U”

(da montare all'una o all'altra estremitd) o un'ottica a lunga focale. B. La vera genialata
& |a staffa disassata, fissata sul lato sinistro della carcassa, che consente di applicare
anche ottiche a focale comvenzionale, mantenendo ['espulsione verticale del bossolo.
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TABELLA BALISTICA

Munizioni commerciali
-almm—-mm—
ngaml 300 1 as.-u 3150

Nota: dati ufficiall afchiarati daif azienda.
S ringrazia l'ameria Fratelli Parin df Settimo milanese per 12 collabovazions.

SCHEDA TECNICA

Produttore: Da
tel, 030.89.15.0
davide- |:|erlr:

e Pedersoli,

Tipo: carabina a It‘-.-a
Calibro: .45-70
Funzionamento: otturatore

: oon blooco verticale
& chiavistelio
Alimentazione: serbatoio fisso
tubola on portello laterale
sistema King

mim, valata
di 18 mm con filettatura per il
rm'-nlagg ) di frent di bocca o

Pa-ﬂ:usam cane F'st'*mo
percussore inerziale

Sicura: mezza monta del cane,
sicura manuale a cursore sul

codolo della carcassa

Mire: diottra tipe Ghost
sull'otturatore, regolabile

in elevazione @ brandeggio;
mirino in fibra ottica su rampa;
predisposizione per

il montaggio di staifa laterale
Picatinny per cannocchiale
convenzionale {in prova,
F12x44) o di slitta Picatinny
sulla canna per cannocchiale
a lunga focale o tacca a “V™
con inserti in fibra

Calcio: & mezza pistola con
appoggiaguancia regolabile

in elevazione e offset sul lato
sinistro, asting a coda di castoro
Materiali: acciaio al carbonio,
calciatura In polimeno

Finitura: brunilura nera opaca
Peso: 3.500 g senza ottica
Accessorl: slitta Contessa laterale
per cannocchiale (137 euro); shitta
Contessa fromale per ottica

a lunga focale (99 eura)

Prezzo: 1.544 euro, ha inclusa

alla spalla per il tiro di stoccata risulta fluida e naturale. Siete
liberi di non crederci, ma I'allineamento. .. disallineato dell'otti-
ca risulta veramente naturale, in combinazione con I'appoggia-
guancia opportunamente “storto” anch'esso, senza per questo
perdere la possibilita di collimazione fluida con le mire metal-

1. Per collimare l'ottica
disassata mantenendo
una imbracciata naturala,
I'appoggiaguancia pud
£ssere regnlato anch'esso
in offset, di circa 20 mm,
rspetto all'asse della
calciatura. 2. Tre colpi

in 16 mm & 50 metri con
ottica 3-12x44 & munizioni
allestite con palla ogivale
a punta piatta in piombo
con gas check del peso
di 325 grani. 3. Rosata
di tre colpi in 15 mm

con munizioni Federal
Power shock Sjhp di 300
grs. 4. La prova a fuoco
nel balipedio interno
all'azienda ha confermato
I'eccezionale naturalezza
di puntamento

2 ['ottima precisiona
intrinseca dell’ama.

liche. A proposito di fluiditd, impeceabile il movimento di aper-
tura e chiusura dell'otturatore comandato dalla leva di sotto-
guardia, i cui bordi interni risultano ben raccordati e arrotonda-
ti e non risultano, quindi punitivi per le nocche delle dita tra il
medio e il mignolo, pur non indossando i guanti. Lespulsione
risulta potente, assolutamente verticale e i bossoli finiscono ap-
pena alle spalle del tiratore.

Conclusioni

Larma & potente, ma nello stesso tempo maneggevole; pron-
tissima nell'impiego tanto con l'ottica quanto con le mire me-
talliche: innovativa nei contenuti tecnici, asserviti alla mas-
sima modularita ed ergonomia. Oltre a tutto cid, manifesta
pienamente il fascino delle armi retré aggiornate secondo i
dettami della caccia del XXI secolo.
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