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Le fusil de chasse

juxtaposeée a silex

de Pedersoli

our tout dire, elle nous
raméne au temps de
Louis XV, une époque
ou les armes de chasse pro-
duites artisanalement étaient
des objets d'art, uniquement
a la portée d'une clientéle for-
tunée, généralement issue de
la noblesse.

Eh oui ! En ce temps
la, pour faire I"'acquisition
d'une arme & feu destinée & la
chasse, ol que |'on se trouve
en Europe, il fallait &tre un
noble fortuné. Non seulement
la pratique de la chasse était
un privilkge en principe réservé
a la noblesse mais en plus,
les armes a feu permettant la
pratique de l'art cynégétique

étaient littéralement hors de
prix. Il serait vain de chercher
a etablir des comparaisons pré-
cises sur le prix des armes a feu
de chasse, entre cette lointaine
époque, et notre monde
contemporain. Toutefois,
affirmer qu'un

Cette arme nouvellement mise
sur le marché par Pedersoli est
le premier fusil & deux canons
juntaposés proposé par cette
entreprise italienne spécialisée
dans la fabrication de répligues
d'armes anciennes,

fusil de chasse de qualité du
XVIlle sigcle coltait 'équivalent
de dix mille Euros, semble ne
pas étre excessif. Les armuriers
capables de réaliser de telles
piéces savaient qu'ils avaient
affaire a une clientéle parti-
culigrement exigeante, préte
4 payer des sommes élevées

Stefano Pedersoli, chasseur et tireur confirmé, n'a pas caché son faible
pour le nouveau « bébé » de la maison dont le fonctionnement a été
irréprochable tout au long de nos essais.
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Jaujourd’hui. Ces armes anciennes, souvent trés sophistiguées et

Avec cette toute nouvelle arme
ouvertement destinée a la chasse,
ou a la pratique du tir sur plateaux
en discipline “Manton” du MLAIC,
la maison Davide Pedersoli nous fait faire
un bon en arriére dans le temps de plus
de deux siécles et demi !
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pour |'acquisition d'armes prestigieuses contribuant a asseoir leur
statut social en montrant I'éterdue de leur fortune. Les armes a
feu étaient a cette époque ce que sont aujourdhul les voitures de
Sport ou les montres de prestige . des signes extérieurs de richesse
et de réussite sociale !

Pour autant, il ne faudrait surtout pas perdre de vue l'extraor-
dinaire niveau de gualité des armes produites par ces artisans,
capables de réaliser d'authentiques ceuvres d'art | En regroupant
les compétences des meilleurs canonniers, platineurs, graveurs
et autres ébénistes spécialisés dans la fabrication des montures,
ils étaient en mesure de proposer a leur clientéle de véritables
merveilles que nous avens la chance de pouveir encore admirer

produites a l'unité, sont d'authentigues reliques d'un passé déja
lointain avec lesquelles il serait totalement déraisonnable de pra-
tiquer la chasse ou le tir. Elles sont rares, car beaucoup d'entre
elles ont été converties & la mise & feu par percussion d'amorces,
a partir des années 1830, Les piéces d'origine encore en excellent
état de conservation se ren-
contrent rarement, et leur
prix sur le marché de I'arme
ancienne de luxe est trés élevé.
Autant d'arguments plaidant en
faveur des répliques de fabrica-
tion actuelle, strictement iden-
tigues aux modéles originaux
anciens gqu‘elles reproduisent
avec une parfaite fidélité, C'est
une excellente fagon de jouir
des sensations uniques que
nous apportent ces armes,
sans prendre le risque de les
endommager |
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1 - La partie inférieure

du devant regoit un motif
Eévoquant un cannage.

2- Ce méme motif en cannage
s& retrouve au niveau

de la poignée de crosse.

3 - lci, le pontet est en place

ot la réglette qui le supporte
& Farriére est logée dans

la rainure creusée sous
la poignée. Cette architecturs
&5t celle observée sur beaucoup

J

o de fusils anciens de ce type.
fabricant est : L.650-020)
est la premiére réalisation
de ce genre chez Pedersoli,
qui propose des juxtaposés
d percussion mais aucun a
silex !

1 | Un fusil

dans le style fin XVIIF

m- C'est approximativement de cette époque que |'on peut
. — dater notre arme. En France, nous sommes entre les régnes

de Louis XV et de Louis XVI. Toutefois, rien n'indique
qu'il s"agisse de la réplique d'un fusil frangais !

Sur ce fusil luxweux,
impeccablement construit,
méme les tétes de la plupart
des vis sont guillochées,

Qui, mais voila : les copies | En découvrant cette jolie piéce,
de juxtaposés a silex ne se | I'ceil de 'observateur avisé est immédiate-
bousculent pas sur le marché | ment attiré par sa monture en noyer sélectionné,
moderne de la réplique : sauf | présentant deux zones richement
erreur de ma part, je crois | ouvragées. Nous avons I'habitude
méme que le fusil qui nous | des guadrillages diamantés
intéresse aujourd’hui
{dont la référence

ou en écailles de poisson,
favorisant une bonne saisie de la
poignée et du devant. Ici, Pedersoli a opté
pour un motif tout différent puisqu'il s'agit d'un
dessin rappelant un cannage particuligrement attrac-
tif, offrant de surcroit un réel confort au tireur. La premiére
Zone concernée par ce travail a vocation aussi déco-
rative que fonctionnelle est le dessous du devént,
sur une longue zone ovale située a hauteur de

la clavette assurant la fixation des canons dans |a
monture. La seconde zone ainsi ouvragée est, bien
entendu, la poignée de |a

Le bord inférieur de la crosse crosse anglaise. Notons

lai it un médaillon
:,":“':: E;,:L, ;,,'-:;iab que cette belle crosse se

de I'heureux propriétaire termine tout a |'arriére par
du fusil. H
une fine plague de couche
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Les queuves de détente
non réglables sont décalbes et
nettement rejetées vers l'arriare.

en acier poli blanc, présentant
un léger retour sur le dessus.
Tout comme le bois qu'elle
recouvre et protége, cette
plague est presgue rectiligne.
Au niveau du bord inférieur
de la crosse, un fort pivot de
bretelle a &té directement vissé |
dans le bois, 4 peu prés entre |
la plaque de couche et 'arriére
du massif pontet a volute. Plus |
en arriére encore, un insert
ovale argenté destiné a rece-
voir les initiales du propriétaire |
du fusil a été encastré dans la |
crosse, comme fréquemment
depuis des siécles sur les fusils
de prix. Plus en avant, |a partie

| chasse anciens, aucune de ces
| détentes ne dispose d'une vis

Détail de la partie avant de la piéce
de ditente. Gravures et ciselures
s retrouvent un peu partoul sur
cette arme de prestige.

la monture via deux vis entrant
par-dessous. Juste & I'avant des
détentes, un orifice taraudeé
permet le montage de I"avant
du pontet'qui, dans sa partie
supérieure, est muni d'un pas
de vis correspondant. Tout

a l'arriére, la lame rectiligne
sur laquelle la volute vient en
appui est encastrée et vissée
dans le bois.

La longue clavette unis-
sant canons et devant entre
dans l'arme par la droite.
De part et d'autre, son orifice
de passage est renforcé par de
larges rosettes ovales de belle

basse de la monture regoit la
piéce de détente directement
encastrée dans le bois. Longue
d‘'une douzaine de centimétres,
elle est trés ouvragée, abon-
damment gravée, et recoit
les deux queues de détente a
drapeau nettement rejetées | '
en arriére, chacune disposant
de son propre ressort de rap-
pel. Bien entendu, comme
sur la plupart des fusils de

de réglage. La piéce est fixée a

1D’Jm

Comme on le voit bien id, la mise en bois de la piéce de détente a manifestement

taille, encastrées et vissées dans
la masse du bois. Tout a l'avant,
un guide de baguette en acier
poli blanc richement gravé
coiffe 'extrémité antérieure de la monture. |l est relié a une courte

&t effectuée manuellement.

| vis & large téte plate entrant par le dessus de la monture, 2 l'avant
| du canal de baguette.

A l'avant de la poignée, sur le dessus de la monture, est instal-
lée la double fausse culasse se prolongeant vers l'arriére par une
longue bride située sur I'axe médian de la poignée. Globalement,

| cette piéce a donc la forme d'un “T". L'ensemble est en acier poli

blanc et, comme la plupart des organes métalliques de ce fusil,

| elle est abondamment ciselée. Sa face antérieure donne directe-

ment sur le bedding des canons. Elle présente deux larges encoches
dans lesquelles se logent, au montage, les forts crochets formant
aussi bouchon de culasse afin de fermer chaque tube a l'arriére,

| Au centre du bord supérieur de cette fausse culasse, se trouve une
| sorte de feuille en creux, stylisée et ouvragée, remplissant le réle
| de cran de mire lors de la prise de visée.

Une fois les canons démontés par retrait de la clavette et bas-
cule vers le haut des deux tubes sclidaires, la partie supérieure du
| devant apparait. On y voit nettement le logement arrondi en creux
| de chaque canon, le canal central de baguette et la cavité recevant
e gros guide de baguette tubulaire sous lequel se trouve Ia bride
traversée par la clavette. La finition
de cette partie de la monture, trés
propre, semble avoir été réalisée a
main levée par un artisan hautement
qualifié plutdt que par une machine
4 commande numérique. A vrai dire,
cette partie de |'arme semble tout
droit sortie d'un lointain passé |

4 - La jonction entre canons
et fausse culasse est nette
et exempte de jeu. La feville
stylisée, placke derrigre

la bande centrale constitue
un cran de mire acceptable.

5 - La fine plaque de couche
en acier blanc st presque
rectiligne.

Ce sont les deux platines équipant le fusil qui
ont immédiatement retenu mon attention.
Mon seulement elles sont superbes
mais, en plus, leur ressemblance
avec celles équipant divers
pistolets de tir issus des
mémes ateliers a
quelgue chose

de tout a fait




LE FUSIL DE CHASSE JUXTAPOSE A SILEX DE PEDERSOLI

chaque pl de 11,5 cm

et Irlur'

saisissant | Leur face externe, agque est
plate et polie blanc, est entigre-
ment couverte de gravure
motifs de rinceaux et de feuilles

d'acanthe. La longueur de

en

pistolets, que de mousquets |

Les deun platines, rigoureusement A l'intérieur de la plague,

identiques, sont inversées.

€ mécanisme est t
“pointu”
de tir | Grand res

que

< fin gue
e branche basse 1'-

d'une arme de match ! Le chien, san
solide car, dans cette zone tol
argement suffisant

apparait La b

un peu plus de 15,5 mm de large po

La face avant de la fausse culasse
st creusée pour receveir les deux
crochets de montage des canons.
La ressemblance avec une arme

ancienne wéritable est troublante

mant griffe puur saisir |E' bas

s espalet, est manifestement

rs un peu critique, son épaisseur

atterie mesure en moyenne

yur environ 27 mm de haut.
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Son pied appuie directernent
sur le dos du ressort de rappel
monté en face externe de la

plague. Notons qu'a la diffé- |
rence de ce que I'on observe |

fréquemment sur les armes de

tir de haut niveau, le bord supé- |

rieur de ce ressort & lame en
“V* ne dispose pas d'un galet,
leguel fluidifie la relation entre
batterie et ressort. Il est vrai
que, sur les deux platines de
notre fusil d'essai, la
bascule de la bat-
terie était par-
faite, le ressort
offrant juste assez
de résistance pour
contraindre la pierre & produire
une belle gerbe d'étincelles.
Les deux platines sont reliées
entre elles, dans leur partie pos-
térieure, par une longue vis tra-
versante entrant dans I'arme de
droite a gauche. Tout a l'avant,
une vis a bois nettement plus
courte traverse la plaque pour
se prendre dans |a masse de la
monture, juste a I'avant du res-
sort de batterie, Le bassinet de

I'arme n'est pas trés volumineux |
mais |'expérience nous a vite |

prouvé que la contenance de

sa fraisure est suffisante pour |

assurer de beaux allumages |

Des canons chromés

Bien sir, comme tout amou-
reux des beaux fusils de chasse

anciens, j‘aurais préféré des |

tubes réalisés a partir d'un joli
ruban d’'acier en authentigue

damas présentant de magni- |

fiques motifs géométriques.

Les platines soat d'un haut niveau
de qualité, comparable & celui
des pistolets de tir de la marque !

Les plagues de platines sont abondamment ciselées. Notons
qu'aucun galet ne s'intercale entre ressort et pied de batterie ;
un petit détail auquel les amateurs “pointus” seront sensibles.

2, le foncti

L'angle de |a face de batterie et la profondeur
de la fraisure de bassinet sont parfaits, garantissant
des allumages réguliers.

*  En réalité, il s'agit de demi-chokes
| permettant & la gerbe de plombs
de ne pas étre trop ouverte afin de
réaliser des tirs “efficaces” a des dis-
tances plus importantes, voi-

sines d'une trentaine de
métres. L'dme lisse
de ces canons, dont
la longueur interne
atteint 65,7 cm, a
été méticuleusement
polie avant d'étre chromée
dur afin de leur garantir une
parfaite longévité. La section des

Malgri cette ab

Hélas, tout ced n'est plus dans
I'air du temps | Néanmoins, il
faut admettre que la solution
retenue par la maison Pedersoli
est tout a fait convaincante :
répartis de part et d'autre d'une
bande centrale, les deux tubes,
tout comme la dite bande sont
recouverts d'un joli bronzage
brun tabac trés foncé et uni-
forme. Au toucher, I'ensemble
est soyeux bien que trés légére-

[ ment granuleux.

A la bouche, le diamétre

| interne de chaque tube n'est
| que de 15,85 mm, |'épaisseur

de la paroi du canon étant de
1,7 mm. Sachant que sur les
calibres 20 anciens, le diamétre
interne était plutdt de l'ordre
de 16,1 mm, il est aisé de com-
prendre que nos canons sont
légérement chokés.

t des platines est parfait.
pia .. deux canons reste globalement ronde

sur toute leur longueur. Au niveau de la
lumiére large de 2 mm environ, percée & hauteur de la chambre
& poudre, e diamétre du canon atteint prés de 25 mm. Comme
nous I'avons déja évoqueé, chague canon est fermé a l'arriére par
un simple bouchon vissé dont |a partie visible forme un crochet,
Celui-ci se loge, au montage, dans |'orifice correspondant pratiqué
a I'avant de la fausse culasse. Ce sont trois guides tubulaires en
acier gui sont montés sous la bande cale centrale unissant les deux
canons. Avec eux, notre baguette ne risque pas de "dérailler” |

Le premier est un simple tube. Le deuxiéme, & peu prés & mi-
longueur, porte dans sa partie basse un orifice destiné au battant
avant de bretelle. Le troisieme, que nous avons déja évoqué, est
invisible sur le fusil assemblé. Dans sa partie basse, il forme une
bride recevant la clavette d'assemblage traversant le devant.

Tout & I'avant, la bande cale porte le petit guidon fixe en grain
d'orge réalisé en laiton tourné. Notre bloc canon pése 2,044 kg &
vide, en dépit de sa longueur plutit faible dépassant 4 peine 65 am.
Selon les critéres d'époque, directement ligs aux performances des
poudres noires anciennes, cette longueur était considérée comme
un minimum acceptable pour un calibre 20, des longueurs supé-
rieures d'une dizaine de centimétres étant généralement recom-
mandées. Bien entendu, je rappelle que ces canons sont éprouvés
pour la poudre noire, et seulement pour elle | La baguette de
chargement du fusil est, a mon avis, la seule fausse note de ce bel

)



ensemble. Sans aller jusqu'a
exiger la réalisation d'une
baguette en fanon de baleine,
comme au temps jadis, j'au-
rais aimé que le rondin qui
la constitue soit tourné dans
un bois noble et pas en hétre
ou une essence similaire. Elle
est rugueuse et simplement
teintée en brun, bref assez
“basique” ! Heureusement
les embouts en laiton coiffant
ses extrémités sont de belle
facture.

Les lumiéres sont bien

positionnées par rapport
aux bassinets,

Les essais

Pour ces essais réalisés a
Gardone, j'ai pu compter sur le
concours de Stefano Pedersoli
en personne, chasseur pas-
sionné et tireur éminent.
Mon premier travail a été de
contréler le fonctionnement
des platines. Comme il fal-
lait s'y attendre, il s'est avéré

| irréprochable ! Leur grand

ressort est tonigue a souhait,
assurant des abattus vigou-
reux du chien au terme d'une
course relativement courte
pour une platine a silex.
A linstant de I'impact, la bat-
terie bascule facilement et les
étincelles arroseent le pulvérin
contenu dans la fraisure du

| bassinet. Tout ceci est fluide,
| s'enchaine en souplesse et

le taux de mises a feu réussies

| avec des pierres en bon état

est pratiquement de 100/100.
Compte tenu de sa géométrie,
j'al noté que cette platine fonc-
tionnait mieux avec des pierres

| placées “méche en bas”, ce qui

revient a dire que leur bord
d'attaque, dont jailliront les
étincelles, est a peu prés au
niveau de la machoire infé-
rieure du chien. Comme je |'ai
indiqué, les détentes séparées
ne sont pas réglables mais,
I'une comme l'autre, onf un
fonctionnement trés plaisant,
sans aucun grattage ni flou.

| L'abattu des chiens est obtenu

au terme d'une course presgue

Le col de cygne des chiens,
largement dimensionnd,
o5t robuste.
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Les crochets de montage situés

# "arvitre des canons sont, en fait,
la partie visible des bouchons

de culasse.

inexistante a un peu moins de
2 kilos. Tout ceci s'explique en
partie par la présence de res-
s0rts au niveau de chaque dra-
peau de détente, permettant 4
cette piece de rester au contact
permanent du bord inférieur
de la queue de gachette. C'est
incontestablement le meilleur
moyen de supprimer ce flou
désagréable que I'on ressent
sur certaines armes dépour-
vues de cette petite sophis-
tication | Avec ses canons ne
mesurant que 65,7 cm, notre
fusil est plutdt court avec une
longueur hors tout n'excé-
dant pas 111 ¢cm. Son poids de
3,490 kg a vide est tout aussi
raisonnable. Autant dire que
les jeunes tireurs et les femmes
seront tout 4 fait 4 leur aise
avec ce fusil, surtout quand il
aura recu une bretelle large et
confortable ! Bien équilibrée,
I'arme monte vite & |'épaule
et la prise de visée instinc-
tive s'effectue en une frac
tion de seconde, grace au
petit guidon bien visible et
a l'esquisse de hausse située
au centre du bord supérieur
de la fausse culasse

Sur un calibre 20 de cette
gualité, dont le canon neuf
est manifestement robuste, le
chargement peut se faire de la
fagon suivante : 26 grammes
de plombs pour 4 grammes de
poudre noire. Vioyons ceci un
peu plus en détail | Le canon
étant choké, inutile de chercher

a tirer & balle, ce gui ne pourrait
qu'endommager nos tubes.
Je rappelle que le fusil se
+ chargeant par la bouche,
il faudrait avoir recours
a un projectile nécessai-
rement trés sous calibré
qu'il faudrait envelopper
dans un calepin anorma-
lement épais pour obte-
nir une &tanchéité entre
I'ame du tube et le projectile.

| La précision ne serait pas au

rendez vous, et de gros ennuis
pourraient bien nous guetter
au coin du bois |

Il faudra donc se conten-
ter de plombs en vrac. Sur un
calibre 20, je ne vois pas |'in-
térét de tirer des gros plombs
tels les N® 1 qui atteignent les
4 mm de diamétre, ou les N° 2,
dont le calibre est de 3,75 mm.
De tels fusils sont plutdt congus
pour la chasse de petits gibiers
comme le faisan ou le |apin,
gue l'on tirera avec des plombs
de calibres 4, 5 ou 6. Pour la
bécasse, déesse des sous bois
trés convoitée, on se limitera
a des plombs de 7 V2, ou de 8
dont le diamétre n'est que de
2,25 mm. La charge de poudre
noire ne doit pas dépasser 4
grammes mais, en France, nous
avons la chance d'avoir le choix
entre plusieurs PN qui feront
I'affaire. U'emploi de PNF2

est concevable, a condition

L'épaisseur des canons est tout & fait respectable. La baguette aurait mérité
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| de réduire la charge a 3 ou 3,5 grammes environ pour ne pas trop
| solliciter I'arme. La PNF1, vive et peu salissante, serait mon choix
| personnel car elle génére des montées en pression modérées tout

en étant assez progressive. La PN de chasse peut &tre aussi utilisée

| mais elle est un peu moins puissante gue la précédente et encrasse
| un peu plus. Sur une arme neuve de cette qualité, son emplai ne
| se justifie pas & mes yeux. Mieux vaut la conserver pour des fusils
| de chasse anciens que l'on ne

Le petit guidon fixe est un grain
d'orge en laitan poll.

veut pas trop “secouer” |

Aprés avoir versé la charge
de poudre au fond du canon
tenu verticalement, une bourre
de litge avec une bague de
graisse solide est poussée a
la baguette au contact de
la poudre. C'est ensuite
la charge de plomb qui
est versée et, enfin, un
opercule en carton
fort est poussé au
contact des plombs
Quelques légers
coups de baguette
pour bien compac-
ter le tout et le fusil est
prét a tirer, a condition de bien
respecter les régles de sécurité propres
aux juxtaposés se chargeant par la bouche.

Pour I'allumage, c'est de la PNF4, la plus vive des PN
francaises, qui a &6té systématiguement utilisée avec d'excellents
résultats et un taux de réussite dés le premier abattu particuliére-
ment élevé.

Un plaisir d'aristocrate a notre portée

Ce joli fusil de chasse & silex et canons juxtaposés, classé en
France en catégorie D, est une nouveauté dans la gamme d'armes

| de chasse de Pedersoli. C'est I& une occasion rare de découvrir les

sensations extraordinaires qu'offraient ces fusils & leurs heureux pro-
priétaires. Cette réplique remar-
quablement bien construite,
bénéficiant des technologies de
fabrication les plus modernes,
posséde néanmoins tout le parfum
d’'une arme ancienne authen-
tigue et son comportement
est bien celui d'un fusil agé
de plus de deux siécles et
demi | Son prix public, un
peu inférieur & 2 000 Euros,
semble raisonnable pour
une arme aussi raffinée. Un
fusil d'origine en parfait état de
conservation colterait bien plus
cher, et il serait peu responsable
de |'utiliser pour la chasse. Avec ce
joli fusil, manifestement solide et bien
construit, lapins et faisans n'auront qu'a
bien se tenir...

d'étre plus soignée. I

B Didier BIANCHI




