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Dopo la progettazione del Guide Master, la
Davide Pedersoli é ritornata a un’interpretazione
tradizionale del lever action rifle, con l'ambizioso
obiettivo di produrre un 1886 con materiali di

primissima qualita

di G. Tansella ed A. Wicks (A.A.L)

a decisione della dirigenza Pe-
L dersoli di produrre fucilia leva &
relativamente recente ma, in pochi

anni, & stata allestita una famiglia com-
merciale di prodotti basati sullo stesso
schema meccanico, che conta quattro
modelli differenti di fucili. Parliamo del
1886/71, proposto nei calibri .45-70 Gov.
¢ .444 Marlin, caratterizzato dalla canna
cilindrica da 20" e dal serbatoio tubolare
da cinque colpi; del 1886/71 con calciatu-
ra Soft-Touch arancione per la caccia in
foresta; del Guide Master, realizzato com-
pletamente in acciaio inossidabile con
canna da 18" calciatura camo Soft-Touch
e slitta porta-accessori Mil Std 1913 e,
ora, del 1886, Stefano Pedersoli ci spiega
le ragioni di questa scelta: “proponiamo il
1886, il pit1 tradizionale della nostra gam-
ma di fucili a leva, come un manufatto
di fascia medio-alta. I materiali utilizzati
sono di primissima qualita; ogni sua par-
te metallica, con I'eccezione del serbatoio
e del puntale asta, & realizzata dal pieno o
da semilavorati forgiati per asportazione
di truciolo; la canna, di qualita Pmg, &
realizzata per foratura dal pieno e per
brocciatura; le minuterie meccaniche
sono rifinite a mano; le calciature, in noce
americano, sono attentamente selezio-
nate, incassate e levigate a mano, e finite
ad olio; gli esemplari sono provati uno
ad uno, per ottimizzare, con I'intervento
dei nostri migliori specialisti, la fluidita
dell’azione di ripetizione”.

Primo contatto

L’arma di cui parliamo, chiaramente ispi-
rata alla versione originale, & lunga com-
plessivamente 1140 mm e pesa 4,45 kg,
Tipico dell’archetipo d’arma di cui scri-
viamo & il sistema di chiusura a due tasselli
scorrevoli, comandati dalla leva posta
sotto I'impugnatura, che vanno a bloccare
I'otturatore in chiusura. I calibro proposto
&il .45/70 Government, un classico della
produzione armiera d’ Oltreoceano che,
attualmente, vive una fase di crescente dif-
fusione in ambito venatorio.
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Lacanna

Si tratta di un componente in acciaio da
bonifica tipo Pr80, realizzato partendo
da una barra cilindrica piena. [l materiale
utilizzato & un classico della produzione

1886 LEVER ACTION CAL.

Particolare della
volata, svasata,
e del mirino an-
teriore metallico

| con inserto in
ottone

Pedersoli in ragione dell’'ottima lavorabi-
lita alle macchine utensili, abbinata all'at-
titudine di migliorare molto le proprie
caratteristiche di resistenza meccanica
con specifici trattamenti termici effettuati
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in determinate fasi dell'iter produttivo. Il
procedimento di produzione delle canne
tipo Pmg (acronimo di Premium Match
Grade) inizia con la foratura praticata
per mezzo di macchine utensili di pro-

duzione proprietaria, in grado eliminare
il problema delle vibrazioni, tipico delle
forature caratterizzate da un'accentuata
sproporzione tra il diametro del foro e la
lunghezza dello stesso. La sola foratura

' La possente
eanna, a pro-

- filo esterno
ottagonale, &
lunga 26" e
pesa 1,7 kg

completa di una barra richiede circa
ur'ora di lavoro, Il secondo passaggio

& costituito dalla tornitura esterna, che
conferisce conicitd al tubo mantenendo
un profilo perfettamente concentrico
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La tacca di mira &
del tipo “a corna di
bufalo” a quattro
posizioni fisse d'alzo

Lastina di questo prototipo & uguale a quella dei modelli: |
1886/71 ma quella definitiva, proprio come il disegno origina-
le, avra il profilo superiore perfettamente parallelo alla canna

/. rispetto all'asse della foratura. Succes-
sivamente avvengono la rigatura median-
te brocciatura, la lappatura, la fresatura
esterna che rende il profilo ottagonale,

le fresature “a coda di rondine” per I'in-
nesto degli organi di mira e la svasatura
della volata. Seguono le operazioni di
incisione e di finitura. Alla fine si ottiene
un tubo di lancio dall’anima rigata lunga
complessivamente 660 mm, con sistema
di stabilizzazione del proiettile a sei righe
destrorse con passo d’elica 1:460 mm. 11
peso dell’elemento & paria 1,7 kg,

Alimentazione e ripetizione

11 1886, esattamente come i predecesso-
ri, ospita le munizioni in un serbatoio
tubolare della capienza di ben otto colpi
posto al di sotto della canna, parzialmente
protetto dall’astina, avvitato al castello.

Le munizioni si inseriscono dall’accesso

posteriore, attraverso una
finestra posizionata sul
lato destro del castello,
chiusa da uno sportellino a molla appo-
sitamente sagomato per fungere da cuc-
chiaia di alimentazione. La parte anteriore
del tubo ospita una molla a spirale, la cui
estremita anteriore & in contatto con un
apposito tappo; la prima munizione inse-
rita ha 'ogiva che preme contro il fondo
mobile scorrevole dietro al quale si trova
I'estremita posteriore della molla e, una
volta inserita, col fondello scavalca un ap-
posito ritegno d'arresto che ne impedisce
la fuoriuscita accidentale all'indietro, pro-
vocata dalla spinta generata dalla molla

a spirale che tende ad estendersi. Le altre

La leva di carica-
mento definitiva
sara monolitica
ma l'idea di pro-
durne una in due
in due pezzi & sta-
ta molto apprez-
zata dai consulenti
statunitensi, che
hanno giudicato
ottima lidea di
montare un anello
largo, adatto a chi
porta i guanti

L
A

munizioni inserite hanno l'ogiva a contat-
to col fondello della munizione preceden-
temente inserita e per scongiurare I'even-
tuale, dannosa, attivazione di un innesco
per accidentale compressione, si utilizza-
no solo munizioni a punta cava o simili,

I colpi vengono éstratti dal serbatoio per
mezzo di una possente unghia estrattrice,
quella cosiddetta “secondaria’, imperniata
al corpo dell’otturatore, che ne provoca
I'arretramento fino a raggiungere la ram-
pa di alimentazione basculante, sempre
comandata dalla leva, che li indirizza
verso la camera di cartuccia. Poiché I'in-
clinazione delle munizioni & accentuata, si
consiglia di utilizzare munizioni con una
forma dell’ogiva tale da non provocare

La finitura del
castello é tar-
tarugata

Quando Uotturatore & in posizione di
chiusura due imponenti tasselli verti-
cali lo bloccano in posizione; la foto per-
mette di intravederne a sezione supe-
riore, che risalta non essendo brunita
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Otturatore in completa aper-
tura: si nota l'unghia estrat-
trice e anche l'espulsore

Oltre all'utilizzo di munizioni a polvere
infume, quasi tutte di produzione ameri-
cana, avevamo da tempo deciso di prova-
re 1884 con munizioni caricate a polvere
nera, in modo da replicare al meaglio le
munizioni che ispirarono la costruzione
del 1886 originale. Insieme a Stefano
Pedersoli, abbiamo dungue allestito una
serie di prodotti casalinghi allestiti con
proiettili in piombo nudo del tipo a punta
cava, adatti al caricamento in serbatoio
tubolare. Utilizzando queste munizioni,

Arma in condi-
zione di “pron-
ta al fuoco”,
con cane ar-
mato e leva a-
derente all'im-
pugnatura

45/70 a polvere nera

oltre ad assaporare le soddisfazioni
tipiche della ricarica domestica, & stato
possibile “addolcire” particolarmente le
reazioni di sparo, rendendo le sessioni
di tiro prolungate assai piacevoli e per
nulla stressanti. Il risultato, in termini di
divertimento, & stato notevole, tanto da
spingerci a consigliare agli appassionati
quest’esperienza, insistendo con deci-
sione sull'obbligatorieta di agire con la
massima cautela e perizia, ponendo la
sicurezza al vertice delle proprie priorita.

inceppamenti. Uno dei vantaggi della
presenza dell'unghia secondaria consiste
nella certezza di estrarre le munizioni

dal serbatoio indipendentemente dalle
condizioni di assetto dell’arma che, per
esempio, in una situazione come quella
di tiro da pedana mprzre]evalu,'puh essere
fortemente appruata.

Lingombro dell'otturatore in fase di
caricamento non permette il montag-
gio, sulla codetta, di diottre da gara

Il cane,
esterno,
inmonta
disicura

IL sistema di chiusura

Nel 1886 il sistema di chiusura si basa
sull'interazione tra otturatore, castello

e due imponenti ramponi scorrevoli
verticalmente, comandati dalla leva di
caricamento. Le sedi di scorrimento so-
no ricavate, per fresatura, all'interno del
monoblocco costituito dal castello e sulle
pareti laterali dell'otturatore, a un terzo
circa della sua lunghezza partendo dall’e-
stremita posteriore. Ad arma “chiusa’,

la faccia anteriore dell’otturatore sigilla
completamente la camera di cartuccia e lo
scorrimento orizzontale dell'otturatore &
impedito dai ramponi di chiusura, che lo
trattengono saldamente in posizione inse-
rendosi nei due recessi laterali, fino a sfio-
rarne la sezione superiore, Per espellere il
bossolo vuoto, trattenuto per il fondello
dall'unghia estrattrice verticale, si libera il
vincolo meccanico di chiusura con la pri-
ma parte della corsa della leva, che abbas-
sa i ramponi in scorrimento lungo le gui-
de verticali nel fusto. Portando la leva al
totale abbassamento,
si arretra 'otturatore
dal quale, nell'ul-
tima fase di corsa
all'indietro, spunta il
possente espulsore,
che interagisce con
la parte inferiore del
fondello del bossolo
provocandone il ri-
baltamento, il disim-
pegno dall’estrattore
e la definitiva fuo-
riuscita.
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Scatto e percussione

A La percussione del 1886 si basa
sullo sfruttamento di un cane esterno,
comandato dal grilletto, che urta contro
la faccia posteriore di un percussore li-
neare interno alloggiato nell'otturatore.
Il cane, esterno, & provvisto di cresta
per I'armamento manuale ma, in fase
di sparo, & caricato dall’otturatore che,
scorrendo all'indietro, ne provoca la ro-
tazione fino a che esso non impegna il
controcane ricavato sul grilletto.

Il sistema di sicura

A prima vista il 1886 sembrerebbe
privo di dispositivi di sicura ma tale
sensazione, erronea, deriva dall’assenza

Particolare
della pala
del calcio

RSOLI

MOD.

Leva di cari-
camento com-
pletamente
abbassata

di comandi manuali. Solo utilizzan-
dolo si avverte I'esistenza della monta
di sicura del cane. In realta il sistema
di sicura piil importante, presente
oltretutto nel progetto originale, &
installato sul percussore e sulla leva di
caricamento, e consiste in due tacche
che devono essere perfettamente alli-
neate per fare in modo che si realizzi
una percussione efficace dell’'innesco
di una munizione. Ne consegue che, se
la leva di caricamento non ¢ in assetto
tale da garantire la chiusura della ca-
mera di scoppio il percussore, benché
urtato dal cane libero di abbattersi,
non percuote I'innesco ma urta contro
il corpo della leva.

dell'agilita

ILcaleiolo & metallico
e ha una forma poco
incavata, a vantaggio

1886 LEVER ACTION CAL.

Limpugnatura é del tipo semi-anatomico a pistola,
come nelle ultime versioni del 1886 originale

Gli organi di mira

Il sistema di mira del 1886 si basa sugli ele-
menti meccanici di una tacca e di un miri-
no metallici. Il primo di questi elementi &
fissato alla canna per mezzo di un incastro
a coda di rondine ed & costituito da un
elemento verticale con aree di traguardo
dal profilo semi-sferico: quella grande, che
riprende i sistemi tradizionali montati sui
Plains Rifles, si utilizza per ingaggi rapidi a
breve distanza; quella piccola, ricavata alla
base del solido, per i tiri mirati. La tacca,
regolabile in alzo mediante un sistema
scorrevole a incastri, permette quattro dif-
ferenti posizionamenti. Il mirino, fissato
anch'esso per mezzo di un incastro a coda
di rondine, ha un profilo longitudinale “a
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Il disegno per-
mette di osser-
vare l'unghia
che estrae le
munizioni ca-

riche da
batoio, a
ciandole

| ser-

ggan-
dalla

parte inferiore

del fondello

La cucchiaia
di alimenta-
Zione, eviden-
ziata in rosso

Rosata ottenuta sparando con il primo prototipo in asso-
luto dell’arma, a 50 metri, con le Winchester Jacketed

Hollow Point da 300 grs
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testa di bambola’, con la parte
superiore sferica che sovrasta
il gambo pit esile. Il pezzo si
sviluppa longitudinalmente,
ma all'estremita posteriore &
installato un inserto in ottone
di identiche dimensioni e for-
ma della parte superiore del
mirino.

I legni

La calciatura & uno dei mag-
giori punti di forza del 1886
di Pedersoli, che dispone di
un grande deposito dedicato
con reparto di essiccatura ar-
tificiale, reparto di tornitura e
fresatura automatica e reparto
di incassatura, aggiustaggio,
finitura manuale. I masselli
grezzi in essenza di noce a-
mericano sono attentamente
selezionati prestando partico-
lare attenzione alle condizioni
di conservazione ¢, in fase

di tracciatura e taglio, alla
disposizione delle venature;
l'orientamento della sagoma
in fase di tracciatura & infatti
fondamentale al fine di ga-
rantire resistenza ed elasticita
al calcio, oltre a esaltarne la
componente estetica, [ valori
dimensionali e di piega della
pala del calcio sono adatti
tanto alla rapida imbracciata
quanto al tiro mirato, nel qua-
le ci si ritrova a ben appog-
giare la guancia al nasello e a
impugnare correttamente, in
modo tale che risulti conforte-
vole I'ingaggio del grilletto. Il
1886 viene proposto con cal-
ciatura semi-anatomica con

Davide Pedersoli mod. 1884 Lever

Action cal. .45/70 Government

Produttore: Fabbrica d'armi Davide
Pedersoli, tel. 030 8915000,
www.davide-pedersoli.com

| Modello: 1885

Calibro: .45/70 Government

Tipologia: fucile a leva con serbatoio
munizioni tubolare parallelo alla canna
Sistema di chiusura: doppio tassello
tr_asqersaLe di blocco otturatore
comandato dalla leva di caricamento
- Sistema di sicura: automatica al

| percussore; monta di sicura del cane
Destinazione: caccia, tiro sportivo
Lunghezza totale: 1140 mm

Peso: 4,45 kg

Canna: lunghezza 660 mm; pesa 1,7
kg; & righe destro passo 1:460 mm

| realizzate per brocciatura

| Capienza serbatoio: 8 colpi

Sistema di mira: tacca e mirine metallici

impugnatura a pistola con base a coccia
piatta e zigrinature di presa a trama fine,
astina rifinita nello stesso identico modo
e calciolo metallico, con profilo incurvato
poco accentuato. La finitura & a olio, bella
da vedere e relativamente facile da ritoc-
care senza dover trattare l'intera calciatu-
ra. La levigatura grossolana e quella fine,
l'incassatura, la tinteggiatura, la finitura

e la lucidatura sono eseguite a mano, da
operatori di banco specializzati.

IL 1886 al tiro

Il nostro percorso di studio dedicato ai le-
ver action Pedersoli & iniziato con la prova
dall’esemplare concettualmente piti mo-
derno, il Guide Master, e si & concluso con
quella del 1886, pit simile all’originale. Tra
i tiratori della nostra équipe, guidata da
Stefano Pedersoli, ¢c’erano dei “battitori” e,
per queste persone, 'arma piti convincente
¢ stata senza dubbio il Guide Master, in
ragione della leggerezza e della capacita di
resistere agli agenti atmosferici; chi scrive
invece non & un cacciatore ed elementi
quali la pesantezza del 1886, la lunghezza
della linea di mira, lo scatto fluido e la con-
formazione ergonomica e di bilanciamen-
to sono stati decisivi per una scelta diversa,
ispirata alle potenzialita di quest’arma nel
tiro ricreativo e sportivo. Amando le repli-
che storiche riteniamo poi che il 1886 sia il
fucile a leva piti convincente della gamma
Pedersoli, anche in ragione dell'imposta- g
rione estetica piu tradizionale, Rt
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