36 ‘AHMEE WESTERN

Le revolver Remington
New Model Army “custom” de Pedersoli

Récemment apparu sur le marché, ce joli revolver a la finition
irréprochable est censé concurrencer le “Remington Pattern”,
excellente réplique de I'un des plus grands “cap n’ ball” de tous
les temps et proposée depuis des années par Pedersoli pour

la plus grande joie des matcheurs.

AT

monde des compétiteurs en catégorie “Mariette” du MLAIC |

pour étre un grand moissonneur de médailles. La version |
"custom”, sensiblement plus onéreuse, sera-t-elle capable de faire
mieux ?

E n effet, le Remington Pattern est bien connu du petit |

Le meilleur de tous

disent nos amis Américains, & mon humble avis le meilleur revolver

a percussion de tous les temps. D'une modernité surprenante pour

I'époque, il combine précision, puissance, solidité, élégance, encom-
brement et poids modérés, au point qu'un observateur non avisé
peut aisément le confondre avec un revolver moderne ! En un mot, |
ce revolver a tout pour lui ! J'ai eu la chance de tirer avec beau- |
coup d'exemplaires originaux, dont certains en état assez moyen |

de conservation. Pratiquement tous avaient conservé un potentiel

de précision malgré leur dge
avancé | Bien sdr, certains Colt
de méme génération, tels les
excellents 1851 Navy ou 1860

| Army ne manquent pas
| de charme et de qualités mais,
| tres sincérement, je pense que
| le Remington les domine assez

Il m'est difficile de rester objectif dés que j'évoque le Remington |
New Model Army, le “cap n’ ball” {i.e : amorce et balle) comme |

nettement |
Cet extraordinaire revolver

coups” de cal. .36 présentant

| la particularité révolutionnaire,

pour I'époque, de posséder
une carcasse fermée en acier
encadrant entiérement le baril-
let comme les revolvers actuels.
C'est en effet au cours de son
passage dans la Whitneyville

| Armory, alors dirigée par Elie
| Whitney Junior, que Beals ima-

gina ce schéma architectural
si différent de celui des Colt
a carcasse ouverte.

Cette béte de concours, capable
d'une précision redoutable,
appartient au club assez fermé
des “cap n’ ball” capables de tenir
le 100/100 selon les régles MLAIC.

Deux années plus tard, en
1856, Beals intégrait la firme

| Remington a llion dont les

propriétaires avaient “le nez

creux” et savaient dénicher
| les talents prometteurs. Beals

¥y mit au point un premier
revolver de type “pocket”,
reprenant le principe de la car-
casse fermée. Deux années
plus tard, en 1858, il déposait
le fameux brevet dont sont déri-

| vés les revolvers de types Army

est le fruit du travail d’un cer- |
tain Fordyce Beals, un armurier |
de grand talent auquel la pos- |
térité n'a pas réservé la place |

de choix qu'il mérite. Car Beals
est le pére d'un tout premier
revolver en 1854, le Whitney

MNavy, un remarquable “six |

et Navy de la marque , pour ne
mentionner que ceux qui Nous
intéressent ici,

Pour nous limiter aux revolvers
& percussion de type Army en
cal. .44 dont le concept fut ima-
giné par Beals, le premier d'entre
eux fut le revolver Remington
Beals Army Model. Il fut fabri-
qué entre 1860 et 1862 & un
nombre d'exemplaires inconnu,
évalué entre 1 900 et 3 000
piéces. La ressemblance avec
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le futur New Model Army saute |
aux yeux. Le deuxiéme revol- |

ver de cette lignée est le 1861
Army Model, que les collec-
tionneurs ant pris I'habitude
de rebaptiser Old Madel Army,
par opposition au New Model
qui lui succéde directement.
Ce revolver fut fabriqué a llion
en 1862 et durant les premiers
mois de 1863, entre

9000 et 16 000
exemplaires.

Prise en main idéale, mécanigue
fluide, visée fine ; tout ce qu'il faut
pour faire du point |

Beals congut enfin le New

Maodel Army qui nous intéresse |
ici. Cette arme fut produite sans |
interruption de 1863 & 1875 |
4 environ 132 000 exemplaires. |
Les experts ne sont pas d'ac- |

cord entre eux sur ce nombre,
certaines estimations opti-
mistes font état de plus
de 220 000 piéces pour cette
méme période. Toutefois, une

production totale de 130 000 |
a 150 000 revolvers semble |

vraisemblable.

Trés largement répandu dans |
les deux camps tout au long |

de la guerre de Sécession,
le Remington New Model
Army fut incontestablement
I'une des armes de poing les
plus appréciées des soldats
auxquels il fut confié, certains
la préférant aux Colt. Outre ses

Motre arme d'essai a immédiatement
produit ce genre de groupement

& 25 m sur appui : douze impacts dans
une zone ne dépassant pas 8 cm,
point visé = point touché,

vertus mécaniques et sa soli-
dité intrinséque, le Mew Model

avait un avantage sur les autres |

revolvers concurrents : sa struc-
ture permettait une dépose

rapide du barillet vide et son |

remplacement par un autre,

entiérement chargé et amorcé, |
le tout en quelques secondes. |
F. Beals, qui avait bien compris |

I'importance de
cefte particula-

| rité, I'exploita au maximum,
{ C'est ainsi gue sur son “0Old
| Model”, le dégagement vers
I'avant de I'axe du barillet est |

possible sans qu'il soit néces-
saire d'abaisser le levier du
refouloir, contribuant a réduire
encore le temps nécessaire
au remplacement du barillet.

Le piston du refoulair
s'acquitte bien de sa mission :
enfoncer les balles dans

les chambres du barillet.

Hélas, le service de I'Intendance de I'US Army rejeta cette arme
aprés avoir constaté que, en conditions extrémes, I'axe du baril-
let pouvait avancer de fagon incontrélée jusqu'a libérer entigre-
ment le barillet, qui risquait ainsi de quitter son cadre : raison pour
laguelle le New Model Army ne reprend pas ce dispositif.

Aprés la guerre, le New Model poursuivit sa carriére dans

| I'Ouest encore sauvage ol on le retrouve entre les mains d'illustres

gunfighters, tant représentants de 'ordre que hors-la-loi. Quand
I'usage de cartouches a étui métallique se repandit, ce revolver fut
converti en masse a |'un des systémes lui permettant

de passer du chargement par
I'avant & celui consistant a introduire les car-
touches par l'arrigre du barillet. Aux environs de la Premiére
| Guerre mondiale, le Remington New Model Army (générale-
| ment “converti”) pouvait encore &tre vu a la ceinture d’hommes
de I'Ouest qui lui accordaient une confiance totale !
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Le guidon dérivable est monté sur
queue d'aronde. 5a finition noire
est une réelle aide a la visée, selon
les conditions d'éclairage.

Sa hauteur est suffisante pour
un bon réglage en site.

Une arme de match,
et plus encore !

Lors de la mise sur le mar-
ché d'une version amélio-
rée du Remington Pattern
bronzé produit déja depuis
des années, j"ai senti la per-
plexité m'envahir | En effet,
tous les utilisateurs “sérieux”
de ce splendide revelver, déja
pas donné, connaissent bien
son potentiel de précision
et sa fiabilité. Une fois rodé
et correctement mis au point,
cet outil tient le 100/100 sans
aucun probléme. En outre, il est
beau, d'une fiabilité absolue
et incroyablement bien fini |
Que demande le peuple ?
Comment faire mieux que
mieux ? C'est pourtant ce que
laisse entendre Pedersali.

Il 5"agit bien d'un revolver “custom” |

C'est donc avec curiosité, mais aussi avec une bonne dose de scep-
ticisme, que j‘ai procédé a |'essai de cette nouvelle version baptisée
"custom” pour bien la différencier de la précédente. Contrairement
a ce qui a été écrit ici et |3, cette arme n'est pas réalisée en acier
inoxydable : elle est chromée dur. Ce traitement, appliqué sur
des surfaces parfaitement polies, donne un résultat remarquable
d'autant que ce chromage n'est pas rutilant comme sur certaines
armes nickelées. En réalité, toutes les parties visibles du revolver
sont joliment satinées. La partie de la carcasse entourant le barillet,
visible quant cette piéce est retirée, n'échappe pas a ce constat :
polissages et chromage sont, 13 aussi, excellents,

Le canon actogonal, long de 20,3 ¢m, est vissé en haut de la face
antérieure de la carcasse. A la bouche, sa largeur entre pans oppo-
ses est de 16,8 mm pour atteindre 18,25 mm au niveau du ton-
nerre, A 'intérieur, la qualité des rayures élimine tout doute
eventuel guant a la vocation du revolver. Il suffit de les examiner
a la lampe pour immédiatement comprendre que I'on a bel et bien
affaire a une authentique arme de matgh. L'dme du canon com-
porte sept rayures au pas de 18*, soit 45 cm. La netteté de ces
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Les éléments mécaniques logés

# lintérieur de la carcasse, usinés
avec précision, ont ensuite bénéficié
d'un traitement thermique destiné

# bes durcir,

rayures, la précision de leur des-
sin et celle de leurs arétes sont
d'un trés haut niveau de qualité,
dignes d'une arme de compéti-
tion susceptible d'étre engagée
dans les championnats les plus
prestigieux.

Le guidon, I'un des atouts
importants du revolver, semble
bronzé noir brillant ou simple-
ment recouvert d'un vernis
satiné de cette méme couleur.
Monté a queue d'aronde dans
le pan supérieur du canon, légé-
rement en retrait de la bouche,
ce guidon posséde une forme
globalement cylindrigue.
A sa base, son diamétre avoi-
sine 7 mm de diamétre. Il est
fortement pincé dans le sens
longitudinal en partie supé-
rieure. 5a hauteur est prache
de 10 mm pour une épais-
seur au sommet de 1,15 mm.
Etant monté & queue d'aronde,
il peut étre déplacé latéra-
lement pour régler 'arme
en dérive. De facon classique,
la visée arriére est constituée
par le rétreint de la fraisure
creusée longitudinalement dans
la bride supérieure de la car-
casse. Cet usinage, impecca-
blement réalisé, livre un cran
de mire fixe parfaitement des-
siné. Sous le canon, monté
a queue d'aronde, se trouve

- —
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I'arrétoir du loguet du refouloir. Cet arrétoir a bénéficié de la méme
finition noire que le guidon. La précision de sa jonction avec |
la téte du loquet est parfaite. La réalisation du refouloir, composé |
d'un levier et d'un piston assurant I'enfoncement des balles dans
les chambres, est excellente. Ce levier n'est pas trop dur & décrocher |
et I'ensemble assure de beaux sertissages, sans pression excessive. |

Le barillet du revolver est creusé de six chambres dont la profondeur
est de 'ordre de 35 mm. Sa longueur hors tout est de 50,8 mm
pour 41 mm de diamétre. Son poids & vide atteint 300 grammes.
L'entrée de chaque chambre est trés légérement chanfreinée pour
faciliter le sertissage des projectiles sans déformations nuisibles
a la précision. A l'arrigre, le barillet regoit six cheminées en béryl-
lium, raffinement habituellement réservé par le fabricant aux armes
de haut niveau. Comme sur les modéles d'origine, le rochet est
réalisé en creux et son usinage est un modeéle du genre.

s'appuyant sur la téte du grand
ressort. Celui-¢i est une lame
a la fois souple et puissante,
logée 3 l'intérieur du cadre de
la poignée. Le bas du ressort
s‘encastre dans une encoche
taillée au talon. Vers le bas,
en partie avant du cadre de poi-

gnée, une vis traversante sans- |

téte et a bout arrondi, prend
appui contre la face antérieure

Le galet roulant du chien prend
appui sur la téte du grand ressort.
Leur liaison est d’une totale
fluidité. ;

sont impeccablement réalisés.
lls ont requ un traitement ther-
migue spécifigue (sans doute
une trempe) destiné a les durcir
davantage que sur les revol-
vers plus courants. En outre,
le grand ressort aurait &té revu,
et notamment aminci, afin
de limiter les vibrations para-
sites lors de I'abattu, ces phé-
nomeénes vibratoires altérant

‘|3 précision des.tirs...

l'axe du barillet mesure

| ‘environ 7 mm de diamétre.
| "Le batillet en place, au centre

de la cafcasse, aucun jeu n'était
perceptible sur I'arme d’essai

tant latéralement que sur

le plan longitudinal. Le mon-

| tage est donc parfait et la rota-
| tion de ce massif barillet est un

pur régal pour tout amateur
de belle mécanigue. Le pontet

| en laiton est finement poli et
| ajusté avec précision au plan-

cher de carcasse qu'il ferme

| efficacement. Les deux pla-

guettes, en noyer verni brillant,

La créte du chien est nettement

quadrillée, Le cran de mire est situé
tout & I'arriére de la carcasse.
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Le coté droit du bouclier de carcasse
est fraisé pour faciliter
l'enfoncement des capsules sur

les chemiinées du barillet.

sont lisses et assez génereuse-
ment dimensionnées. Leur vis
de fixation est encastrée dans

Une mécanique affiitée

Remington a été respectée. Queue de détente et verrou de barillet
sont montés sur un axe unigue traversant le plancher, et un res-

sort & deux lames assure leur rappel. Le doigt élévateur est bien |

vissé sur le coté gauche du chien, un peu en arriére du cran de
demi-armé qui, comme celui de I'armé complet, est d'une belle
profondeur et d'une totale netteté. Le chien est muni d'un galet

El

| du ressort pour modifier sa ten-
| sion. La créte du chien est net-
A I'intérieur de la carcasse, |'architecture classique des revolvers |
| tion particuliére a été accordée

tement quadrillée et une atten-

par le fabricant a la bonne inté-

gration de l'avant du chien dans |
la carcasse, quand celui-ci vient |
a l'abattu. Tous les organes |
mécanigues internes de l'arme |

| deux rosettes en laiton noyées

dans le bois.

Au terme de cette premiére
phase de mon évaluation, un
premier constat s'impose :
la réalisation de ce revol-
ver est en tous points excel-
lente. Est-elle meilleure que
celle du Remington Pattern
que nous connaissons bien ?

4 a
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Le barillet est équipé de cheminées
en béryllium, Le rochet, comme
celui d'origine, est usiné en creux.

Sincérement, je lignore mais

si une différence existe, elle
ne peut étre que mineure.
Le revolver chromé que j'ai
évalué chez le fabricant, sans
étre rigoureusement neuf, avait
trés peu tiré. En outre, |'ai eu
l'assurance qu'il n'avait pas été
modifié aprés son assemblage

définitif. Pourtant, le fonction- :

nement de son mécanisme
était d'une précision et d'une
douceur remarquables | Le trai-
tement thermique des piéces
d‘usure ne pourra qu‘accroitre
la longévité du mécanisme mais
ne change pas grand-chose
a son bon fonctionnement.
Quant & la lutte contre les vibra-
tions parasites censées altérer
la précision du tir : pourquoi
pas sur une carabine de bench
rest destinée a tirer a plusieurs
centaines de métres mais, sur

de 500 grammes de pres-
sion sur la queue de détente,
laguelle bénéficie d'une jolie
finition noire comme |'en-
semble des vis du revolver,
Aucun grattement, une course

| infime et un abattu puissant

| etnet : tout a fait ce que I'on
| attend d'une arme de match |

' Les essais

un revolver congu pour des |

matchs & 25 métres tirés 3 bras

sourire ! L'argument commer-
cial est astucieux et rassurant,
comme le sont la pesée des
balles et des charges au milli-
gramme prés avant le tir mais,
en termes d'efficacité, rien ne
vaut une bonne visée, un bras
qui ne tremble pas et un index
qui “fait le job" en douceur.

Il est clair que la mécanique |
de ce revolver ne fonctionnant |

qu‘en simple action est un
modéle du genre. Le verrou
de barillet "assure” parfaite-
ment, en bloguant et en libé-
rant la rotation du cylindre avec
une totale précision méme en
tir rapide. Le fonctionnement
du chien et celui du doigt élé-
vateur sont parfaits. Les deux
crans immobilisent solidement
le chien dans la position dési-

rée, celui de demi-armé ne |
pouvant pas étre considéré |

comme un vrai cran de sOreté,
Sur l'arme essayée, les abat-
tus étaient obtenus & moins

Les deux crans taillés au bas
du chien sont des modéles du genre !

Le Remington Custom
de Pedersoli pése 1,220 kg

{ a vide. 5a longueur hors
franc, qu'il me soit permis de |

tout est de 36 cm avec un
canon de 20,3 cm. La prise
en main est identique a celle
d'origine : excellente pour

| tout tireur ayant des mains
| de taille moyenne, voire assez
| grandes. Le revolver est mer-

veilleusement équilibré malgré

la longueur de son canon qui ne contribue pas & le faire piquer
du nez. La ligne de mire atteint 23,5 cm et la visée est trés
bonne méme si, en raison de la finesse du guidon, il existe
un jour assez important entre ses flancs et les bords du cran
de mire. |l s'agit donc d'une visée assez ouverte, risquant
de déconcerter un peu les non initiés. Pour autant, l'acqui-
sition de la cible est excellente,
; Le chargement du revolver est facile grace au refouloir
- dont l'efficacité est parfaite. Pour nos essais réalisés en usine,
~ I'arme a été chargée comme suit : charges de poudre noire alle-
mande de marque Pow-Ex de 0,9 gramme, bourres de semoule

" fine et balles rondes coulées de cal. .454, amorces RWS. Les tirs

' ont &té réalisés 3 partir d'un appui stable, |a visée étant prise dans
| Ie “6" & six heures. ]
. La finesse du guidon impose de s'appliquer pour bien contré-
ler le placement des impacts en dérive. Le travail de la détente
| est irréprochable, les abattus d'une belle puissance garantissent
des percussions réussies. Ce revolver d'essai a produit de superbes
groupements "point visé = point touché” ne mesurant guére plus
| de 7 a 8 cm de diamétre. |l suffira de trés légérement réduire la hau-
| teur du guidon, tout en conservant sa forme, afin que les impacts
groupent en plein centre de la cible avec une visée en bas de visuel.
| Attention : ce genre de travail doit se faire en douceur et trés pro-
| gressivement, il s'agit ici de quelques dixiemes de millimétre tout |
l au plus.
|

La longue vis sans téte appule sur 'avant du grand ressort pour régler sa tension,
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Le refouloir est assez puissant pour assurer le sertissage des balles dans les
chambres. Il faut abaisser le levier pour tirer I'axe de barillet vers l'avant.

Cette nouvelle version “custom” du Remington New Model Army
est une incontestable réussite. L'arme est impeccablement réali-
sée, manifesternent solide et d'une précision remarguable. Les deux
versions produites par Pedersoli devraient cohabiter durablement
au catalogue du fabricant italien. Le moment est venu de poser
la question fatidique : ce nouveau “custom” que |'on peut se pro-
curer pour 1 250 € en moyenne, est-il meilleur gue le classique
Remington bronzé coltant entre 400 et 500 € de moins ? Essayons
de procéder avec méthode.

Au niveau de la finition, les amateurs d’armes non bronzées
seront séduits par le “custom” au look particulierement avantageusx.
sa finition chromée dure est superbe avec un rendu satiné de toute
beauté, Puisgue nous sommes dans les anglicismes, disons qu'il est
probablement mieux “tuné” en sortie d'emballage, en ce sens que
sa mécanique est sans doute encore plus douce et précise. Nous
sommes dans le domaine de la nuance et un petit rodage naturel
du Pattern bronzé suffira pour qu'il rattrape ce trés léger retard.
Reste le traiternent thermigue des piéces mécaniques du “custom”,
qui doit accroitre leur durée de vie. Ce qui n'est mesurable que dans
le trés long terme, pas dans le cadre de ce modeste banc d'essai |
Si I'on s'en tient strictement aux scores, |'écart de prix considérable
entre les deux armes plaide plutdt en faveur du modéle bronzé
qui reste une redoutable béte de concours ! En toute sincérité,
4 mise au point comparable, je ne crois pas que I'un des revolvers
soit supérieur & l'autre. Aprés tout, les deux tiennent le 100/100

en concours MLAIC | Et en
toute subjectivité, je donnerai
un avantage au “custom” pour

| sa beauté, la qualité de son

chromage et pour la fluidité
et I'exceptionnelle précision
de sa mécanique. La solidité des
deux revolvers étant acquise,
il ne fait aucun doute que I'un
et l'autre accompagneront leur
utilisateur tout au long de sa
carriere de matcheur, méme

La queue de détente noircie, d'une
bonne largeur, est montée sur le
méme axe que le verrou de barillet.
Un unique ressort & deux lames
assure leur rappel.

si elle devait étre fort longue |
Certains Remington de ma
connaissance, d'un age respec
table et aprés avoir beaucoup
tiré y compris en compétition,
n‘ont jamais connu la moindre

. faiblesse mécanique. Et leur
| precision; en régle générale,
| demeure impressionnante.

Si'l'on s'en tient strictement
aux performances objectives,
I'écart de prix entre les deux
revolvers plaiderait en faveur
du Remington bronzé s'il
est bien au point, Si le fac
teur esthétique entre en ligne
de compte, d'assez nombreux
tireurs seront disposés a payer
plus cher pour une arme
4 la fois solide, précise et tout
simplement splendide |
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chambres. Il faut abaisser le levier pour tirer I'axe de barillet vers I'avant.

Cette nouvelle version “custom” du Remington New Model Army |
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en concours MLAIC | Et en |
| toute subjectivité, je donnerai |
| un avantage au "custom” pour
| sa beauté, la qualité de son

chromage et pour la fluidité |

| et I'exceptionnelle précision

de sa mécanique. La solidité des
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La queue de détente noircie, d'une
bonne largeur, ast montée sur le
méme axe que le verrou de barillet.
Un unique ressort & deux lames
assure leur rappel.

si elle devait étre fort longue |
Certains Remington de ma

| connaissance, d'un ge respec-

table et aprés avoir beaucoup
tiré y compris en compétition,
n‘ont jamais connu la moindre
. faiblesse mécanique. Et leur
précision; en régle générale,
derneure impressionnante,

'Si I'on s'en tient strictement
aux performances objectives,
I'écart de prix entre les deux
revolvers plaiderait en faveur
du Remington bronzé s'il
est bien au point. Si le fac
teur esthétique entre en ligne
de compte, d'assez nombreux

| tireurs seront disposés a payer
| plus cher pour une arme

| deux revolvers étant acquise, |

il ne fait aucun doute que I'un |
et l'autre accompagneront leur |

. utilisateur tout au long de sa |
| carriere de matcheur, méme

4 la fois solide, précise et tout
simplement splendide |

B Didier BIANCHI

wgugaﬁ



