Ristole

Brutta ma buona

Sorvolando sull'estetica molto personale ma non particolarmente ricercata, si puo dire

che la “Carleton Underhammer Target” calibro .36 di Pedersoli & una delle repliche

ad avancarica pil facili da usare, perché nellassetto e nello scatto ricorda molto
l'impostazione delle pistole moderne, cui si unisce una precisione di tiro veramente notevole

di Paolo Tagini

ra le numerose riproduzioni di
F pistole da tiro ad avancarica della

ditta Pedersoli compare da qualche
anno il modello “Underhammer”, ispira-
to a una creazione molto particolare del-
l'armaiolo americano Carleton. Questa
pistola, infatti, non & dotata di un cane
vero e proprio, ma di una massa batten-
te che si muove lungo un asse rettilineo
e che colpisce la capsula d'innesco
posta, come di consueto, sul luminello;

quest'ultimo & perd collocato nella parte
inferiore dell'arma. Originariamente Pe-
dersoli produceva questa pistola in
calibro 36 con un'impugnarura che
potremmo definire dalla forma “a pera”
(modello “Underhammer™) e con la can-
na piit corta, quindi passé a un'impugna-
tura a manico di sega (modello
“Underhammer Match™). Fu poi la volta
della versione “Underhammer Custom”™
con una nuova impugnatura riveduta e
corretta, approvata dalla ML ALC.
(Muzzle Loaders Associations
International Comittee); quest'ultimo

modello & tuttora prodotto. L'ultima
evoluzione di questa che & ormai diven-
tata una famiglia numerosa & la

versione “Underhammer Target”, dove -
sempre mantenendo il calibro .36 e la
stessa organizzazione meccanica - la
canna & stata accorciata da 240 a 216
mm e, fatto curioso, & stato inserito sta-
bilmente nell'impugnatura un peso 35

L'aspetto della “Carleton
Underhammer Target"

& caratterizzato, oltra

che dall'impugnatura a manico

di sega, dalla canna a due ordini,
piacevolmeantea rifinita con una
brunitura color cioccolato







oli Underbammer Target

¢¢¢ di piombo. Ricordiamo che questa
pistola, al pari delle sorelle di cui abbia-
mo riassunto la storia, pud essere utiliz-
zata nelle competizioni di tiro nella ca-

tegoria Kuchenreuter,

Meccanica razionale

I “cuore” dell'arma & dato dal congegno
di seatto costituito da una massa batten-
te a forma di parallelepipedo che scorre
sotto la canna, parallelamente ad essa;
alla sua parte inferiore & applicato una
sorta di grilletto che serve per armarla.
La massa battente, costruita con una
certa cura, & spinta da una molla a lami-
na che funge pure da ponticello del gril-
letto: ha una corsa molto breve (cirea 12
mm) allo scopo di contenere il tempo di
percussione. Inoltre, la corsa rettilinea
della massa battente non perturba
l'assetto dell'arma.

Questo congegno di seatto offre la possi-
biliti di regolazione (si pud intervenire
sulla inghezza d'ingaggio dei suoi piani)
agendo sulla vite posta dietro al grilletto,
comodamente accessibile dall'esterno.
Allo scopo di abbreviare i tempi di
accensione, & stato previsto un luminello
pit1 corto di quello delle normali pistole
ad avancarica, simile a quello in uso nei
revolver. Il luminello, che & parallelo
all'asse della canna, & avvitato al portalu-
minello che ha forma pressapoco di
cubo con gli spigoli smussati; questo, a
sua volta, & avvitato al vitone di culatta
nella parte inferiore,

La canna & di sezione ottagonale nel
tratto iniziale, quindi rotonda; in volata
& incastrato il classico mirino a sfera,



Sottosopra!
‘erso la meta del XIX secolo si sviluppo negli Stati Uniti la tendenza a costruire armi
- owiaments parliamo di armi monocolpo ad avancarica - con il sistema di percussione
posto nella parte inferiore dellarma stessa, al contrario cioe di quanto la tradizione
aveva sempre fatto. Questa tendenza, di portata per la verita limitata, fu motivata
soprattutto dai minori costi che derivavano da unimpostazione siffatta e interesso
soprattutto le armi destinate al tiro di precisione. |l risparmio derivava in primo
luogo dalla mancanza del costoso acciarino e dal lungo lavoro di precisione necessario
per incassario nel calcio; si consideri inolre che la mancanza visiva del cane lasciava
completamente aperto lo spazio a fianco della linea di mira. Uno degli armaioli che
tentd questa strada fu Michael Carleton di Haverhill (Mew Hampshire]; la sua pistola
da tiro, con percussione a massa battente caratberizzata da moto rettiineo anziche
rotante, si distingueva nettamente dalle altre realizzazioni con sistemi di percussione
posti nella parte inferiore perché nella maggior parte dei casi queste conservavano
il tradizionale cane, anche se questo colpiva la capsula dinnesco dal basso verso lalto,
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1 Il meccanismo di scatto
armato. Si nota che la molla
a lamina che spinge la massa
battente [e che funge pure
da ponticello del grillettol
& pit inarcata
2 Il meccanismo di scatto
in posizione di riposo;
si nota la sorta di grilletto
che serve per armare la massa
battente. || portaluminello
ha pressappoco la forma
di un cubo con gli spigoli
smussati ed & avvitato
al vitone di culatta
2 La larghezza della maolla
a lamina del meccanismo
di scatto aumenta dal centro
alle estremita. Dietra
al grilletto si vede la vite
per la regolazione dello scatto
4 1l luminello di berillio. E agevole
notare che la corsa della massa
battente & alguanto ridotta,
a benaficio daella velocita
di percussione
5 La tacca di mira, regolabila
in altazza, é di lamiera d'acciaio
& presenta la finestra a "U"
& Le diciture identificative
del costruttore a | punzoni
apposti dal Banco MNazionale
di Prova, necessari anche
sa 'arma @& di libera vendita

spostabile in senso laterale. Per quanto
riguarda la tacea di mira, & costituita in
pratica da una molla a lamina,
regolabile in altezza in modo continuo.
Rispetto alla prima versione della “Un-
derhammer” si segnala un
miglioramento importante: & ora possi-
bile smontare 'impugnatura dalla mec-
canica mantenendo inalterata la
regolazione della tacca di mira.

Berillio di serie

La canna presenta una piacevole bruni-
tura color cioceolato; I'anima, rigata con
la teenica della brocciatura, & solcata da
sette righe destrorse con passo costante
di 450 mm. Il vitone di culatta e il porta-
luminello sono bruniti. I luminello della
“Underhammer Target” & di berillio, me-
tallo che ha il vantaggio rispetto
all'acciaio di una maggior resistenza
all'erosione termica provocata dalla
combustione della polvere nera. La mas-
sa battente & completamente lappata al-
lo scopo di eliminame gli attriti di scorri-
mento e la sua molla a lamina & stata ra-
stremata al centro per ottenere le neces-
sarie carstteristiche di risposta. 55
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7.8 Una delle novita introdotte
con la "Underhammer Target"
e l'impugnatura che alloggia
nel suo interno un contrappeso
di piombo; la cosa non & visibile
dall'esterno ma si nota
la coccia di legno [di colore
nerol, fissata all'impugnatura
stessa, che funge in pratica
"“da tappo" per l'alloggiamento
del contrappeso

9 Un'eccezionale rosata ottenuta

con la Pedarsoli “Underhammer
Custom” calibro .36
in appoggio; 12 grani di polvere
nera svizzera numearo 1, pari
dose di semolino e palla sferica
da 0,354" avvolta in una
pezzucla spessa 0,78 mm.
Gli otto colpi sono compreasi
in un diametro di 33 mm

10 Il mirino a sfera @ montato
SuU un incastro a coda
di rondine che put scorrere
in senso laterala. Notare
I'sccezionale esecuzione
del viva di volata

11 Non & da meanao la
"Undaerhammer Target" calibro
.36 nel tiro a due mani; 19
grani di polvere nera Wano
Pow-Ex FFFg, pari dose
di semolino e palla sferica
da 0,354" avvolta in una
pazzuola spessa 0,18 mm.
Un bel S0O/S0!

La prova a fuoco

<¢¢ Nel test fatto a suo tempo della
“Underhammer Custom” avevamo
lamentato un eceessivo appruamento
del suo assetto: il peso della canna (che
in quel caso era lunga 240 mm) non era
controbilanciato dalla parte distale
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dell'impugnatura e il tiratore era costret-
to a uno sforzo considerevole per “tene-
re ferma” la volata durante il puntamen-
to. Con la “Underhammer Target”
l'assetto & cambiato: i 24 millimetri di
canna in meno e i 200 grammi di picm-
bo alloggiati nell impugnatura hanno tra-
sformato 'arma, che ora & diventata pii
facile da padronegsiare (il punto di equi-
librio si trova grosso modo in corrispon-
denza del vitone di culatta) e richiede
meno fatica al tiratore, L'elsa
dell'impugnatura, che nelle pistole

semiautomatiche moderne serve anche
per sorreggere una parte del peso, nel
caso della “Underhammer Target” non
ha questo scopo e serve per fare in
modo che il tiratore afferri I'arma
sempre nella stessa posizione, L'asse del-
la canna si trova appena sopra quello
dell'avambraccio del tiratore e, pertanto,
la linea di mira & molto bassa e il
rilevamento allo sparo quasi nullo. Peral-
tro, anche il rinculo & molto contenuto,
Le mire sono quelle che sono, ma qui
Pedersoli non ci pud fare proprio niente



Modello:
Tipo:

Calibro:
Canna:

) °

perché il rispetto alla fedelth storiea & un Sistema di percussione:
requisito fondamentale per una replica. Congegno di scatto:

Rispetto alle precedenti “Underham- Peso dello scatto:
mer” di Pedersoli abbiamo notato che il Mire:

peso dello scatto & aumentato: 720

grammi contro i cirea 400 misurati in u- Impugnatura:

na precedente prova. Il risultato & per

uno seatto prontissimo che sicuramente Peso:

“perdona” molto di pit di quello delle Lunghezza totale:
armi ad avanecarica convenzionali con Materiali:

cane e Stecher, pin legéero ma pih lento. Finitura:

La “Underhammer Target” & nel

complesso una pistola da tiro piuttosto Prezzo di listino
facile da usare. Quanto alla precisione di al pubblico:

tiro, facciamo rimando alle rosate Nota:

pubblicate che si commentano da sole.

I, = schede di Armi [l

D. Pedersali & C. - \Via Artigiani, 27

25063 Gardone V.T. [BS] - Tel. 030,/831500

Fax 030,/8911019 - Internet: www. davide-pedersoli.com
Carleton Underhammer Target

pistola monocolpo ad avancarica

con sistema d'accensione a percussione

.36

lunga 2186 mm (B" 1./2]; 7 righe destrorse

con passo di 450 mm

diretto, 8 mezzo massa battente

ad azione singola

720 g

mirino a sfera spostabile lateralmente, tacca di mira
regolabile in altezza; linea di mira lunga 293 mm

a manico di sega, in legno di noce

con contrappeso interno di piombo

1.100 g

400 mm

acciaio

tartarugatura del vitone di culatta, brunitura nera

e del portaluminelio, brunitura colore cioccolato della canna

597.00 euro
arma di libera vendita

N MNote conclusive

La pistola Pedersoli “Carleton
[Underhammer Target”, come i modelli
che I'hanno preceduta di cui abbiamo
parlato all'inizio, & indicata soprattutto a
chi si dedica all'attivita di tiro con le ar-
mi corte ad avanearica; il suo assetto &
ora diventato molto indovinato e o
scatto risponde ai requisiti di prontezza
forse pii1 delle altre repliche ad avanca-
rica dotate del convenzionale cane.
Oesti due aspetti (1'assetto e la
prontezza dello scatto), oltre all'elevato
Jivello di precisione, possono rendere
meno difficoltoso il passaggio al tiro ad
avancarica a chi & abituato a sparare
con le moderne pistole
semiautomatiche, perché ci sono in
effetti pitt punti di contatto fra queste
armi e la “Underhammer Target” di
guanti ce ne siano con tutte le altre
repliche di impostazione piti conven
zionale. Per completare il quadro, si de-
ve aggiungere che l'organizzazione mec-
canica molto semplice di questo model-
lo permette a Pedersoli di offrirlo a un
prezzo piuttosto interessante e che,

per le norme di legge, & un'arma di li-
bera vendita di cui non deve essere
denunciato il possesso. ¢ E
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