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Fra le ultime novita proposte
dalla Davide Pedersoli stanno

riscuotendo molto successo i proiettili
in resina da utilizzare nelle armi

ad avancarica, con apposita
conversione del luminello,

o nei revolver a cartuccia metallica:
una soluzione per sparare senza

l'impiego della polvere nera

a cura di Massimiliano Duca

li sviluppi pit pratici dei

proiettili in resina proposti

da Pedersoli si sono rivelati
sia nel tiro indoor sia nel tiro preparato-
rio alla prestazione agonistica, special-
mente nelle competizioni del Cowboy
Action. La distanza di tiro consigliata &
fino a 15 metri e la precisione balistica &
apprezzabile. Non sempre, pero, nel tiro
preparatorio si cerca la precisione: & suffi-
ciente dedicare attenzione alla posizione
di tiro, alla respirazione, e allo scatto del
grilletto oppure, se il training & rivolto al
Cowboy Action, alla istintivita del tiratore.
Con il tiro senza polvere nera, quindi,
si possono rivelare idonei spazi privati,
interni o esterni, altrimenti non utilizza-
bili per tale attivita. Sara cura del tiratore
assicurarsi che I'esplosione della capsula,
pur con la ridottissima rumorositi, non
provochi inquinamento acustico. A tal

Anche per i revolver a retrocarica

ca calibro .38
sia linnesco
riti, sempre manualmente, in un

olo di ottone creando

a netta e uniforme
imanere asso-

lutamente libe
utilizzata po
spenta pud

aspine del diame millimetri.

PROIETTILI

Tutto Uoccorrente per il tiro indoor senza polvere nera: luminelli
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per la conversione delle armi ad avancarica, capsule #209, pez-

proposito, dopo alcune prove eseguite
in un campo di tiro all’aperto é stato

rilevato che il rumore denota, da qual-
siasi direzione si ponga |'attenzione, una

intensita minima, appena percettibile.

Durante le prove in ambiente chiuso la
rumorosita & stata tale da non essere per-
cepita nel locale attiguo. Sara comunque

zuole, palle inresina cal. .36 e .45, bossoli calibro .38 Sp.e .45 LC

I"utilizzatore a valutare,

in funzione dell’ambiente scelto, come e
quanto possa eventualmente propagarsi
il rumore. Ulteriore accortezza sara quel-
la di posizionare il ber-

saglio contro una

adeguata parete

protettiva per

Appena svitato il lu-
minello tradizionale
si pud procedere
all'inserimento del-
la conversione. An-
che se é sufficiente
stringere manual-
mente, si puo utiliz-

zare una pinza
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evitare rimbalzi accidentali che possano
disperdere i proiettili. A tale proposito
sono state effettuate anche prove di pe-
netrazione su tavoletta di legno di abete
dello spessore di circa 15 mm, sparando
dalla distanza di 10 metri circa. La palla
calibro .36, caricata in arma corta, & pe-
netrata nel legno rimanendo incastrata
per poco pit della meta. Sparando invece
su legno compensato dello spessore di
circa 3 mm, la penetrazione e la fuoriu-
scita dalla parte opposta sono abbastanza
nette; il foro di entrata appare come
fustellato. La soluzione ideale, pertanto,
sarebbe quella di utilizzare un bersaglio

Infine, si avvita il coper- l
chioalcuiinterno @inse- 4
rito il percussore e l'ar-

ma & pronta allo sparo r_
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posto su legno compensato dietro al
quale posizionare un materiale frenante
come un blocco di spugna dura o diversi
strati di cartone ondulato. I pesi delle
palle in resina, ottenute mescolando una
sostanza sintetica con polvere di ferro,
oscillano da 1,54 grammi - 23.77 grani

- per quella calibro .354 (4 g - 61.73 gra-
ni - la corrispondente in piombo) a 3,69
grammi - 56,94 grani - per la calibro .451
(9 g - 138.90 grani - quella in piombo).
Le palle in resina sono disponibili anche
nel calibro .44 (3,25 grammi - 56.94
grani). Nelle pistole ad avancarica a per-
cussione & sufficiente svitare il luminello e

sostituirlo con quello realizzato
da Pedersoli specificamente
per la capsula #209. Avvitato
- il nuovo luminello, eventual-
. mente con l'ausilio di una

b chiave o una pinza, e dopo
& avere spinto nella canna sol-
" tanto la palla avvolta da una
sottile pezzuola (non usare pol-
vere nera), s inserisce la capsula
#2009 nella apposita sede coassiale
dello stesso luminello e si avvita, a

Avvitata la prima par-

tadelta corll\afersin:: o mano, il coperchietto che alloggia il
calza la capsula #209 percussore. A questo punto, I'arma
nellapposita sede & pronta per sparare. Dopo lo sparo,

e svitato il coperchietto, la capsula
spenta puo essere estratta manual-
mente dal luminello.
Oltre che nelle pistole, la conver-
sione per sparare le palle in
resina consente una buona
A precisione di tiro anche
L se impiegata nei fucili
con canna lunga fino a
710 mm (287).
'8 Pur non impiegan-
do la polvere nera, la
conversione per il tiro
indoor mantiene inalte-
rato lo spirito del tiratore ad
avancarica che, a parte un paio
di movimenti, seguira sempre la solita
procedura, anch’essa importante in una
seduta preparatoria al tiro agonistico. E
considerando proprio I'assenza della pol-
vere nera, e quindi dei residui carboniosi
della combustione, ci si accorgera che non
sara necessario pulire 'arma dopo 'uso.
La conversione del luminello tradizionale
con quello per la capsula #209 si puo
rivelare utile nella caccia ad avancarica:
si eliminerebbe il rischio che la capsula
#11 possa essere inficiata da eventuali
accumuli di umidita durante una battuta
¢, inoltre, si avrebbe un'accensione piu

netta e potente della carica di polvere. £

Per saperne di piu

Davide Pedersol
www.davide-pedersoli.com
(infolddavidepedersoli.com)
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